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Предупреждение
Прежде чем приступать к работам по монтажу 
оборудования, необходимо внимательно изучить 
данный документ и Краткое руководство (Quick Guide). 
Монтаж и эксплуатация оборудования должны 
проводиться в соответствии с требованиями данного 
документа, а также в соответствии с местными 
нормами и правилами.

1. Указания по технике безопасности
Предупреждение 
Эксплуатация данного оборудования должна 
производиться персоналом, владеющим необходимыми 
для этого знаниями и опытом работы. 
Лица с ограниченными физическими, умственными 
возможностями, с ограниченными зрением и слухом 
не должны допускаться к эксплуатации данного 
оборудования.  
Доступ детей к данному оборудованию запрещен.

1.1. Общие сведения о документе
Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации содержит 
принципиальные указания, которые должны выполняться при 
монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед 

11.3.	 Режимы управления 	 29
11.4.	 Управление по ШИМ-сигналу	 30
12.	 Техническое обслуживание	 35
13.	 Вывод из эксплуатации	 36
14.	 Защита от низких температур	 36
15.	 Технические данные	 36
15.1.	� Работа насоса ALPHA1 L при пониженном напряжении питания	38
15.2.	 Рабочие характеристики, габаритные размеры и вес	 39
16.	О бнаружение и устранение неисправностей	 45
16.1.	 Разблокировка вала	 46
16.2.	 Действия при загрязнении проточной части насоса	 47
17.	 Комплектующие изделия *	 47
18.	 Утилизация изделия	 50
19.	 Изготовитель. Срок службы	 50
20.	 Информация по утилизации упаковки	 52
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монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть 
изучены соответствующим обслуживающим персоналом или 
потребителем. Данный документ должен постоянно находиться на 
месте эксплуатации оборудования.
Необходимо соблюдать не только общие требования по технике 
безопасности, приведенные в разделе 1. Указания по технике 
безопасности, но и специальные указания по технике безопасности, 
приводимые в других разделах.

1.2. Значение символов и надписей на изделии
Указания, помещенные непосредственно на оборудовании, например:
•	 стрелка, указывающая направление вращения,
•	 обозначение напорного патрубка для подачи перекачиваемой 

среды,
должны соблюдаться в обязательном порядке и сохраняться так, 
чтобы их можно было прочитать в любой момент.

1.3. �Квалификация и обучение обслуживающего 
персонала

Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание 
и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования, должен иметь 
соответствующую выполняемой работе квалификацию. Круг 
вопросов, за которые персонал несет ответственность, и которые он 
должен контролировать, а также область его компетенции должны 
точно определяться потребителем.

1.4. �Опасные последствия несоблюдения указаний по 
технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за 
собой:
•	 опасные последствия для здоровья и жизни человека;
•	 создание опасности для окружающей среды;
•	 аннулирование всех гарантийных обязательств по возмещению 

ущерба;
•	 отказ важнейших функций оборудования;
•	 недейственность предписанных методов технического 

обслуживания и ремонта;
•	 опасную ситуацию для здоровья и жизни персонала вследствие 

воздействия электрических или механических факторов.
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безопасности

При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном 
документе указания по технике безопасности, существующие 
национальные предписания по технике безопасности, а также любые 
внутренние предписания по выполнению работ, эксплуатации 
оборудования и технике безопасности, действующие у потребителя.

1.6. �Указания по технике безопасности для потребителя 
или обслуживающего персонала

•	 Запрещено демонтировать имеющиеся защитные ограждения 
подвижных узлов и деталей, если оборудование находится 
в эксплуатации.

•	 Необходимо исключить возможность возникновения опасности, 
связанной с электроэнергией (более подробно смотрите, например, 
предписания ПУЭ и местных энергоснабжающих предприятий).

1.7. �Указания по технике безопасности при выполнении 
технического обслуживания, осмотров и монтажа

Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по 
техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу 
квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению 
этих работ и в достаточной мере ознакомленными с ними в ходе 
подробного изучения руководства по монтажу и эксплуатации.
Все работы обязательно должны проводиться при выключенном 
оборудовании. Должен безусловно соблюдаться порядок действий 
при остановке оборудования, описанный в руководстве по монтажу 
и эксплуатации.
Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или 
включены все демонтированные защитные и предохранительные 
устройства.

1.8. �Самостоятельное переоборудование и изготовление 
запасных узлов и деталей

Переоборудование или модификацию устройств разрешается 
выполнять только по согласованию с изготовителем.
Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к 
использованию фирмой-изготовителем комплектующие, призваны 
обеспечить надежность эксплуатации.
Применение узлов и деталей других производителей может вызвать 
отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате 
этого последствия.
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1.9. Недопустимые режимы эксплуатации
Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования 
гарантируется только в случае применения в соответствии 
с функциональным назначением согласно разделу 6. Область 
применения. Предельно допустимые значения, указанные в 
технических данных, должны обязательно соблюдаться во всех 
случаях.

2. Транспортирование и хранение
Транспортирование оборудования следует проводить в крытых 
вагонах, закрытых автомашинах, воздушным, речным либо морским 
транспортом.
Условия транспортирования оборудования в части воздействия 
механических факторов должны соответствовать группе «С» по  
ГОСТ 23216.
При транспортировании упакованное оборудование должно быть 
надежно закреплено на транспортных средствах с целью 
предотвращения самопроизвольных перемещений.
Условия хранения оборудования должны соответствовать группе «С» 
ГОСТ 15150.
Максимальный назначенный срок хранения составляет 2 года. 
В течение всего срока хранения консервация не требуется.
Температура хранения и транспортирования (в пустом состоянии) 
мин. -30 °С; макс. +60 °С.

3. Значение символов и надписей в документе
Предупреждение 
Несоблюдение данных указаний может иметь опасные 
для здоровья людей последствия.

Внимание
Указания по технике безопасности, невыполнение 
которых может вызвать отказ оборудования, а также 
его повреждение.

Указание
Рекомендации или указания, облегчающие работу 
и обеспечивающие безопасную эксплуатацию.
Предупреждение 
Несоблюдение данных указаний может стать причиной 
поражения электрическим током и иметь опасные для 
жизни и здоровья людей последствия.
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Контакт с горячими жидкостями или поверхностями 
оборудования может привести к ожогам и тяжким 
телесным повреждениям.

4. Общие сведения об изделии
Данный документ распространяется на циркуляционные насосы 
ALPHA1 L.
Насосы ALPHA1 L разработаны для работы во всех типах систем 
отопления с переменной или постоянной скоростью потока жидкости. 
ALPHA1 L оснащены 6-ю режимами управления: режимом 
поддержания постоянного давления, режимом поддержания 
пропорционального давления, 3-мя фиксированными скоростями 
и режимом управления по сигналу ШИМ от внешнего контроллера.

Внимание

Насосы ALPHA1 L оснащены встроенным
частотным преобразователем. Для управления
производительностью насоса запрещается
использовать внешний контроллер, преобразующий
или изменяющий величину напряжения питания насоса.

В комплект поставки входят: насос ALPHA1 L, штекер ALPHA1 L, 
резиновые уплотнители, техническая документация. 
В комплект поставки насосов ALPHA1 L 25-XX 180 в специальном 
исполнении для России, Республик Беларусь, Казахстан и Армения 
дополнительно входят резьбовые трубные присоединения. 
В комплекте поставки оборудования отсутствуют приспособления 
и инструменты для осуществления регулировок, технического 
обслуживания и применения по назначению. Используйте 
стандартные инструменты с учетом требований техники 
безопасности изготовителя.

4.1. Конструкция
ALPHA1 L оснащён двигателем с постоянными магнитами 
и встроенной системой регулирования частоты вращения двигателя, 
обеспечивающей согласование производительности насоса 
с фактической потребностью системы отопления.
Ротор насосов ALPHA1 L изолирован от статора герметичной гильзой. 
Это значит, что насос и электродвигатель образуют единый узел без 
уплотнений вала. Подшипники насоса смазываются перекачиваемой 
жидкостью. 
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4.2. Условное типовое обозначение
Пример ALPHA1 L 25 -40 180
Типовое обозначение насоса
Номинальный диаметр (DN) всасывающего 
и напорного патрубков [мм]
Максимальный напор [дм]
[ ]: Корпус насоса из чугуна с катафорезным покрытием
Монтажная длина [мм]

4.3. Фирменная табличка

1

ALPHA1 L XX-40/60/65

Рис. 1  Фирменная табличка насоса ALPHA1 L

Поз. Наименование
1 Типовое обозначение насоса
2 Минимальная сила тока [А]
3 Максимальная сила тока [А]
4 Знаки обращения на рынке
5 Индекс энергоэффективности EEI
6 Номинальное напряжение [В]
7 Модель насоса
8 Номер продукта
9 Серийный номер
10 Страна изготовления
11 Частота [Гц]
12 Раздел межгосударственного стандарта EN 16297
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Поз. Наименование
13 Класс защиты
14 Название производителя и почтовый адрес

15

Производственный код
• 1-й и 2-й символы: код производственной площадки
• 3-й и 4-й символы: год производства
• 5-й и 6-й символы: неделя производства

16 Минимальная температура жидкости [°C]
17 Товарный знак (юридический код продукта)
18 Температурный класс
19 Средняя потребляемая мощность [Вт]
20 Максимальное давление в системе [МПа]
21 Максимальная потребляемая мощность [Вт]
22 Минимальная потребляемая мощность [Вт]

5. Упаковка и перемещение
5.1. Упаковка
При получении оборудования проверьте упаковку и само оборудование 
на наличие повреждений, которые могли быть получены при 
транспортировании. Перед тем как утилизировать упаковку, тщательно 
проверьте, не остались ли в ней документы и мелкие детали. Если 
полученное оборудование не соответствует вашему заказу, обратитесь 
к поставщику оборудования.
Если оборудование повреждено при транспортировании, немедленно 
свяжитесь с транспортной компанией и сообщите поставщику 
оборудования.
Поставщик сохраняет за собой право тщательно осмотреть возможное 
повреждение.
Информацию об утилизации упаковки см. в разделе 20. Информация 
по утилизации упаковки.
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5.2. Перемещение
Предупреждение 
Следует соблюдать ограничения местных норм и 
правил в отношении подъёмных и погрузочно-
разгрузочных работ, осуществляемых вручную.

Внимание
Запрещается поднимать насос ALPHA1 L за питающий 
кабель.

Дополнительная информация по перемещению оборудования 
приведена в Кратком руководстве (Quick Guide).

6. Область применения
Насосы ALPHA1 L предназначены для циркуляции жидкости 
в системах отопления. 
Скоростью вращения двигателя в ALPHA1 L можно управлять как 
встроенными режимами управлениями, так и посредством 
низковольтного ШИМ-сигнала от внешнего контроллера (см. раздел 
11.4. Управление по ШИМ-сигналу).

6.1. Перекачиваемые жидкости
В отопительных системах вода должна удовлетворять требованиям 
норм по качеству сетевой воды для отопительных агрегатов, 
например, CO 153-34.20.501-2003.
Насос ALPHA1 L подходит для перекачки следующих жидкостей:
•	 Маловязкие, чистые, не агрессивные и не взрывоопасные жидкости 

без твердых и длинноволокнистых включений.
•	 Водородный показатель pH перекачиваемой жидкости должен быть 

в пределах 8,2 - 9,5. Минимальное значение зависит от жесткости 
воды и не должно быть ниже 7,4 при 4° dH (0,712 ммол/л).

•	 Электрическая проводимость при 25 °С должна быть ≥ 10 мкСм/см
Кинематическая вязкость воды: 
ʋ = 1 мм2/с (1 сСт) при 20 °C.
При использовании насоса ALPHA1 L для перекачки жидкостей 
с более высокой вязкостью его производительность снижается.
Пример: Вязкость перекачиваемой жидкости, содержащей 50 % 
гликоля, при 20 °C приблизительно равна 10 мм2/с (10 cСт), что 
снижает производительность насоса примерно на 15 %.
Запрещается использовать примеси, которые могут отрицательно 
повлиять на работу насоса.
Необходимо принимать во внимание вязкость перекачиваемой 
жидкости при выборе насоса.
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Запрещается использование насосов ALPHA1 L 
для перекачки воспламеняющихся жидкостей, таких как 
дизельное топливо, бензин и другие подобные 
жидкости.
Предупреждение 
Запрещается использование насоса ALPHA1 L 
для перекачки агрессивных жидкостей, таких как 
кислоты и морская вода.
Предупреждение 
В местных системах ГВС температура перекачиваемой 
жидкости должна всегда быть выше 50 °С, чтобы 
предотвратить появление Legionella. 
Рекомендуемая температура нагрева воды 
в водонагревателе: 60 °C.

7. Принцип действия
Принцип работы насосов ALPHA1 L основан на повышении давления 
жидкости, движущейся от входного патрубка к выходному. 
Жидкость, пройдя через входной патрубок насоса, попадает во 
вращающееся рабочее колесо. Под действием центробежных сил 
скорость жидкости увеличивается. Растущая кинетическая энергия 
жидкости преобразуется в повышенное давление на выходном 
патрубке. 
Вращение рабочего колеса обеспечивает электродвигатель.
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8. Монтаж механической части
Дополнительная информация по монтажу оборудования приведена 
в Кратком руководстве (Quick Guide).

Предупреждение 
Монтаж должен осуществляться специалистом 
в соответствии с местными нормами и правилами.

8.1. Монтаж насоса
1. �Стрелки на корпусе насоса ALPHA1 L показывают направление 

потока жидкости (см. рис. Рис. 2). 
2. �Перед тем, как насос ALPHA1 L будет смонтирован в трубопроводе, 

установите две прокладки, поставляемые с насосом (см. рис. Рис. 3). 
Установите насос ALPHA1 L так, чтобы положение вала 
электродвигателя и головной части насоса удовлетворяло 
требованиям, изложенным в разделе 8.2. Требования к 
расположению насоса. 

3. Затяните фитинги (см. рис. Рис. 4).

Рис. 2  Направление потока 
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Рис. 3  Монтаж насоса ALPHA1 L

Рис. 4  Затяжка фитингов
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8.2. Требования к расположению насоса
1. �Насос всегда должен быть смонтирован так, чтобы вал 

электродвигателя располагался горизонтально относительно 
земли (см. рис. Рис. 5).

2. �Головная часть насоса может быть расположена в любом из 
четырёх возможных позиций (см. рис. Рис. 6). Более подробно об 
изменении положения головной части см. в разделе 8.3. Изменение 
положение головной части насоса ALPHA1 L.

Пример правильного монтажа насоса в вертикальной трубе показан в 
верхнем углу слева на рис. Рис. 5. 
Пример правильного монтажа насоса в горизонтальной трубе показан 
в верхнем углу справа на рис. Рис. 5. В таком положении необходимо 
изменить положение головной части насоса так, как показано на 
рисунке.

Рис. 5  Расположение насоса ALPHA1 L
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Рис. 6  Расположение головной части насоса ALPHA1 L

8.3. �Изменение положение головной части насоса 
ALPHA1 L

Предупреждение 
Отключите питание насоса ALPHA1 L прежде чем 
выполнять какие-либо работы с насосом. Отключив 
питание, убедитесь, что не может произойти его 
случайное включение.
Предупреждение 
Корпус насоса ALPHA1 L может быть горячим из-за 
высокой температуры перекачиваемой им жидкости. 
Перед выполнением каких-либо работ закройте 
запорные клапаны с обеих сторон насоса ALPHA1 L 
и подождите, пока корпус насоса не остынет.
Предупреждение 
Перекачиваемая жидкость в системе может быть 
очень горячей и иметь высокое давление. Перед 
разборкой насоса ALPHA1 L слейте воду из системы или 
закройте запорные клапаны с обеих сторон.

Головная часть насоса ALPHA1 L может быть расположена в любом из 
четырёх возможных позиций (см. рис. Рис. 6).
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Шаг Действие Иллюстрация

1

Убедитесь, что краны на 
входной и напорной 
стороне перекрыты.  
Открутите крепёжные 
винты головной части 
насоса.

 

2
Поверните головную 
часть насоса в требуемое 
положение.

 

3 Закрутите обратно 
крепёжные винты. 

 

8.4. Установка теплоизолирующего кожуха
Тепловые потери насоса ALPHA1 L можно снизить установив на его 
корпус специальный теплоизолирующий кожух (см. рис. Рис. 7).
Теплоизолирующий кожух можно заказать к насосу в качестве 
принадлежности. Подробнее см. раздел 17. Комплектующие 
изделия *.
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Рис. 7  Установка теплоизолирующего кожуха
Внимание Не закрывайте изоляцией панель управления.

9. Подключение электрооборудования
Дополнительная информация по монтажу оборудования приведена 
в Кратком руководстве  (Quick Guide).

Предупреждение
Подключите электрооборудования должно 
выполняться в соответствии с местными нормами 
и правилами.
Предупреждение
Отключите питание насоса ALPHA1 L прежде чем 
выполнять какие-либо работы с насосом. Отключив 
питание, убедитесь, что не может произойти его 
случайное включение.
Предупреждение
Насос ALPHA1 L должен быть заземлён. Насос ALPHA1 L 
должен быть подключён к внешнему выключателю. 
Зазор между контактами выключателя на всех полюсах 
должен быть равен как минимум 3 мм.
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Предупреждение
В случае повреждения электроизоляции ток может 
стать пульсирующим постоянным. Соблюдайте 
местное законодательство о требованиях и выборе 
устройства защитного отключения (УЗО) при 
установке насоса ALPHA1 L.
Предупреждение
Перед подключением насоса ALPHA1 L убедитесь, что 
параметры сети электропитания соответствуют 
требуемым значениям, указанным на его фирменной 
табличке, см. раздел 4.3. Фирменная табличка.

Двигатель насосов ALPHA1 L оснащён встроенной тепловой защитой 
и не требует установки дополнительной внешней защиты.
Насос ALPHA1 L должен быть подключён к источнику питания при 
помощи специального штекера ALPHA1 L, поставляемого в комплекте 
с насосом.

9.1. Сборка и подключение штекера ALPHA1 L
Шаг Действие Иллюстрация

1.

Ослабьте гайку 
кабельного ввода и 
выкрутите винт в корпусе 
штекера

 

2. Отсоедините клеммную 
колодку
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3. Протяните кабель через 
кабельный ввод

  

4.
Разделите жилы кабеля 
как показано на 
иллюстрации

 

32 мм

42 мм
0,5 - 1,5 мм2

5.
Ослабьте зажимы клемм 
и подключите к ним 
провода кабеля

x 3

 

6. Зажмите клеммы

x 3
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Шаг Действие Иллюстрация

7.

Соедините клеммную 
колодку с корпусом 
штекера (рис. А)

Обратите внимание, что 
корпус штекера можно 
закрепить, развернув его 
на 90° (рис. Б)

8. Закрутите винт

 

9. Закрепите гайку 
кабельного ввода
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10. Вставьте штекер  
в разъём питания

 

 

9.2. Подключение ШИМ-сигнала
Насосом ALPHA1 L можно управлять сигналом ШИМ, генерируемым 
сторонним контроллером. 
Для подключения ШИМ-сигнала потребуется сигнальный кабель 
с разъёмом Mini Superseal (см. рис. Рис. 8). 
Сигнальный кабель не входит в комплект поставки и может быть 
заказан отдельно в качестве принадлежности. Подробнее 
см. в разделе 17. Комплектующие изделия  *.

Рис. 8  Разъём Mini Superseal
Порядок действий для подключения кабеля:

Шаг Действие

1. Убедитесь, что насос выключен сигналом ШИМ, генерируемым 
сторонним контроллером.

2. Подключите кабель с разъёмом Mini Superseal к насосу
3. Включите питание

4.
Насос автоматически определит наличие подключения 
подходящего ШИМ-сигнала и перейдёт в соответствующий 
ему режим работы
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Рис. 9  Подключение сигнального кабеля к ALPHA1 L
Более подробно о режиме управления сигналом ШИМ от внешнего 
контроллера см. в разделе 11.4. Управление по ШИМ-сигналу.

10. Ввод в эксплуатацию
Дополнительная информация по вводу в эксплуатацию приведена 
в Кратком руководстве (Quick Guide).
Все изделия проходят приемо-сдаточные испытания на заводе-
изготовителе. Дополнительные испытания на месте установки не 
требуются.
Перед началом эксплуатации система должна быть заполнена 
рабочей жидкостью.

Предупреждение
Не допускайте работу насоса без перекачиваемой 
жидкости («сухой» ход)

Чтобы ввести насосы типа ALPHA1 L в эксплуатацию, необходимо 
перевести сетевой выключатель в положение «Включено». При этом 
световой индикатор на панели управления будет показывать, что 
питание включено. При необходимости перед началом эксплуатации 
из насоса и из системы должен быть удален воздух.
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Шаг Действие Иллюстрация

1. Откройте все запорные 
краны

 

2. Включите напряжение

 

3.

Световые индикаторы на 
панели управления 
означают, что 
напряжение подано и 
насос работает 
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10.2. Удаление воздуха из насоса ALPHA1 L

Рис. 10  Удаление воздуха из насоса ALPHA1 L
Удаление воздуха из системы отопления производится с помощью 
автоматического клапана выпуска воздуха, установленного в верхней 
точке системы. После заполнения системы отопления рабочей 
жидкостью необходимо выполнить следующие шаги:
1. Откройте клапан выпуска воздуха.
2. С помощью кнопки на панели управления установите скорость III.
3. �Включите насос ALPHA1 L на короткий период времени, точная 

продолжительность которого зависит от размера и конструкции 
системы.

4. �После удаления воздуха из системы, т. е. после того, как исчезли 
шумы, выполните настройку насоса ALPHA1 L в соответствии 
с рекомендациями, более подробно см. раздел 11. Эксплуатация. 

При необходимости повторите эту процедуру. После того, как 
проведена работа по удалению воздуха из насоса и из системы 
отопления, можно запускать насос в рабочем режиме.
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Дополнительные указания по эксплуатации изделия приведены 
в Кратком руководстве (Quick Guide).

Внимание
Не используйте насос ALPHA1 L для удаления воздуха из 
всей системы. Нельзя эксплуатировать насос 
ALPHA1 L, не заполненный рабочей жидкостью.

Запрещена работа насоса ALPHA1 L в течение длительного времени 
без воды в системе или без минимально допустимого давления на 
входе (см. раздел 15. Технические данные). Несоблюдение данных 
требований может повлечь за собой повреждения двигателя и насоса.

11.1. Панель управления

Рис. 11  Панель управления

Обозначение Описание
Кнопка управления

I, II, III Фиксированные скорости I, II, III 
Режим поддержания пропорционального давления 
(Рекомендуется для работы в контуре с радиаторами)
Режим поддержания постоянного давления 
(Рекомендуется для работы в контуре с тёплым полом)

Панель управления показывает:
1) �Рабочий статус насоса 

Если насос выявит неисправность работы, верхний светодиод 
загорится красным цветом. Когда неисправность будет устранена, 
красный индикатор погаснет. 

См. раздел 16. Обнаружение и устранение неисправностей.
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2) �Действующий режим управления (после нажатия на кнопку 
управления)

О режимах управления ALPHA1 L см. раздел 11.3. Режимы 
управления.

11.2. Настройка насоса ALPHA1 L
Используя кнопку на панели управления, можно переключать режимы 
работы насоса ALPHA1 L. Выбор режима поддержания постоянного 
или пропорционального давления осуществляется нажатием кнопки 
и удержанием её в течение трёх секунд.
Выбор режима управления по ШИМ-сигналу происходит 
автоматически, когда к насосу подключается сигнальный кабель, на 
который был подан ШИМ-сигнал. Если насос не смог распознать 
ШИМ-сигнал, или если значение поданного ШИМ-сигнала равно 0, 
насос автоматически переключится на режим управления, 
выбранный до подключения ШИМ-сигнала. 
Более подробно режимы управления ALPHA1 L описаны в разделе 
11.3. Режимы управления.

Обозначения режимов на панели управления ALPHA1 L
Индикаторы на 

панели 
управления

Описание

Фиксированная скорость I

Фиксированная скорость II

Фиксированная скорость III

Режим пропорционального давления 
(Настройка по умолчанию) 

Режим постоянного давления

Режим управления по ШИМ-сигналу

Фиксированная кривая пропорционального давления
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Насос ALPHA1 L на выбор имеет шесть режимов управления:
•	 Режим пропорционального давления
•	 Режим постоянного давления
•	 Фиксированная скорость I
•	 Фиксированная скорость II
•	 Фиксированная скорость III
•	 Режим управления от входного ШИМ-сигнала.
Расходно-напорные характеристики режимов управления для всех 
типоразмеров насосов серии ALPHA1 L приведены в разделе 
15.2. Рабочие характеристики, габаритные размеры и вес.

11.3.1. �Режим пропорционального давления 
Режим поддержания пропорционального давления рекомендуется 
для работы насоса в контуре с радиаторами в двухтрубной системе 
отопления.  
В данном режиме рабочая точка насоса ALPHA1 L будет смещаться 
вверх или вниз по одной из кривых пропорционального давления 
расходно-напорной характеристики в зависимости от фактического 
расхода теплоносителя в системе (см. рис. Рис. 12).

Рис. 12  �Пример кривой пропорционального давления в режиме 
поддержания пропорционального давления

11.3.2. Режим постоянного давления 
Режим поддержания постоянного давления рекомендуется для 
работы насоса ALPHA1 L в контуре с тёплым полом. Рабочая точка 
насоса ALPHA1 L будет перемещаться по кривой постоянного 
давления в зависимости от расхода теплоносителя в системе. 
В результате напор (давление) будет оставаться постоянным 
независимо от фактического расхода теплоносителя (см. рис. Рис. 13). 
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Рис. 13  �
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Пример кривой постоянного давления в режиме 
поддержания постоянного давления

11.3.3. Режимы фиксированных скоростей
В режиме фиксированной скорости насос ALPHA1 L работает 
с постоянной скоростью вращения электродвигателя. В данном 
режиме насос ALPHA1 L работает независимо от фактического 
расхода теплоносителя в системе (см. рис. Рис. 14). В насос ALPHA1 L 
встроены три фиксированные скорости на выбор. Выбор 
фиксированной скорости зависит от гидравлических характеристик 
системы и погодных условий.

Рис. 14  Пример трёх кривых фиксированных скоростей

11.4. Управление по ШИМ-сигналу
Производительностью насоса ALPHA1 L можно управлять в широком 
диапазоне с помощью внешнего контроллера. Для этого используется 
режим управления по ШИМ-сигналу. Контроллер по ШИМ-сигналу 
также может получать обратную связь о статусе работы насоса. 
О подключении ШИМ-сигнала к насосу ALPHA1 L см. в разделе 
9.2. Подключение ШИМ-сигнала.
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) сигнала – технология, 
позволяющая контроллеру кодировать и передавать управляющий 
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импульса напряжения, который подаётся исполнительному 
устройству с определённой частотой. Иллюстрация ШИМ-сигнала 
прямоугольной формы приведена на рис. Рис. 15.

Рис. 15  Иллюстрация ШИМ сигнала

Обозначение Описание

t Время импульса 

T Период повторения импульсов

UiH Входное максимальное напряжение сигнала

UiL Входное минимальное напряжение сигнала

IiH Входной максимальный ток сигнала

Рабочий цикл – процентное отношение длительности импульса t 
к периоду сигнала T. Блок электроники насоса ALPHA1 L рассчитывает 
рабочий цикл полученного импульса и меняет скорость вращения 
вала насоса согласно профилю «А», см. раздел 11.4.1. Профиль «А».
Формула расчёта рабочего цикла: d %=100*t/T

Пример Диапазон

T = 2 мс (500 Гц) UiH = 4-24 В

t = 0,6 мс UiL ≤ 1 В

d % = 100 * 0,6/2=30 % IiH ≤ 10 мА (зависит от UiH)

11.4.1. Профиль «А» 
Работая в режиме управления по ШИМ-сигналу, насос ALPHA1 L 
будет изменять скорость вращения своего вала в зависимости 
от полученного значения рабочего цикла входного ШИМ-сигнала. 
График зависимости – профиль «А» – приведён на рис. Рис. 16. 
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Рис. 16 
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Максимальное 
значение
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ь

Значение рабочего цикла сигнала [%]
Профиль «А» входного ШИМ-сигнала в ALPHA1 L

Значение рабочего 
цикла сигнала [%] Статус работы насоса

≤ 10 Максимальная скорость

10 <… ≤ 84 Изменяющаяся скорость от макс. до мин.

> 84 … ≤ 91 Минимальная скорость
91 ... 95 Область гистерезиса вкл./выкл. насоса
95< ... ≤100 Насос выключен

Область гистерезиса на значениях рабочего цикла 91...95 защищает 
насос от непреднамеренных включений/выключений, вызванных 
колебанием сигнала.
Если входной сигнал ШИМ по каким-то причинам не поступает 
от контроллера, насос выключается в целях безопасности системы.

11.4.2. Обратная связь по ШИМ-сигналу
Насос ALPHA1 L по выходному ШИМ-сигналу может дать 
информацию о статусе своей работы:
•	 мгновенная потребляемая мощность  

(с точностью ±2 % ШИМ-сигнала)
•	 предупреждение
•	 аварии.
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Расшифровка значений приведена на рис. Рис. 17. 
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Рис. 17  Профиль ШИМ-сигнала обратной связи
Значения напряжения сети питания, при которых насос сделает 
предупреждение или сообщит об аварийной ситуации по каналу 
обратной связи ШИМ, приведены в разделе 15.1. Работа насоса 
ALPHA1 L при пониженном напряжении питания.

11.4.3. Технические данные ШИМ-сигнала для ALPHA1 L

Параметр Символ Значение
Диапазон частоты принимаемого 
управляющего сигнала ШИМ f 100 – 4000 Гц

Потребляемая насосом мощность 
в выключенном состоянии < 1 Вт

Номинальное входное напряжение – 
высокий уровень UiH 4 – 24 В

Номинальное входное напряжение – 
низкий уровень UiL < 1 В
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Параметр Символ Значение
Высокий уровень входного тока IiH < 10 мА
Диапазон рабочего цикла PWM 0 – 100 %
Частота сигнала ШИМ обратной связи, 
разомкнутый коллектор f 75 Гц ± 5 %

Точность сигнала ШИМ обратной связи 
с учётом потребляемой мощности - ±2 % (от ШИМ-

сигнала)
Диапазон рабочего цикла обратной связи PWM 0 – 100 %
Напряжение пробоя эмиттера-коллектора 
на выходном транзисторе Uc < 70 В

Ток коллектора на выходном транзисторе Ic < 50 мА
Максимально допустимая мощность 
рассеяния на выходном резисторе PR 125 мВт

Рабочее напряжение полупроводникового 
стабилитрона (диода Зенера) UZ 36 В

Максимально допустимая мощность 
рассеяния на полупроводниковом 
стабилитроне (диоде Зенера)

PZ 300 мВт

11.4.4. Интерфейс
Интерфейс насоса ALPHA1 L включает в себя блок электроники, 
соединяющий внешний управляющий сигнал с микропроцессором. 
Интерфейс преобразует внешний сигнал в сигнал, который сможет 
принять микропроцессор. Кроме того, интерфейс гарантирует, что 
пользователь не сможет контактировать с опасным напряжением, 
если коснётся сигнального провода при подключении питания 
к насосу. Электрическая схема интерфейса приведена на рис. Рис. 18.
Примечание: опорный сигнал (англ. Signal reference) – сигнал, 
неподключенный к защитному заземлению.
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(англ. PWM output)

Опорный сигнал
(англ. Signal reference)

Ввод сигнала ШИМ
(англ. PWM input)

Рис. 18  Электрическая схема интерфейса насоса

12. Техническое обслуживание

Указание

Если ALPHA1 L в течение продолжительного времени 
не работает (отключен от электроэнергии), есть 
большой риск закисания насоса. Для избежания этого 
необходимо раз в неделю включать насос на 
непродолжительное время или раз в неделю 
проворачивать вал отверткой, как указано 
в п. 16.1. Разблокировка вала. Либо на летнее время 
перевести насос в режим пропорционального или 
постоянного давления, как указанно в п. 11.2.

Техническое обслуживание насоса ALPHA1 L заключается 
в содержании изделия в чистоте и регулярной проверке целостности 
электрических  кабелей, электрических колодок и подсоединения 
входного и выходного патрубков насоса. В зависимости 
от перекачиваемой среды (повышенная жёсткость воды, наличие 
взвесей, солей железа) может потребоваться очистка насосной части.

Предупреждение  
Перед началом любых работ с насосом ALPHA1 L 
убедитесь, что электропитание отключено, 
и не может произойти его случайное включение. 
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13. Вывод из эксплуатации
Для того, чтобы вывести насосы типа ALPHA1 L из эксплуатации, 
необходимо перевести сетевой выключатель в положение «Отключено».

Предупреждение
Все электрические линии, расположенные до сетевого 
выключателя, постоянно находятся под напряжением. 
Поэтому, чтобы предотвратить случайное или 
несанкционированное включение оборудования, 
необходимо заблокировать сетевой выключатель. 

14. Защита от низких температур
Если насос ALPHA1 L не будет эксплуатироваться в период 
отрицательной температуры окружающей среды, необходимо слить 
из него перекачиваемую жидкость, чтобы избежать повреждений.

Внимание

При возникновении опасности повреждения насоса 
ALPHA1 L при хранении во время холодного периода, 
необходимо защитить его от воздействия низких 
температур. 

15. Технические данные
Эксплуатационные данные
Уровень звукового давления Не превышает 32 дБ(A)

Относительная влажность Максимум 95 %, не конденсирующая 
окружающая среда

Давление в системе PN 10: Максимум 1 МПа (10 бар)

Давление на входном 
патрубке насоса Максимум 1 МПа (10 бар) 

Требуемое минимальное 
давление на входном 
патрубке насоса

Температура 
жидкости Давление

75 °C 0,005 МПа 
(0,05 бар)

95 °C 0,05 МПа (0,5 бар)

Температура окружающей 
среды 0 - 55 °C

Температура 
перекачиваемой жидкости 2 - 95 °C
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Жидкость

Максимальное отношение вода/
пропиленгликоль = 50 %
Примечание: содержание гликоли 
снижает производительность насоса 
из-за повышения вязкости 
перекачиваемой жидкости

Вязкость Максимум 10 мм2/с (10 сСт)

Максимальная высота 
монтажа относительно 
уровня моря 

2000 м над уровнем моря

Электрические данные
Номинальное напряжение 
питания 1 x 230 В -15 %/+10 %, 50/60 Гц, PE

Класс нагревостойкости 
изоляционных материалов F 

Потребление насосом 
мощности в выключенном 
состоянии

< 1 Вт

Пусковой ток < 4 А

Частота включений/
выключений насоса Нет специальных требований

Общие данные
Защита двигателя Дополнительная защита не требуется

Класс защиты IPX4D 

Температурный класс TF 95 

Индекс 
энергоэффективности EEI

ALPHA1 L XX-40
ALPHA1 L XX-60
ALPHA1 L XX-80

≤ 0.20

Технические данные ШИМ-сигнала для ALPHA1 L приведены 
в разделе 11.4.3. Технические данные ШИМ-сигнала для ALPHA1 L.
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15.1. �Работа насоса ALPHA1 L при пониженном 
напряжении питания

Насос ALPHA1 L может продолжать работу при пониженном 
напряжении вплоть до 160 В сети переменного тока. При этом 
производительность насоса будет снижена. Если напряжение сети 
питания переменного тока опустится до 160 В, насос автоматически 
остановится.

Внимание

Продолжительная эксплуатация насоса ALPHA1 L при 
значениях напряжения сети питания, отличных от 
номинальных, может привести к сокращению сроку 
службы насоса.

Насос ALPHA1 L может оповестить об опасных значениях напряжения 
сети питания по каналу обратной связи ШИМ-сигнала:
• �при напряжении ниже 190 В сети переменного тока насос делает 

предупреждение;
• �при напряжении ниже 160 В сети переменного тока насос 

останавливается и сообщает об аварийной ситуации.
Более подробно о канале обратной связи ШИМ-сигнала см. в разделе 
11.4.2. Обратная связь по ШИМ-сигналу.
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15.2.1. ALPHA1 L XX-40

p
[кПа]

P1
[Вт]

H
[м]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [л/c]

Рис. 19  �Расходно-напорная характеристика ALPHA1 L XX-40

Скорость P1 [Вт] I1 [A]
Мин. 4 0,05
Макс. 25 0,26
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Рис. 20 
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Габаритные размеры ALPHA1 L XX-40

Типоразмер 
насоса

Размеры [мм]

L L3 L4 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 G 
[дюйм]

ALPHA1 L 15-40 
130 130 88 72 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1"

ALPHA1 L 25-40 
130 130 88 72 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1 1/2"

ALPHA1 L 25-40 
180 180 88 72 54 54 46 46 25 102 47 149 G 1 1/2"

ALPHA1 L 32-40 
180 180 88 72 54 54 46 48 26 102 47 149 G 2"

Типоразмер 
насоса

Вес [кг] Объём 
поставки 

[м3]Нетто Брутто

ALPHA1 L 15-40 130 1,8 1,94 0,004
ALPHA1 L 25-40 130 1,99 2,09 0,004
ALPHA1 L 25-40 180 2,58 2,71 0,004
ALPHA1 L 32-40 180 2,3 2,44 0,004
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H
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Q [м3/ч]

Q [л/c]

Рис. 21  �Расходно-напорная характеристика ALPHA1 L XX-60

Скорость P1 [Вт] I1 [A]

Мин. 4 0,05

Макс. 45 0,42
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Рис. 22  Габаритные размеры ALPHA1 L XX-60

Типоразмер 
насоса

Размеры [мм]

L L3 L4 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 G 
[дюйм]

ALPHA1 L 15-60 
130 130 88 72 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1"

ALPHA1 L 25-60 
130 130 88 72 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1 1/2"

ALPHA1 L 25-60 
180 180 88 72 54 54 46 46 25 102 47 149 G 1 1/2"

ALPHA1 L 32-60 
180 180 88 72 54 54 46 48 26 102 47 149 G 2"

Типоразмер 
насоса

Вес [кг] Объём 
поставки 

[м3]Нетто Брутто

ALPHA1 L 15-60 130 1,8 1,94 0,004
ALPHA1 L 25-60 130 1,99 2,09 0,004
ALPHA1 L 25-60 180 2,58 2,71 0,004
ALPHA1 L 32-60 180 2,3 2,44 0,004
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Рис. 23 
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Скорость P1 [Вт] I1 [A]
Мин. 4 0,05
Макс. 68 0,061
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Рис. 24 
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Габаритные размеры ALPHA1 L XX-80

Типоразмер 
насоса

Размеры [мм]

L L3 L4 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 G 
[дюйм]

ALPHA1 L 25-80 
180 180 88 72 54 54 46 46 25 102 47 149 G 1"

ALPHA1 L 32-80 
180 180 88 72 54 54 46 48 25 102 47 149 G 1 1/2"

Типоразмер 
насоса

Вес [кг] Объём 
поставки 

[м3]Нетто Брутто

ALPHA1 L 25-80 180 2,58 2,71 0,004
ALPHA1 L 32-80 180 2,30 2,44 0,004
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Если насос ALPHA1 L обнаружил одну или более аварийную 
ситуацию, первый светодиод на панели управления изменит свой 
цвет с зелёного на красный. Тип аварийной ситуации можно 
определить по цветовому коду диодов, обозначенному в таблице 1. 
Если в один момент времени имеет место более одной аварийной 
ситуации, светодиоды укажут ошибку имеющую наибольший 
приоритет. Приоритет индицируемых ошибок указан в таблице в 
порядке сверху-вниз. 
Таблица 1. Обнаружение и устранения неполадок

Статус Дисплей Решение
Аварийная 
ситуация
Насос прекратил 
работу
Насос 
заблокирован

Разблокируйте вал 
См. раздел 
16.1. Разблоки-
ровка вала

Предупреждение
Насос работает
Низкое 
напряжение 
в сети

Убедитесь, что 
значение напряже-
ния в сети соответ-
ствует нормаль-
ным условиям 
работы насоса 

Аварийная 
ситуация
Насос прекратил 
работу
Ошибка питания

Демонтируйте 
насос и обратитесь 
в ближайший сер-
висный центр 
Grundfos

Предупреждение
Перед началом работ необходимо убедиться, что 
питание насоса ALPHA1 L отключено, и принять меры, 
чтобы предотвратить его случайное включение.
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16.1. Разблокировка вала
Разблокировать вал можно без демонтажа электрической части 
насоса ALPHA1 L при помощи специального механизма, доступ 
к которому осуществляется с панели управления насоса. Сила 
механизма достаточно велика, чтобы разблокировать рабочее колесо 
и вал, застрявшие из-за налипания окалины, например, в результате 
долгого простоя в летнее время. 

Порядок действий:
1. Отключите питание насоса.
2. Перекройте краны на входной и напорной стороне.
3. �Воспользуйтесь крестовой отвёрткой с наконечником Philips №2 

для того, чтобы надавить на деблокировочный винт в центре 
панели управления насоса.

4. �Как только отвёртка сможет провернуться против часовой стрелки, 
вал насоса разблокируется. При необходимости повторите шаг 3.

5. Подключите питание к насосу.

Рис. 25  Разблокировка вала

Внимание
До, во время и после разблокировки из насоса ALPHA1 L 
не должна вытекать вода. 

К критическим отказам может привести: 
- некорректное электрическое подключение;
- неправильное хранение оборудования; 
- �повреждение или неисправность электрической/гидравлической/

механической системы; 
- повреждение или неисправность важнейших частей оборудования;
- �нарушение правил и условий эксплуатации, обслуживания, монтажа, 

контрольных осмотров.  
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внимательно ознакомлен с настоящим руководством по монтажу 
и эксплуатации. 
При возникновении аварии, отказа или инцидента необходимо 
незамедлительно остановить работу оборудования и обратиться 
в сервисный центр ООО «Грундфос».

16.2. Действия при загрязнении проточной части насоса
В случае загрязнения проточной части насоса ALPHA1 L необходимо 
провести её очистку:
1.	Перед началом работ перекройте задвижки с каждой стороны 

насоса, отключите питание.
2.	Удалите четыре установочных винта (4 или 5 мм), придерживая при 

этом статор двигателя.
3.	Аккуратно отделите корпус статора от корпуса насоса.
4.	Прочистить (промыть) рабочее колесо.
5.	Аккуратно вставьте корпус статора в корпус насоса.
6.	Поставьте установочные винты и затягивать их по диагонали 

и с постоянным моментом (5 Нм).
7.	 Удостовериться, что рабочее колесо свободно проворачивается. 

Если рабочее колесо проворачивается не свободно, повторить 
процесс разборки/сборки насоса. 

17. Комплектующие изделия *
Продуктовые номера и цены на принадлежности для насосов 
ALPHA1 L приведены в актуальном прайс-листе Grundfos.

Комплекты трубных соединений и клапанов

ALPHAx Соединение

1 1 ¼ 1 1 ¼

25-хх G 1 ½

32-xx G 2
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Резьбы G имеют цилиндрическую форму согласно международному 
стандарту EN-ISO 228-1 и не обеспечивают герметизацию резьбы. 
Поэтому дополнительно необходимо установить уплотнительную 
прокладку между патрубком насоса и фитингом. Наружная 
цилиндрическая резьба G может ввинчиваться только внутреннюю 
резьбу G. Резьба G является стандартной для патрубков насосов. 
Резьбы R имеют наружную коническую форму согласно 
международному стандарту EN 10226-2. Rc или Rp – внутренняя 
коническая или цилиндрическая резьба. Наружная резьба R 
(коническая) может ввинчиваться во внутреннюю резьбу Rc или Rp. 
См. рис. Рис. 26.

Рис. 26  Резьба G и резьба R

Теплоизолирующий кожух
Теплоизолирующий кожух позволяет снизить тепловые потери 
насоса.

Подключение электрического питания и сигнала управления 
Блок управления насоса ALPHA1 L имеет 2 электрических разъёма: 
для подключения кабеля питания и для подключения сигнального 
кабеля.
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Изображение Описание изделия Длина 
[мм]

Штекер ALPHA1 L 
для подключения 
кабеля питания.
Входит в комплект 
поставки насосов 
ALPHA1 L.

Сигнальный кабель 
с Mini Superseal.
Не входит в 
комплект поставки 
насосов ALPHA1 L.

2000

Кабель-переходник 
Superseal Molex, с 
защитой от перегиба.
Не входит в 
комплект поставки 
насосов ALPHA1 L.

150

Кабель-переходник 
Superseal Volex, с 
защитой от перегиба.
Не входит в 
комплект поставки 
насосов ALPHA1 L.

150

* �Указанные изделия не включены в стандартную(ый) комплектацию/
комплект оборудования, являются вспомогательными устройствами 
(аксессуарами) и заказываются отдельно. Основные положения 
и условия отражаются в Договоре.  
Данные вспомогательные устройства не являются обязательными 
элементами комплектности (комплекта) оборудования.  
Отсутствие вспомогательных устройств не влияет на 
работоспособность основного оборудования, для которого они 
предназначены.  



50

Русский (R
U

)

18. Утилизация изделия
Основным критерием предельного состояния изделия является:
1. �отказ одной или нескольких составных частей, ремонт или замена 

которых не предусмотрены;
2. �увеличение затрат на ремонт и техническое обслуживание, 

приводящее к экономической нецелесообразности эксплуатации.
Данное изделие, а также узлы и детали должны собираться и 
утилизироваться в соответствии с требованиями местного 
законодательства в области экологии.

19. Изготовитель. Срок службы
Изготовитель: 
Grundfos Holding A/S,  
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания* 
* �точная страна изготовления указана на фирменной табличке 

оборудования.
Уполномоченное изготовителем лицо**:
ООО «Грундфос Истра»
143581, Московская область, г. Истра,
д. Лешково, д. 188, 
тел.: +7 495 737-91-01, 
адрес электронной почты: grundfos.istra@grundfos.com.
** �для оборудования во взрывозащищенном исполнении 

уполномоченное изготовителем лицо.
ООО «Грундфос»
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1, 
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
адрес электронной почты: grundfos.moscow@grundfos.com.
Импортеры на территории Евразийского экономического союза:
ООО «Грундфос Истра»
143581, Московская область, г. Истра,
д. Лешково, д. 188,
тел.: +7 495 737-91-01,
адрес электронной почты: grundfos.istra@grundfos.com;
ООО «Грундфос»
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1,
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
адрес электронной почты: grundfos.moscow@grundfos.com;
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Казахстан, 050010, г. Алматы,
мкр-н Кок-Тобе, ул. Кыз-Жибек, 7,
тел.: +7 727 227-98-54,
адрес электронной почты: kazakhstan@grundfos.com.
Правила и условия реализации оборудования определяются 
условиями договоров.
Срок службы оборудования составляет 10 лет.
По истечении назначенного срока службы, эксплуатация 
оборудования может быть продолжена после принятия решения 
о возможности продления данного показателя. Эксплуатация 
оборудования по назначению отличному от требований настоящего 
документа не допускается. 
Работы по продлению срока службы оборудования должны 
проводится в соответствии с требованиями законодательства без 
снижения требований безопасности для жизни и здоровья людей, 
охраны окружающей среды.

Возможны технические изменения.
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20. Информация по утилизации упаковки
Общая информация по маркировке любого типа упаковки, 

применяемого компанией Grundfos

Упаковка не предназначена для контакта с пищевой продукцией

Упаковочный 
материал

Наименование 
упаковки/

вспомогательных 
упаковочных средств

Буквенное обозначение 
материала, из которого 

изготавливается 
упаковка/

вспомогательные 
упаковочные средства

Бумага и картон  
(гофрированный 
картон, бумага, 
другой картон)

Коробки/ящики, 
вкладыши, прокладки, 

подложки, решетки, 
фиксаторы, набивочный 

материал PAP

Древесина и 
древесные 
материалы 
(дерево, пробка)

Ящики (дощатые, 
фанерные, 

из древесноволокнистой 
плиты), поддоны, 

обрешетки, съемные 
бортики, планки, 

фиксаторы
FOR

П
ла

ст
ик

(полиэтилен 
низкой 
плотности)

Чехлы, мешки, пленки, 
пакеты, воздушно-

пузырьковая пленка, 
фиксаторы LDPE

(полиэтилен 
высокой 
плотности)

Прокладки 
уплотнительные 
(из пленочных 

материалов), в том числе 
воздушно-пузырьковая 

пленка, фиксаторы, 
набивочный материал

HDPE
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Упаковочный 
материал

Наименование 
упаковки/

вспомогательных 
упаковочных средств

Буквенное обозначение 
материала, из которого 

изготавливается 
упаковка/

вспомогательные 
упаковочные средства

П
ла

ст
ик

(полистирол)
Прокладки 

уплотнительные из 
пенопластов 

PS

Комбинированная 
упаковка (бумага 
и картон/пластик)

Упаковка типа «скин»

C/PAP
Просим обращать внимание на маркировку самой упаковки и/или 
вспомогательных упаковочных средств (при ее нанесении заводом-
изготовителем упаковки/вспомогательных упаковочных средств). 
При необходимости, в целях ресурсосбережения и экологической 
эффективности, компания Grundfos может использовать упаковку и/
или вспомогательные упаковочные средства повторно. 
По решению изготовителя упаковка, вспомогательные упаковочные 
средства, и материалы из которых они изготовлены могут быть 
изменены. Просим актуальную информацию уточнять у изготовителя 
готовой продукции, указанного в разделе 19. Изготовитель. Срок 
службы настоящего Паспорта, Руководства по монтажу 
и эксплуатации. При запросе необходимо указать номер продукта 
и страну-изготовителя оборудования. 
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RU
Циркуляционные насосы типа ALPHA1 L сертифицированы на 
соответствие требованиям технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» 
(ТР ТС 010/2011), «О безопасности низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная 
совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).
Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-DK.БЛ08.В.00145/19,  
срок действия c 12.03.2019 по 11.03.2024 г.
Выдан органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-
СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации», 
аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г., 
выдан Федеральной службой по аккредитации; адрес: 153032, 
Российская Федерация, Ивановская обл.,  
г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1; 
телефон: +7 (4932) 77-34-67.
Принадлежности, комплектующие изделия, запасные части, 
указанные в сертификате соответствия, являются составными 
частями сертифицированного изделия и должны быть 
использованы только совместно с ним. 
Циркуляционные насосы типа ALPHA1 L декларированы на 
соответствие требованиям технического регламента 
Таможенного союза «Об ограничении применения опасных 
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» 
(ТР ЕАЭС 037/2016).
Декларация о соответствии:  
№ ЕАЭС N RU Д-DK.РА01.В.13637/20 сроком действия 
с 12.02.2020 по 07.02.2025 г. 
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Грундфос Истра». Адрес: 143581, РОССИЯ, Московская 
область, Истринский район, деревня Лешково, дом 188. 
Телефон: +7 495 737-91-01, Факс: +7 495 737-91-10.

Информация о подтверждении соответствия, указанная в данном 
документе, является актуальной на 12.07.2021 г.



По всем вопросам обращайтесь:

Российская Федерация
ООО Грундфос 
109544, Москва, 
ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1 
Тел.: +7 495 564-88-00, 
+7 495 737-30-00 
Факс: +7 495 564-88-11 
E-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

Республика Беларусь
Филиал ООО Грундфос в Минске 
220125, г. Минск, 
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, 
БЦ «Порт» 
Тел.: +375 17 397-39-73/4 
Факс: +375 17 397-39-71 
E-mail: minsk@grundfos.com

Республика Казахстан
Грундфос Қазақстан ЖШС 
Қазақстан Республикасы, 
KZ-050010, Алматы қ., 
Көк-Төбе шағын ауданы, 
Қыз-Жiбек көшесi, 7 
Тел.: +7 727 227-98-54 
Факс: +7 727 239-65-70 
E-mail: kazakhstan@grundfos.com
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1. Загальні відомості
Перед монтажем виробу слід ознайомитися з цим до-
кументом. Монтаж та експлуатація повинні виконува-
тись відповідно до місцевих норм та загальноприйня-
тих правил.

Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від
8 років і старше, а також особами з обмеженими фізич-
ними, сенсорними або розумовими здібностями або
без досвіду роботи та знання за умови, що такі особи
знаходяться під наглядом або пройшли інструктаж з
безпечного використання цього пристрою та розуміють
ризики, що з ним пов’язані.
Дітям забороняється гратися з цим пристроєм. Заборо-
няється очищення та технічне обслуговування при-
строю дітьми без нагляду.

1.1 Стислі характеристики небезпеки
Наведені нижче символи та стислі характеристики небезпеки
можуть з’являтися в інструкціях з монтажу та експлуатації,
інструкціях з техніки безпеки та інструкціях з технічного
обслуговування компанії Grundfos.

НЕБЕЗПЕЧНО
Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її неможливо
уникнути, призведе до смерті або серйозної травми.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її неможливо
уникнути, може призвести до смерті або серйозної
травми.

УВАГА
Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її неможливо
уникнути, може призвести до незначної травми або
травми середнього ступеня тяжкості.

Короткі характеристики небезпеки мають таку структуру:

СЛОВО-СИГНАЛ
Опис небезпеки
Наслідок у разі недотримання попередження
• Захід із запобігання небезпеки.
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1.2 Примітки
Наведені нижче символи та примітки можуть з’являтися в
інструкціях з монтажу та експлуатації, інструкціях з техніки
безпеки та інструкціях з технічного обслуговування компанії
Grundfos.

Дотримуйтесь цих правил при роботі із вибухозахище-
ними виробами.

Синє або сіре коло з білим графічним символом вказує
на те, що необхідно вжити захід.

Червоне або сіре коло з діагональною рискою, можли-
во з чорним графічним символом, вказує на те, що за-
хід вживати не потрібно або його слід припинити.

Недотримання цих інструкцій може стати причиною не-
справності або пошкодження обладнання.

Рекомендації, що спрощують роботу.

2. Отримання виробу

2.1 Огляд виробу
УВАГА
Травмування ніг
Незначна травма або травма середнього ступеня тяж-
кості
‐ Під час знімання упаковки та транспортування ви-

робу слід носити захисне взуття.

Переконайтеся, що отриманий виріб відповідає замовленню.
Перевірте відповідність напруги та частоти виробу напрузі та
частоті на місці монтажу. Див. розділ Заводська табличка
(шильдик).

Супутня інформація
5.4.1 Заводська табличка (шильдик)

2.2 Комплектність поставки
У коробці містяться такі компоненти:
• насос ALPHA1 L;
• монтажний штекер;
• дві прокладки;
• стисле керівництво.

3. Монтаж виробу
НЕБЕЗПЕЧНО
Удар електричним струмом
Смерть або серйозна травма
‐ Перед початком будь-яких робіт з виробом слід ви-

микати електроживлення. Також слід заблокувати
перемикач електроживлення від випадкового вми-
кання.

УВАГА
Травмування ніг
Незначна травма або травма середнього ступеня тяж-
кості
‐ Під час знімання упаковки та транспортування ви-

робу слід носити захисне взуття.

Насос дозволено встановлювати лише персоналу, який
пройшов інструктаж відповідно до місцевих правил.

Насос слід встановлювати таким чином, щоб вал елек-
тродвигуна знаходився у горизонтальному положенні в
межах кута ± 5°.

3.1 Монтаж механічної частини обладнання

Механічну частину дозволено встановлювати лише
персоналу, який пройшов інструктаж відповідно до міс-
цевих норм та правил.

3.1.1 Монтаж виробу
1. Стрілки на корпусі насоса вказують на напрямок руху потоку

рідини через насос. Див. рис. Напрямок потоку.

2. Під час монтажу насоса в трубу встановіть дві прокладки з
комплекту насоса. Встановіть насос так, щоб вал
електродвигуна знаходився у горизонтальному положенні ±
5 °. Див. рис. Монтаж насоса. Див. також розділ Положення
блоку керування.

3. Затягніть фітинги. Див. рис. Затягування фітингів.

TM
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85
35

Напрямок потоку
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Монтаж насоса

TM
06

85
37

Затягування фітингів

Супутня інформація
3.3 Положення блоку керування

3.2 Положення насоса
Завжди встановлюйте насос так, щоб вал електродвигуна
знаходився у горизонтальному положенні ± 5°. Заборонено
встановлювати насос так, щоб вал електродвигуна знаходився у
вертикальному положенні. Див. рис. Положення насоса, нижній
рядок.
• Правильний монтаж насоса у вертикальному трубопроводі.

Див. рис. Положення насоса, верхній рядок, зліва.
• Правильний монтаж насоса у горизонтальному

трубопроводі. Див. рис. Положення насоса, верхній рядок,
справа.

TM
06

85
38

Положення насоса

3.3 Положення блоку керування
НЕБЕЗПЕЧНО
Удар електричним струмом
Смерть або серйозна травма
‐ Перед початком будь-яких робіт з виробом вимкніть

електроживлення. Переконайтеся в тому, що елек-
троживлення не може бути випадково ввімкнене.

УВАГА
Гаряча поверхня
Незначна травма або травма середнього ступеня тяж-
кості
‐ Корпус насоса може нагріватися через дуже гарячу

перекачувану рідину. Запірні клапани з обох боків
насоса слід закрити та дочекатись, доки корпус на-
соса охолоне.

УВАГА
Система під тиском
Незначна травма або травма середнього ступеня тяж-
кості
‐ Перш, ніж демонтувати насос, слід злити з системи

рідину або перекрити запірні клапани з обох боків
насоса. Перекачувана рідина може бути дуже гаря-
чою та перебувати під високим тиском.

Блок керування можна встановлювати в будь-якому положенні.
Див. рис. Можливі положення блока керування.

TM
06

72
97

Можливі положення блока керування
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3.3.1 Зміна положення блоку керування

Крок Дія Ілюстрація

1

Слід перекона-
тися, що впуск-
ний та випуск-
ний клапани за-
криті.
Слід відкрутити
гвинти на голов-
ці насоса. TM

06
85

39

TM
06

 8
53

9 
09

18

2

Слід повернути
головку насоса
в потрібне поло-
ження.

TM
06

85
40

TM
06

 8
54

0 
09

18
3

Встановіть на
місце гвинти на
головці насоса.

TM
06

85
41

TM
06

 8
54

1 
09

18

564

Українська (U
A

)



3.4 Електричні підключення
НЕБЕЗПЕЧНО
Удар електричним струмом
Смерть або серйозна травма
‐ Усі електричні під'єднання повинні виконуватися

кваліфікованим електриком відповідно до місцевих
норм та правил.

НЕБЕЗПЕЧНО
Удар електричним струмом
Смерть або серйозна травма
‐ Перед початком будь-яких робіт з виробом вимкніть

електроживлення. Переконайтеся в тому, що елек-
троживлення не може бути випадково ввімкнене.

НЕБЕЗПЕЧНО
Удар електричним струмом
Смерть або серйозна травма
‐ Насос слід під’єднати до захисного заземлення.

НЕБЕЗПЕЧНО
Удар електричним струмом
Смерть або серйозна травма
‐ У разі пошкодження ізоляції струмом пошкодження

може бути пульсуючий постійний струм. При уста-
новці насоса дотримуйтесь національного законо-
давства щодо вимог і вибору пристрою захисного
відключення (ПЗВ).

Насос не є компонентом безпеки, і його заборонено
використовувати для забезпечення функціональної
безпеки в кінцевому пристрої.

• Електродвигун не потребує зовнішнього захисту.
• Слід переконатися, що напруга та частота живлення

відповідають значенням, вказаним на заводській табличці.
Див. розділ Заводська табличка (шильдик).

• Підключіть насос до електроживлення за допомогою
штекера, що постачається з насосом. Див. етапи 1-7.

Супутня інформація
5.4.1 Заводська табличка (шильдик)

3.4.1 Збирання монтажного штекера

Крок Дія Ілюстрація

1

Послабте ущіль-
нення кабелю та
відгвинтіть накидну
гайку у централь-
ній частині клемної
кришки.

TM
06

85
42

TM
07

03
66

2 Від'єднайте клемну
кришку.

TM
06

85
43

3

Протягніть кабель
живлення через
ущільнення кабе-
лю та клемну
кришку.

0/Off

1/On

TM
06

85
44

4

Зніміть ізоляцію з
жил кабелю, як по-
казано на ілюстра-
ції.

42 mm
32 mm

Ø 5.5 - 10 mm
0.5 - 1.5 mm2

8 mm

L
PE

N

TM
06

85
45

5

Послабте гвинти
на мережному
штепселі та під'єд-
найте жили кабе-
лю.

TM
06

85
46

x 3

TM
06

85
47
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Крок Дія Ілюстрація

6
Затягніть гвинти на
мережному штеп-
селі.

x 3

TM
06

85
48

7

Встановіть на міс-
це клемну кришку.
Див. A.
Примітка. Можна
повернути мереж-
ний штепсель убік
для вводу кабелю
під кутом 90 °.
Див. B.

TM
06

85
50

TM
06

85
49

8 Затягніть накидну
гайку.

TM
06

85
51

9

Затягніть ущіль-
нення кабелю на
мережному штеп-
селі.

TM
06

85
52

10
Вставте мережний
штепсель у штекер
насоса.

TM
06

85
53

3.5 Ізоляція корпусу насоса

TM
06

85
64

Ізоляція корпусу насоса

Втрату тепла з насоса та трубопроводу можна зменшити
шляхом покриття корпусу насоса та трубопроводу ізоляційними
кожухами, які можна замовити в якості допоміжного приладдя.
Див. розділ Ізоляційні кожухи.

Заборонено покривати ізоляцією блок керування або
закривати панель керування.

Супутня інформація
5.5.2 Ізоляційні кожухи
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4. Запуск виробу

4.1 Перед запуском
Заборонено запускати насос, доки систему не буде заповнено
рідиною, та з неї не буде видалено повітря. Переконайтесь, що
на вході в насос створено необхідний мінімальний вхідний тиск.
Див. Розділ Технічні дані. Під час першого використання насоса
слід видалити повітря з системи. Див. Розділ Видалення повітря
з насоса. Насос обладнано автоматичною системою видалення
повітря.

Супутня інформація
4.3 Видалення повітря з насоса

10. Технічні дані

4.2 Пуск насоса

Крок Дія Ілюстрація

1
Відкрийте впускний
та випускний кла-
пани.

TM
06

85
54

2 Увімкніть електро-
живлення.

0/Off

1/On

TM
06

85
55

3

Індикатори на па-
нелі керування по-
казують, що елек-
троживлення увім-
кнено, та насос
працює.

TM
06

85
56

4.3 Видалення повітря з насоса

M

TM
07

01
53

Видалення повітря з насоса

Поз. Опис
M Мінімум 30 хвилин

Невеликі повітряні пробки, що утворюються всередині насоса,
можуть спричинити шум під час його пуску. Проте, оскільки
насос обладнано автоматичною системою видалення повітря,
шум зникає через певний час.
Щоб пришвидшити процес видалення повітря, слід виконати
наступні дії:
1. Налаштувати насос на швидкість III, натиснувши кнопку на

панелі керування.

2. Дати насосу попрацювати протягом щонайменше 30 хвилин.
Швидкість видалення повітря з насоса залежить від розміру
та конструкції системи.

Коли повітря з насоса буде видалено повністю, тобто коли шум
зникне, насос слід налаштувати відповідно до рекомендацій.
Див. Розділ Режими керування.

Робота насоса всуху заборонена.

Насос налаштовано на заводі на режим радіаторного
опалення.

Супутня інформація
6.2 Режими керування

5. Інформація про виріб

5.1 Опис виробу
Насос ALPHA1 L може використовуватися як автономний або
інтегрований циркуляційний насос в існуючих системах в якості
заміни, або в нових системах зі змінним або постійним рівнем
потоку.
Насос автоматично управляє перепадом тиску, регулюючи
продуктивність насоса відповідно до фактичної потреби нагріву
без використання зовнішніх компонентів, таким чином
уникаючи:
• занадто високе споживання енергії
• неправильний контроль системи
• шум у термостатичних клапанах та аналогічній арматурі.
Швидкість можна регулювати за допомогою низьковольтного
сигналу широтно-імпульсної модуляції (ШІМ).
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Швидкість високоефективних насосів з електронно-
комутованими електродвигунами, таких як ALPHA1 L, не
повинна регулюватися за допомогою зовнішнього регулятора
швидкості, який змінює напругу живлення або викликає його
пульсацію.

5.1.1 Тип моделі
У цій інструкції з монтажу та експлуатації описується насос
ALPHA1 L. Тип моделі вказано на упаковці та заводській
табличці.

5.2 Застосування
Насос розроблено для циркуляції рідин в системах опалення.
Насоси можуть використовуватися для наступних систем:
• систем з постійним або змінним потоком, у яких бажано

оптимізувати робочу точку насоса;
• встановлення в існуючих системах, де перепад тиску насоса

є дуже високим у періоди запиту на зменшений потік;
• встановлення у нових системах для автоматичного

регулювання продуктивності відповідно до потрібного потоку
без використання перепускних клапанів або аналогічних
дорогих компонентів.

5.3 Рідини, що перекачуються

У побутових системах гарячого водопостачання реко-
мендується підтримувати температуру рідини нижче 65
°C, щоб запобігти ризику утворення накипу.

УВАГА
Займистий матеріал
Незначна травма або травма середнього ступеня тяж-
кості
‐ Забороняється використовувати насос для перека-

чування вогненебезпечних рідин, наприклад, ди-
зельного пального та бензину.

УВАГА
Корозійно-активна речовина
Незначна травма або травма середнього ступеня тяж-
кості
‐ Забороняється використовувати насос для перека-

чування агресивних рідин, наприклад, кислот та
морської води.

Насос призначений для перекачування чистих, ненасичених,
неагресивних та вибухобезпечних рідин, що не містять твердих
часток, волокон або мінеральних олив.
У системах опалення вода повинна відповідати вимогам
загальноприйнятих стандартів щодо якості води в системах
опалення, наприклад, німецького стандарту VDI 2035.
Суміші води з антифризними середовищами, такими як гліколь,
з кінематичною в'язкістю менше 10 мм2/сек (10 cSt). Під час
вибору насоса слід враховувати в'язкість перекачуваної рідини.
Якщо насос використовують для рідини з більшою в'язкістю,
його гідравлічні характеристики знижуються. Додаткову
інформацію див. у розділі Технічні дані.

Супутня інформація
10. Технічні дані
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5.4 Ідентифікація
5.4.1 Заводська табличка (шильдик)

1

1

l1/1(A)

Grundfos Holding A/S
DK-8850 Bjerringbro

P1(W) MPa
Min.
Max.

X.XX
X.XX

XX
XXX X.X

EEI≤ 0.XX - Part X
XXXV ~ XX/XXHz IPXXX TFXXX

P/N:XXXXXXXX      
S/N:XXXXXXXX
Made in XXXXXXX

PL.avg.<XXW

Denmark

2

3

4

5
6

8
7

9

10

23

22

21

20

19
18
17

1614 1511 12 13

Min.XX°CModel:XXXXXX X
GFNXX

PC:P1XXXX

TM
06

86
64

Заводська табличка

Поз. Опис
1 Назва насоса

2 Мінімальний струм [A]

3 Максимальний струм [A]

4 Позначка та сертифікати CE

5 Індекс енергоефективності (EEI)

6 Напруга [В]

7
Середня вхідна потужність PL, середнє значення
(технічний регламент щодо встановлення вимог до
екодизайну)

8 Позначення моделі

9 Номер виробу

10 Серійний номер

11 Країна виробництва

12 Частота [Гц]

13 Частина згідно з EEI

14 Клас захисту корпусу

Поз. Опис
15 Назва та адреса виробника

16

Код продукції:
1-а та 2-а цифри: код місця виробництва
3-я та 4-а цифри: рік
5-а та 6-а цифри: тиждень

17 Мінімальна температура рідини

18 Знак виробу (юридичний код виробу)

19 Клас температур (TF)

20 Символ перекресленого сміттєвого контейнера від-
повідно до EN 50419

21 Максимальний тиск у системі

22 Максимальна вхідна потужність [Вт]

23 Мінімальна вхідна потужність [Вт]

5.4.2 Тип

Приклад

Код Пояснення
ALPHA1 L Тип насоса

25 Номінальний діаметр (НД) впускного та ви-
пускного отворів [мм]

-40
Максимальний напір [дм]

[ ]: Чавунний корпус насоса

180 Монтажна довжина [мм]
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5.5 Допоміжне приладдя
5.5.1 З'єднувальні вузли та комплект клапанів

Номери виробів, з'єднувальні елементи

A
LP

H
A

x

З'
єд

на
нн

я

Rp

R

3/4 1 1 1/4 1 1 1/4

25-хх G 1 1/2 529921 99672022 529821 529925 529924

32-хх G 2 509921 99672033

G-нарізі мають циліндричну форму відповідно до стандарту EN
ISO 228-1 та не є герметичними. Для них потрібна пласка
прокладка. Можна загвинчувати лише деталі із зовнішньою
циліндричною G-різьбою у деталі з внутрішньою G-різьбою. G-
нарізь — це стандартна нарізь на корпусі насоса.
R-різьби — це конічні зовнішні різьби відповідно до стандарту
EN 10226-1.
Rc- або Rp-різьби — це внутрішні різьби, які можуть бути
конічними або циліндричними. Можна загвинчувати деталі із
зовнішньою конічною R-різьбою у деталі з внутрішньою Rc- або
Rp-різьбою. Див. рис. G-різьби і R-різьби.

R Rp

G

TM
07

74
25

G-різьби і R-різьби

5.5.2 Ізоляційні кожухи
Набір допоміжних пристроїв розроблено для окремого типу
насоса. Ізоляційні кожухи забезпечують покриття всього насоса
та легко встановлюються на насос.

Тип насоса Номер виробу
ALPHA1 L XX-XX 99270706
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5.5.3 Кабелі та штекери
Насос має два електричних з'єднання: електроживлення та
підключення сигналу керування.

Електроживлення
Монтажний штекер постачається у комплекті з насосом, але
також доступний як допоміжне приладдя.
Перехідники кабелю живлення також доступні як допоміжне
приладдя.

Підключення сигналу керування
Підключення кабелю сигналу керування складається з трьох
дротів: вхідний сигнал, вихідний сигнал та джерело сигналу.
Кабель слід під’єднувати до блока керування за допомогою
штекера Mini Superseal. Див. розділ Налаштування вхідного
сигналу ШІМ. Додатковий сигнальний кабель можна придбати
як допоміжне приладдя. Довжина кабелю не повинна
перевищувати 3 метри.

TM
06

44
14

Штекер Mini Superseal

Дріт Колір
Вхідний сигнал Коричневий

Джерело сигнала Синій

Вихідний сигнал Чорний

Виріб Опис виробу
Довжина

[мм]
Номер ви-

робу
TM

06
72

98

Монтажний штекер 99439948

TM
07

14
93

Сигнальний кабель Mini Superseal (вхідний сигнал
ШІМ) 2000 99165309

TM
07

14
93

Силовий кабель Superseal 2000 99198990

TM
07

14
93

Перехідник силового кабелю: Перехідник кабелю
Superseal Molex, опресований 150 99165311

TM
07

14
93

Перехідник силового кабелю: Перехідник кабелю
Superseal Volex, опресований 150 99165312

Супутня інформація
7.1 Налаштування вхідного сигналу ШІМ
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6. Функції керування

6.1 Панель керування

TM
06

72
86

Панель керування

Символ Опис

Кнопка

I, II, III Крива постійних значень або крива постійної
швидкості I, II та III

Режим радіаторного опалення (пропорційний
тиск)

Режим "тепла підлога" (постійний тиск)

На дисплеї панелі керування відображається наступне:
• режим керування після натискання кнопки;
• cтан аварійного сигналу;

6.1.1 аварійний сигнал або попередження.
Якщо в насосі виявлено один або більше аварійних сигналів
або попереджень, перший світлодіод перемикається з зеленого
на червоний. Після усунення несправності дисплей панелі
керування перемикається знову в робочий стан.
Див. розділ Пошук та усунення несправностей виробу.

Супутня інформація
9. Пошук та усунення несправностей виробу

6.2 Режими керування
Насос має сім різних режимів керування. Більше про них
дізнайтеся в наступних розділах.

6.2.1 Режим радіаторного опалення (заводське
налаштування)

Режим радіаторного опалення забезпечує регулювання
продуктивності насоса відповідно до фактичного споживання
тепла в системі за кривою пропорційного тиску.

Q 

H

TM
06

88
15

Крива пропорційного тиску

Тип системи Рекомендований
режим керування

Альтернативний режим
керування

Двотрубна
система

Режим радіаторно-
го опалення

Крива постійних значень
або постійна швидкість I, II
або III. Див. розділ Крива
постійних значень або по-

стійна швидкість I, II або III.

Супутня інформація
6.2.3 Крива постійних значень або постійна швидкість I, II
або III

6.2.2 Режим "тепла підлога"
Режим "тепла підлога" забезпечує регулювання продуктивності
насоса відповідно до фактичного споживання тепла в системі за
кривою постійного тиску.

Q

H

TM
06

88
16

Крива постійного тиску

Тип системи Рекомендований
режим керування

Альтернативний
режим керування

Система "тепла підло-
га"

Режим "тепла під-
лога"

Немає альтерна-
тивних варіантів
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6.2.3 Крива постійних значень або постійна швидкість I, II
або III

При роботі згідно з кривою постійних значень або постійною
швидкістю насос працює за кривою постійних значень.
Продуктивність насоса відповідає вибраній кривій
характеристик продуктивності - I, II або III. Див. рис. Крива
постійних значень/ постійної швидкості, де обрано IІ.

Q 

H

TM
06

88
22

Крива постійних значень/ постійної швидкості

Вибір налаштування кривої постійних значень або постійної
швидкості залежить від особливостей відповідної системи
опалення.

6.2.4 Установчі значення насоса для однотрубних систем
опалення

Рекомендовані та альтернативні значення налаштувань насоса:

Тип системи Рекомендований режим
керування

Альтернативний
режим керування

Однотрубна
система опа-

лення

Крива постійних значень
або постійна швидкість I,
II або III. Див. розділ Кри-
ва постійних значень або

постійна швидкість I, II
або III.

Немає альтернатив-
них варіантів

Супутня інформація
6.2.3 Крива постійних значень або постійна швидкість I, II
або III

6.2.5 Установчі значення насоса для побутових систем
гарячого водопостачання

Рекомендовані та альтернативні значення налаштувань насоса:

Тип системи Рекомендований ре-
жим керування

Альтернативний ре-
жим керування

Побутова си-
стема гарячо-
го водопоста-

чання

Крива постійних значень
або постійна швидкість I,
II або III. Див. розділ Кри-
ва постійних значень або

постійна швидкість I, II
або III.

Немає альтернатив-
них варіантів

Супутня інформація
6.2.3 Крива постійних значень або постійна швидкість I, II
або III

6.2.6 Зміна рекомендованих налаштувань насоса на
альтернативні

Системи опалення є відносно «повільними» системами, для
яких не можна налаштувати оптимальний режим експлуатації
протягом кількох хвилин або годин.
Якщо рекомендовані налаштування насоса не забезпечують
бажаного розподілення тепла в приміщеннях будинку, змініть
налаштування насоса на вказані альтернативні налаштування.

6.3 Сигнал керування
Насосом можна керувати за допомогою цифрового
низьковольтного сигналу широтно-імпульсної модуляції (ШІМ).
Прямокутний сигнал ШІМ розрахований на діапазон частот від
100 до 4000 Гц. Сигнал ШІМ використовують для вибору
швидкості (команди на зміну швидкості) та як сигнал зворотного
зв'язку. Частота ШІМ для сигналу зворотного зв'язку в насосі
становить 75 Гц.

Інструкції щодо налаштування з’єднання див. у розділі
Налаштування вхідного сигналу ШІМ.

Робочий цикл
d % = 100 x t/T

Приклад Номінальне значення

T = 2 мс (500 Гц) UiH = 4-24 В

t = 0,6 мс UiL ≤ 1 В

d % = 100 x 0,6 / 2 = 30 % IiH ≤ 10 мА (в залежності від UiH)

Приклад

T

t

UIH

UIL

TM
04

99
11

Сигнал ШІМ

Абревіатура Опис
T Період часу [с]

d Робочий цикл [t/T]

UiH Вхідна напруга високого рівня

UiL Вхідна напруга низького рівня

IiH Вхідний струм високого рівня

Супутня інформація
7.1 Налаштування вхідного сигналу ШІМ

6.3.1 Інтерфейс
Інтерфейс насоса складається з електронної частини, що
з'єднує зовнішній сигнал управління з насосом. Інтерфейс
трансформує зовнішній сигнал на тип сигналу, який може
зрозуміти мікропроцесор.
Окрім того, інтерфейс гарантує, що користувач не зможе
контактувати з небезпечною напругою, якщо торкнеться
сигнальних дротів під час підключення живлення до насоса.
Примітка: "Джерело сигналу" - це джерело сигналу без
приєднання захисного заземлення.
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Схематичне зображення, інтерфейс
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Поз. Опис
1 Гальванічна ізоляція

2 Вихід ШІМ

3 Джерело сигналу

4 Вхід ШІМ

5 Насосна електроніка

6.3.2 Профіль А вхідного сигналу ШІМ (опалення)
Насос працює за кривою постійної швидкості в залежності від
вхідного сигналу ШІМ. Швидкість зменшується, коли
збільшується значення ШІМ. Якщо ШІМ-сигнал дорівнює нулю
(0 В постійного струму), насос переключиться в режим
управління, вибраний перед підключенням до ШІМ-сигналу.

A

C

B TM
06

91
36

Профіль А вхідного сигналу ШІМ (опалення)

Поз. Опис
A Макс.

B Вхідний сигнал ШІМ

C Швидкість

Вхідний сигнал ШІМ
[%] Стан насоса

≤ 10 Максимальна швидкість: макс.

> 10 / ≤ 84 Змінна швидкість: від мін. до макс.

> 84 / ≤ 91 Мінімальна швидкість: вхідна

> 91/95 Зона гістерезису: увімк./вимк.

> 95 або ≤ 100 Резервний режим: вимк.

6.3.3 Сигнал зворотного зв'язку ШІМ
Сигнал зворотного зв'язку ШІМ забезпечує інформацією про
насос так само, як у системах шин:
• поточне споживання електроенергії (точність ± 2% сигналу

ШІМ);
• попередження;
• аварійний сигнал.

Аварійні сигнали
Вихідні аварійні сигнали доступні, оскільки деякі вихідні сигнали
ШІМ надають інформацію про аварійні сигнали. Якщо значення
напруги живлення нижче заданого діапазону, вихідний сигнал
встановлюється на 75%. Якщо ротор заблоковано через осади в
гідравлічній системі, вихідний сигнал встановлюється на 90%,
оскільки цей аварійний сигнал має вищий пріоритет. Див. рис.
Сигнал зворотного зв'язку ШІМ — споживання електроенергії.
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Сигнал зворотного зв'язку ШІМ — споживання
електроенергії

Поз. Опис
1 Потужність [Вт]

2 Режим очікування (сигнал зупинки)

3 Зупинка за аварійним сигналом: несправність, насос
заблоковано

4 Зупинка за аварійним сигналом: електрична несправ-
ність

5 Попередження

6 Насиченість при 70 Вт

7 Градієнт: 1 Вт / % ШІМ

Дані

Максимальний номінал Символ Значення
Частотний вхід ШІМ з високошвидкіс-
ним оптичним з’єднанням f 100–4000 Гц

Споживання гарантованої резервної
потужності <1 Вт

Номінальна вхідна напруга — високий
рівень UiH 4–24 В

Номінальна вхідна напруга — низький
рівень UiL < 1 В

Вхідний струм високого рівня IiH < 10 мА

Вхідний робочий цикл ШІМ 0-100 %

Вихідна частота ШІМ, відкритий колек-
тор f 75 Гц ± 5%

Точність вихідного сигналу щодо спо-
живання потужності - ± 2% (від сиг-

налу ШІМ)

Вихідний робочий цикл ШІМ 0-100 %

Пробивна напруга «колектор–емітер»
на вихідному транзисторі Uc < 70 В

Струм коллектора на вихідному тран-
зисторі Ic < 50 мА

Максимальна потужність розсіювання
на вихідному резисторі PR 125 мВт

Робоча напруга опорного діоду Uz 36 В

Максимальне розсіювання потужності
у опорному діоді Pz 300 мВт
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6.4 Продуктивність насоса
На рис. Значення налаштування насоса у відношенні до
продуктивності насоса показані криві зв'язку між встановленими
значеннями налаштування насоса та продуктивністю насоса.

III
II

I

H

Q TM
06

88
18

Значення налаштування насоса у відношенні до
продуктивності насоса

Нала-
штуван-

ня

Крива характеристик насо-
са Функція

I Крива постійних значень або
постійна швидкість I

Насос працює на постійній швидкості та, отже, за кривою постійних значень.
На швидкості I насос встановлено на роботу згідно з кривою мінімальних значень за усіх
умов експлуатації.

II Крива постійних значень або
постійна швидкість II

Насос працює на постійній швидкості та, отже, за кривою постійних значень.
На швидкості II насос встановлено на роботу згідно з кривою проміжних значень за усіх
умов експлуатації.

III Крива постійних значень або
постійна швидкість III

Насос працює на постійній швидкості та, отже, за кривою постійних значень.
На швидкості III насос встановлено на роботу згідно з кривою максимальних значень за ус-
іх умов експлуатації. Швидкої продувки насоса можна досягти шляхом встановлення насо-
са на швидкість III впродовж короткого періоду часу.

Режим радіаторного опалення
(крива пропорційного тиску)

Робоча точка насоса буде рухатися вверх або вниз за кривою пропорційного тиску в залеж-
ності від теплового навантаження в системі.
Напір (тиск) зменшується при зменшенні теплового навантаження та підвищується при
збільшенні теплового навантаження.

Режим "тепла підлога" (крива
постійного тиску)

Робоча точка насоса буде віддалятися або наближатися до кривої постійного тиску в за-
лежності від теплового навантаження в системі.
Напір (тиск) підтримується на постійному рівні незалежно від теплового навантаження.
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7. Налаштування виробу
Для налаштування насоса використовуйте кнопку на панелі
керування. Щоразу, коли ви натискаєте кнопку, налаштування
насоса змінюються. Вибраний режим керування буде
відображатися світлодіодами. Цикл складає п'ять натискань
кнопки.

Відображення Режим керування

Крива постійних значень 1

Крива постійних значень 2

Крива постійних значень 3

Режим радіаторного опалення

Режим "тепла підлога"

профіль А ШІМ
Світодіод блимає.

Фіксована крива регулювання
Світлодіоди блимають.

Насос автоматично активує режим керування за допомогою
вхідного сигналу ШІМ, коли підключено сигнальний кабель і
насос виявляє сигнал ШІМ. Якщо насос не виявляє ШІМ-сигнал
або якщо сигнал дорівнює 0, насос переключиться в режим
управління, вибраний перед підключенням до ШІМ-сигналу.
Більш детальна інформація про налаштування вхідного сигналу
ШІМ надана у розділі Налаштування вхідного сигналу ШІМ.
Для вибору фіксованої кривої пропорційного тиску натисніть та
утримуйте кнопку протягом 3 секунд. Для вимкнення цього
режиму керування натисніть та утримуйте кнопку протягом 3
секунд.
Для отримання більш детальної інформації про кожний режим
керування див. розділ Режими керування.

Насос налаштовано на заводі на режим радіаторного
опалення

Супутня інформація
6.2 Режими керування

7.1 Налаштування вхідного сигналу ШІМ
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7.1 Налаштування вхідного сигналу ШІМ
Для активації режиму зовнішнього керування (профіль А ШІМ)
необхідно підключити сигнальний кабель до зовнішньої
системи. Для підключення кабелю наявні три дроти: вхідний
сигнал, вихідний сигнал та джерело сигналу.

Дріт Колір
Вхідний сигнал Коричневий

Джерело сигнала Синій

Вихідний сигнал Чорний

Кабель не постачається з насосом, але його можна замовити в
якості допоміжного приладдя. Довжина кабелю не повинна
перевищувати 3 метри.

Кабель слід під’єднувати до блоку керування за допо-
могою штекера Mini Superseal. Див. рис. Штекер Mini
Superseal.

TM
06

44
14

Штекер Mini Superseal

Проведення підключення сигналу
1. Переконайтесь, що насос вимкнено.
2. Знайдіть роз'єм для підключення сигналу ШІМ на насосі. Три

контакти всередині роз'єму для під’єднання сигналу не
перебувають під напругою.

3. Під’єднайте сигнальний кабель за допомогою штекера Mini
Superseal.

4. Увімкніть електроживлення.
5. Насос автоматично виявляє наявність допустимого сигналу

ШІМ, після чого це дає змогу керувати насосом. Див.
рис.Приєднання сигнального кабелю до ALPHA1 L. Якщо
насос не виявляє ШІМ-сигнал або якщо сигнал дорівнює 0,
насос переключиться в режим управління, вибраний перед
підключенням до ШІМ-сигналу.

1 x 230 V - 15 %/+ 10 %  
∽ 50/60 Hz 

TM
06

76
33

Приєднання сигнального кабелю до ALPHA1 L

8. Обслуговування виробу
НЕБЕЗПЕЧНО
Удар електричним струмом
Смерть або серйозна травма
‐ Усі електричні під'єднання повинні виконуватися

кваліфікованим електриком відповідно до місцевих
норм та правил.

НЕБЕЗПЕЧНО
Удар електричним струмом
Смерть або серйозна травма
‐ Перед початком будь-яких робіт з виробом вимкніть

електроживлення. Переконайтеся в тому, що елек-
троживлення не може бути випадково ввімкнене.

УВАГА
Гаряча поверхня
Незначна травма або травма середнього ступеня тяж-
кості
‐ Корпус насоса може нагріватися через дуже гарячу

перекачувану рідину. Запірні клапани з обох боків
насоса слід закрити та дочекатись, доки корпус на-
соса охолоне.

УВАГА
Система під тиском
Незначна травма або травма середнього ступеня тяж-
кості
‐ Перш, ніж демонтувати насос, слід злити з системи

рідину або перекрити запірні клапани з обох боків
насоса. Перекачувана рідина може бути дуже гаря-
чою та перебувати під високим тиском.

Будь-яке технічне обслуговування повинно здійснюва-
тися проінструктованим технічним спеціалістом.

8.1 Демонтаж приладу
1. Вимкнути джерело електроживлення.

2. Витягніть штекер. Інструкції щодо демонтажу штекера див. у
розділі Розбирання штекера.

3. Закрити два запірні клапани з обох боків насоса.

4. Ослабити фітинги.

5. Демонтувати насос з системи.

Супутня інформація
8.2 Розбирання штекера

8.2 Розбирання штекера
1. Послабте ущільнення кабелю та відгвинтіть накидну гайку у

центральній частині клемної кришки.

2. Від'єднайте клемну кришку.

3. Послабте гвинти на мережному штепселі та від'єднайте
жили кабелю.

4. Протягніть кабель живлення назад через ущільнення кабелю
та клемну кришку.
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9. Пошук та усунення несправностей виробу
Якщо в насосі виявлено один або кілька аварійних сигналів,
перший світлодіод перемикається з зеленого на червоний. Коли
аварійний сигнал активний, світлодіоди показують тип
аварійного сигналу згідно з рис. Таблиця пошуку та усунення
несправностей.

Якщо одночасно активні декілька аварійних сигналів,
світлодіоди покажуть тільки ту несправність, яка має
найвищий пріоритет. Пріоритет визначається послідов-
ністю у таблиці.

Якщо активні аварійні сигнали відсутні, дисплей панелі
керування перемикається назад у робочий стан, а перший
світлодіод перемикається з червоного на зелений.

НЕБЕЗПЕЧНО
Удар електричним струмом
Смерть або серйозна травма
‐ Перед початком будь-яких робіт з виробом вимкніть

електроживлення. Переконайтеся в тому, що елек-
троживлення не може бути випадково ввімкнене.

УВАГА
Гаряча поверхня
Незначна травма або травма середнього ступеня тяж-
кості
‐ Корпус насоса може нагріватися через дуже гарячу

перекачувану рідину. Запірні клапани з обох боків
насоса слід закрити та дочекатись, доки корпус на-
соса охолоне.

УВАГА
Система під тиском
Незначна травма або травма середнього ступеня тяж-
кості
‐ Перш, ніж демонтувати насос, слід злити з системи

рідину або перекрити запірні клапани з обох боків
насоса. Перекачувана рідина може бути дуже гаря-
чою та перебувати під високим тиском.

Відображення Стан Вирішення

TM
06

85
66 Аварійний сигнал

Насос зупиняється.
Насос заблоковано.

Розблокувати вал. Див.
розділ Розблокування ва-
лу.

2

3
0/Off

1/On
1

No.2 

5 mm

TM
07

14
14

TM
06

85
69 Аварійний сигнал

Насос зупиняється.
Низька напруга живлен-
ня.

Переконайтеся, що на на-
сос подається достатня на-
пруга.

ON

ON

ON

230 V

<160 V

230 V

5 mm

No.2 

TM
06

85
70

TM
06

85
72 Аварійний сигнал

Насос зупиняється.
Електрична помилка.

Замініть насос та відправ-
те його до найближчого
сервісного центру
Grundfos.

2

3 4
0/Off

1/On
1

TM
07

03
87

Таблиця пошуку та усунення несправностей Супутня інформація
9.1 Розблокування валу

9.1 Розблокування валу
Якщо насос заблоковано, необхідно розблокувати вал. До
пристрою розблокування насоса можна дістатися з передньої
сторони насоса без потреби демонтувати блок керування. Сила
пристрою є достатньо високою для розблокування насосів, які
заклинюють у результаті утворення вапняного осаду, наприклад,
якщо насос було вимкнено у літній період.
Порядок дій:
1. Вимкнути джерело електроживлення.

2. Закрити клапани.

3. Знайти гвинт розблокування у центральній частині блоку
керування. Проштовхнути гвинт усередину, використовуючи
хрестоподібну викрутку з наконечником Phillips 2-го розміру.

4. Коли гвинт можна повернути проти годинникової стрілки, вал
розблоковано. За потреби слід повторити крок 3.

5. Увімкніть електроживлення.

2

3
0/Off

1/On
1

No.2 

5 mm

TM
07

14
14

Розблокування валу

До, під час та після розблокування пристрій є герме-
тичним, і з нього не повинна витікати вода.
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10. Технічні дані

Умови експлуатації
Рівень звукового тиску Рівень звукового тиску насоса не перевищує 32 дБ (A).

Відносна вологість Максимум 95 %, неконденсоване середовище

Тиск у системі PN 10: Maксимум 1,0 MПa (10 бар).

Тиск на вході

Температура рідини Мінімальний тиск на вході

75 °C 0,005 МПа ( 0,05 бар), напір 0,5 м

95 °C 0,05 МПа (0,5 бар), напір 5 м

Максимальний тиск на вході 1 МПа (10 бар)

Температура навколишнього середо-
вища 0–55 °C

Температура рідини 2–95 °C

Рідина Максимальна концентрація суміші води і пропіленгліколю становить 50
%

В'язкість Максимум 10 мм2/с

Максимальна висота монтажу 2000 м над рівнем моря

Електричні характеристики
Напруга живлення 1 x 230 В - 15 %/+ 10 %, 50/60 Гц, захисне заземлення

Клас ізоляції F

"Резервна споживана потужність" <1 Вт

Пусковий струм <4 A

Мінімальний час увімкнення/вимкнен-
ня електроживлення Конкретних вимог немає

Інші характеристики
Захист електродвигуна Електродвигун насоса не потребує зовнішнього захисту.

Ступінь захисту корпусу IPX4D

Клас температур (TF) TF95

Значення конкретних EEI

ALPHA1 L XX-40: EEI ≤ 0,20

ALPHA1 L XX-60: EEI ≤ 0,20

ALPHA1 L XX-65: EEI ≤ 0,20

ALPHA1 L XX-80: EEI ≤ 0,20

Щоб запобігти утворенню конденсату в статорі, температура
рідини завжди має бути вищою за температуру навколишнього
середовища.

10.1 Знижена напруга живлення
Робота насоса забезпечується при напрузі вище від 160 В
змінного струму зі зниженою продуктивністю.
Якщо напруга падає нижче ніж 190 В змінного струму, подається
попередження про низьку напругу через сигнал ШІМ.
Якщо напруга падає нижче ніж 150 В змінного струму, насос
зупиняється, і відображається аварійний сигнал.
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10.2 Розміри, ALPHA1 L XX-40, XX-60, 15-65

B1 B2
B4B3

G

L3L
L4

H1 H2

H3

H4

TM
07

12
42

ALPHA1 L XX-40, XX-60, XX80, 15-65

Тип насоса
Розміри [мм]

L L3 L4 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 G
ALPHA1 L 15-40 130 88 72 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1

ALPHA1 L 15-60 130 88 72 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1

ALPHA1 L 15-65 130 88 72 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1

ALPHA1 L 20-40 130 88 72 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1 1/4

ALPHA1 L 20-60 130 88 72 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1 1/4

ALPHA1 L 25-40 130 88 72 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1 1/2

ALPHA1 L 25-40 180 88 72 54 54 46 46 25 102 47 149 G 1 1/2

ALPHA1 L 25-60 130 88 72 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1 1/2

ALPHA1 L 25-60 180 88 72 54 54 46 46 25 102 47 149 G 1 1/2

ALPHA1 L 25-80 180 88 72 54 54 46 46 25 102 47 149 G 1 1/2

ALPHA1 L 32-40 180 88 72 54 54 46 48 26 102 47 149 G 2

ALPHA1 L 32-60 180 88 72 54 54 46 48 26 102 47 149 G 2

ALPHA1 L 32-80 180 88 72 54 54 46 48 26 102 47 149 G 2
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10.3 Розміри, ALPHA1 L 25-65

H2H1
H4

H3

B4

L3

B2B1
B3

G

L4
L

TM
07

13
16

ALPHA1 L 25-65

Тип насоса
Розміри [мм]

L L3 L4 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 G
ALPHA1 L 25-65 130 89 45 54 54 72 47 25 102 47 149 G 1 1/2

11. Криві характеристик

11.1 Опис кривих характеристик
Для кожного насоса існує своя крива характеристик.
Крива потужності (P1) належить до кожної кривої характеристик.
Крива потужності показує споживану потужність насоса у ватах
за заданих характеристик.

11.2 Умови кривих
Наведені нижче вказівки дійсні для характеристик кривих на
наступних сторінках:
• Випробувальна рідина: вода без повітря.

• Криві придатні для густини ρ = 983,2 кг/м3 та температури
рідини 60 °C.

• Усі криві показують середні значення і їх не слід
використовувати як гарантовані криві. Якщо потрібно
забезпечити певне мінімальне значення робочої
характеристики, слід провести окремі вимірювання.

• Криві застосовні до кінематичної в'язкості υ = 0,474 мм2/с
(0,474 cSt).

• Значення EEI, отримані відповідно до частини 3 стандарту
EN 16297.
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11.3 Криві характеристик, ALPHA1 L XX-40
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11.4 Криві характеристик, ALPHA1 L XX-60
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11.5 Криві характеристик, ALPHA1 L XX-65
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11.6 Криві характеристик, ALPHA1 L XX-80
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12. Утилізація виробу
Цей виріб або його частини слід утилізувати у спосіб, що не
завдає шкоди навколишньому середовищу.
1. Користуйтеся послугами державної або приватної служби зі

збирання та утилізації відходів.

2. Якщо це неможливо, зверніться до найближчого
представництва або сервісного центру компанії Grundfos.

Символ перекресленого сміттєвого контейнера на
виробі означає, що він повинен утилізуватися окре-
мо від побутових відходів. Коли термін служби ви-
робу, на якому є такий символ, добігає кінця, його
слід відвезти до пункту збору сміття, визначеного
місцевим управлінням з видалення відходів. Окре-
ма утилізація таких виробів допоможе захистити
довкілля та здоров'я людей.

Також див. інформацію про закінчення терміну служби на сайті
www.grundfos.com/product-recycling
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500industin
1619 - Garín Pcia. de B.A.
Tel.: +54-3327 414 444
Fax: +54-3327 45 3190

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Tel.: +61-8-8461-4611 
Fax: +61-8-8340-0155

Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Fax: +43-6246-883-30

Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tel.: +32-3-870 7300
Fax: +32-3-870 7301

Belarus
Представительство ГРУНДФОС в Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт»
Тел.: +375 17 397 397 3
         +375 17 397 397 4
Факс: +375 17 397 397 1
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A
BiH-71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 592 480
Fax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com 
E-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Tel.: +55-11 4393 5533
Fax: +55-11 4343 5015

Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel.: +359 2 49 22 200
Fax: +359 2 49 22 201
E-mail: bulgaria@grundfos.bg

Canada
GRUNDFOS Canada inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Tel.: +1-905 829 9533
Fax: +1-905 829 9512

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106 PRC
Tel.: +86 21 612 252 22 
Fax: +86 21 612 253 33

Columbia
GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 1A.
Cota, Cundinamarca
Tel.: +57(1)-2913444
Fax: +57(1)-8764586

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Tel.: +385 1 6595 400
Fax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic
GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia
s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Tel.: +420-585-716 111

Denmark
GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tel.: +45-87 50 50 50
Fax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK 

Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel.: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Tel.: +358-(0) 207 889 500

France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tel.: +33-4 74 82 15 15
Fax: +33-4 74 94 10 51

Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Fax: +49-(0) 211 929 69-3799
E-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
kundendienst@grundfos.de

Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Tel.: +0030-210-66 83 400
Fax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor, Siu Wai industrial
Centre
29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam
Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Tel.: +852-27861706 / 27861741
Fax: +852-27858664

Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Tópark u. 8
H-2045 Törökbálint
Tel.: +36-23 511 110
Fax: +36-23 511 111

India
GRUNDFOS Pumps india Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 097
Tel.: +91-44 2496 6800

Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa
Graha intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Tel.: +62 21-469-51900
Fax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Tel.: +353-1-4089 800
Fax: +353-1-4089 830

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Fax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku
Hamamatsu
431-2103 Japan
Tel.: +81 53 428 4760
Fax: +81 53 428 5005

Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Tel.: +82-2-5317 600
Fax: +82-2-5633 725

Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60
LV-1035, Rīga,
Tel.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fax: + 371 914 9646

Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel.: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel.: +60-3-5569 2922
Fax: +60-3-5569 2866

Mexico
Bombas GRUNDFOS de México
S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Tel.: +52-81-8144 4000
Fax: +52-81-8144 4010

Netherlands
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Fax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Tel.: +64-9-415 3240
Fax: +64-9-415 3250

Norway
GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tel.: +47-22 90 47 00
Fax: +47-22 32 21 50

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel.: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Fax: +351-21-440 76 90

Romania
GRUNDFOS Pompe România SRL
S-PARK BUSINESS CENTER, Clădirea
A2, etaj 2
Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Sector 1, Cod
013714
Bucuresti, Romania
Tel.: 004 021 2004 100
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia
ООО Грундфос Россия
ул. Школьная, 39-41
Москва, RU-109544, Russia 
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 8811
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia
Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 2258 740
Fax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com 

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 
25 Jalan Tukang 
Singapore 619264
Tel.: +65-6681 9688
Faxax: +65-6681 9689

Slovakia
GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D 821 09 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia
GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Tel.: +386 (0) 1 568 06 10
Fax: +386 (0)1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg
Tel.: (+27) 10 248 6000
Fax: (+27) 10 248 6002
E-mail: lgradidge@grundfos.com

Spain
Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n 
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Fax: +34-91-628 0465

Sweden
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Fax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Fax: +41-44-806 8115

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886-4-2305 0868
Fax: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Tel.: +66-2-725 8999
Fax: +66-2-725 8998

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Ihsan dede Caddesi
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli 
Tel.: +90 - 262-679 7979
Fax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Tel.: (+38 044) 237 04 00
Fax: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tel.: +971 4 8815 166
Fax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Tel.: +44-1525-850000 
Fax: +44-1525-850011 

U.S.A.
GRUNDFOS Water Utility Headquarters
856 Koomey Road
Brookshire, Texas 77423 USA

Uzbekistan
Grundfos Tashkent, Uzbekistan
The Representative Office of Grundfos
Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Tel.: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Fax: (+998) 71 150 3292
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