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Предупреждение
Прежде чем приступать к работам по монтажу 
оборудования, необходимо внимательно изучить 
данный документ и краткое руководство (Quick Guide). 
Монтаж и эксплуатация оборудования должны 
проводиться в соответствии с требованиями данного 
документа, а также в соответствии с местными 
нормами и правилами. 

 1. Указания по технике безопасности

Предупреждение
Эксплуатация данного оборудования должна 
производиться персоналом, владеющим необходимыми 
для этого знаниями и опытом работы.
Лица с ограниченными физическими, умственными 

возможностями, с ограниченными зрением и слухом 
не должны допускаться к эксплуатации данного 
оборудования.

Доступ детей к данному оборудованию запрещен.

 1.1 Общие сведения о документе

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации содержит 
принципиальные указания, которые должны выполняться при 
монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед 
монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть 
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изучены соответствующим обслуживающим персоналом или 
потребителем. Данный документ должен постоянно находиться 
на месте эксплуатации оборудования.

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике 
безопасности, приведенные в разделе 1. Указания по технике 
безопасности, но и специальные указания по технике безопасности, 
приводимые в других разделах.

 1.2  Значение символов и надписей на изделии

Указания, помещенные непосредственно на оборудовании, например:

• стрелка, указывающая направление вращения,

• обозначение напорного патрубка для подачи перекачиваемой 
среды,

должны соблюдаться в обязательном порядке и сохраняться так, 
чтобы их можно было прочитать в любой момент.

 1.3  Квалификация и обучение обслуживающего 
персонала

Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и 
контрольные осмотры, а также монтаж оборудования, должен иметь 
соответствующую выполняемой работе квалификацию. Круг 
вопросов, за которые персонал несет ответственность и которые он 
должен контролировать, а также область его компетенции должны 
точно определяться потребителем.

 1.4  Опасные последствия несоблюдения указаний по 
технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь 
за собой как опасные последствия для здоровья и жизни человека, 
так и создать опасность для окружающей среды и оборудования. 
Несоблюдение указаний по технике безопасности может также 
привести к аннулированию всех гарантийных обязательств 
по возмещению ущерба.

В частности, несоблюдение требований техники безопасности может, 

например, вызвать:

• отказ важнейших функций оборудования;

• недейственность предписанных методов технического 
обслуживания и ремонта;

• опасную ситуацию для здоровья и жизни персонала вследствие 
воздействия электрических или механических факторов.
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При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном 
руководстве по монтажу и эксплуатации указания по технике 
безопасности, существующие национальные предписания по технике 
безопасности, а также любые внутренние предписания по 
выполнению работ, эксплуатации оборудования и технике 
безопасности, действующие у потребителя.

 1.6  Указания по технике безопасности для потребителя 
или обслуживающего персонала

• Запрещено демонтировать имеющиеся защитные ограждения 
подвижных узлов и деталей, если оборудование находится 
в эксплуатации.

• Необходимо исключить возможность возникновения опасности, 
связанной с электроэнергией (более подробно смотрите, например, 
предписания ПУЭ и местных энергоснабжающих предприятий).

 1.7  Указания по технике безопасности при выполнении 
технического обслуживания, осмотров и монтажа

Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому 
обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу квалифицированными 
специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в достаточной 
мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения руководства 
по монтажу и эксплуатации.

Все работы обязательно должны проводиться при выключенном 
оборудовании. Должен безусловно соблюдаться порядок действий при 
остановке оборудования, описанный в руководстве по монтажу 
и эксплуатации.

Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или 

включены все демонтированные защитные и предохранительные 
устройства.

 1.8  Самостоятельное переоборудование и изготовление 
запасных узлов и деталей

Переоборудование или модификацию устройств разрешается 
выполнять только по согласованию с изготовителем.

Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к 

использованию фирмой-изготовителем комплектующие призваны 
обеспечить надежность эксплуатации.

Применение узлов и деталей других производителей может вызвать 
отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате 
этого последствия.
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 1.9  Недопустимые режимы эксплуатации

Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования 
гарантируется только в случае применения в соответствии с 
функциональным назначением согласно разделу 6. Область 
применения. Предельно допустимые значения, указанные в технических 
характеристиках, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.

 2.  Транспортировка и хранение
Транспортирование оборудования следует проводить в крытых вагонах, 
закрытых автомашинах, воздушным, речным либо морским 
транспортом.

Условия транспортирования оборудования в части воздействия 
механических факторов должны соответствовать группе «С» 
по ГОСТ 23216.

При транспортировании оборудование должно быть надежно 
закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения 
самопроизвольных перемещений.
Условия хранения должны соответствовать группе «С» ГОСТ 15150.
Максимальный назначенный срок хранения составляет 1 год. В течение 
всего срока хранения консервация не требуется.
Температура хранения и транспортировки: 
мин. -40 ⁰С; макс. +70 ⁰С. 

 3.  Значение символов и надписей в документе

Предупреждение
Несоблюдение данных указаний может иметь опасные 
для здоровья людей последствия.

Предупреждение
Несоблюдение данных указаний может стать причиной 
поражения электрическим током и иметь опасные для 
жизни и здоровья людей последствия.

Внимание

Указания по технике безопасности, невыполнение 
которых может вызвать отказ оборудования, а также 
его повреждение.

Указание

Рекомендации или указания, облегчающие работу и 
обеспечивающие безопасную эксплуатацию 
оборудования.
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Конструкция

Насосы ALPHA2 являются насосами с ротором, изолированным 
от статора герметичной гильзой, т. е. насос и электродвигатель 
образуют единый узел без уплотнений вала, в котором применяются 
всего лишь две уплотнительные прокладки. Подшипники 
смазываются перекачиваемой жидкостью.

Конструкция этих насосов:

• вал и радиальные подшипники из керамики;

• графитовый упорный подшипник;

• защитная гильза ротора и фланец подшипника из нержавеющей 
стали;

• рабочее колесо из композита устойчивого к коррозии;

• корпус насоса из чугуна с катафорезным покрытием.

Разрез насоса ALPHA2 представлен на рис. 1.

Условное типовое обозначение

Пример ALPHA 2 25 -40 N 180

Типовой ряд

Поколение

Номинальный диаметр (DN) всасывающего и выпускного 
патрубков [мм]

Максимальный напор [дм]

 : Чугунный корпус насоса 

A : Корпус насоса с воздухоотделителем 
N : Корпус насоса из нержавеющей стали

Монтажная длина [мм]
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Рис. 1 Разрез насоса ALPHA2

Поз. Наименование Материал
№ 

материала 
по DIN

AISI/ASTM

1
Электронный блок 
управления в сборе

Композит PC

9

Гильза ротора Нерж. сталь 1.4401 316

Радиальный
подшипник

Керамика

11
Вал Керамика

Корпус ротора Нерж. сталь 1.4401 316

12

Упорный подшипник Графит

Кольцо упорного 

подшипника

Резина EPDM

13
Подшипниковая

пластина

Нерж. сталь 1.4301 304

16 Рабочее колесо
Композит, PP 

или PES

18 Корпус насоса
Чугун

Нерж. сталь
EN-GJL-150 

1.4308
A48-150B 
351 CF8

Уплотнения Резина EPDM
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07

9 
09

12

1

8

9

7

6

5

4

3

2 10

15

16

14

13

12

11

AUTO
ADAPT

ALPHA 2 25-40 180 

Рис. 2 Фирменная табличка

Поз. Наименование

1 Тип насоса

2

Номинальный ток [A]:

• Мин.: Минимальная сила тока
• Макс.: Максимальная сила тока

3 Знаки обращения на рынке

4 EEI: Индекс энергоэффективности

5 Напряжение [В]

6 Номер продукта

7 Серийный номер

8 Модель
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Поз. Наименование

9 Страна изготовления

10
Потребляемая мощность P1 [Вт]:
• Мин.: Минимальная потребляемая мощность P1
• Макс.: Максимальная потребляемая мощность P1

11 Максимальное давление в системе [МПа]

12 Степень защиты

13 Температурный класс

14
Дата производства:
• 1-я и 2-я цифры = год
• 3-я и 4-я цифры = календарная неделя

15 Частота [Гц]

16 Код данных

Маркировка

Насос GRUNDFOS ALPHA2 отличается низким энергопотреблением 
по сравнению с обычными циркуляционными насосами. 

Об этом свидетельствует соответствующая маркировка.

Маркировка Описание

Насос GRUNDFOS ALPHA2 обеспечивает 
оптимизированное энергопотребление и отвечает 
требованиям Директивы о проектировании 
энергопотребляющей продукции (EuP), вступившей 
в силу 1 января 2013 года.

При индексе энергоэффективности (EEI) ≤ 0,15 
насосы ALPHA признаны лучшими в своем классе. 

Точные значения EEI для конкретных моделей 
приведены в разделе 14. Технические данные.

Grundfos bluefl ux® – это инновационная технология 
Grundfos в области разработки 

энергоэффективных двигателей и частотных 
преобразователей.
Двигатели, разработанные на основе технологии 
Grundfos bluefl ux®, не только отвечают 
требованиям нормативных документов (например, 

соответствуют классу энергоэффективности IE3, 
установленному директивой EuP), 
но и превосходят их.
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ALPHA2.

Функции/Преимущества ALPHA2 

AUTOADAPT

Режим пропорционального давления

Режим постоянного давления

3 фиксированные скорости вращения 

Отображение текущего расхода или мощности

Функция ночного режима 

Функция летнего режима 

Защита «сухого» хода

Надёжный запуск

Функция помощи в гидравлической балансировке системы 
отопления (необходим ALPHA Reader)

5.  Упаковка и перемещение

5.1  Упаковка

При получении оборудования проверьте упаковку и само оборудование 
на наличие повреждений, которые могли быть получены при 
транспортировке. Перед тем как утилизировать упаковку, тщательно 
проверьте, не остались ли в ней документы и мелкие детали. Если 

полученное оборудование не соответствует вашему заказу, обратитесь 
к поставщику оборудования. Если оборудование повреждено при 

транспортировке, немедленно свяжитесь с транспортной компанией 
и сообщите поставщику оборудования. 

Поставщик сохраняет за собой право тщательно осмотреть возможное 

повреждение.

Информацию об утилизации упаковки см. в разделе 19. Информация 
по утилизации упаковки.

 5.2  Перемещение

Предупреждение
Следует соблюдать ограничения местных норм и правил 
в отношении подъёмных и погрузочно-разгрузочных 
работ, осуществляемых вручную.

Внимание
Запрещается поднимать оборудование за питающий 
кабель.
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 6.  Область применения
Циркуляционный насос ALPHA2 предназначен для обеспечения 
циркуляции воды в отопительных системах, местных системах 
горячего водоснабжения, а также системах кондиционирования 
воздуха и холодного водоснабжения.

Системами холодного водоснабжения называются системы, 
в которых температура окружающей среды выше температуры 
перекачиваемой жидкости.

Насос ALPHA2 оптимален для установки в следующих системах:
• системы отопления «тёплый пол»,

• однотрубные системы отопления,

• двухтрубные системы отопления,

• системы ГВС (исполнение из нержавеющей стали).

Насос ALPHA2 подходит для:
• Систем с постоянной или переменной подачей, в которых 

целесообразно оптимизировать положение рабочей точки насоса;

• Систем с переменными значениями температуры в напорном 
трубопроводе;

• Систем, в которых целесообразно использовать автоматический 
ночной режим.

Перекачиваемые жидкости

В отопительных системах вода должна удовлетворять требованиям 
норм по качеству сетевой воды для отопительных агрегатов, 
например, CO 153-34.20.501-2003.

Насос подходит для перекачки следующих жидкостей:
• Маловязкие, чистые, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости 

без твердых и длинноволокнистых включений.

• Охлаждающие жидкости, не содержащие минеральные масла.

• Вода в местных системах отопления и ГВС с характеристиками: 
макс. 4,998 °Ж, макс. температура 65 °C, макс. пик. температура 
70 °C. Для более жесткой воды рекомендуется использовать 
регулируемые насосы типа TPE.

• Умягченная вода.

Кинематическая вязкость воды: 
ʋ = 1 мм2/с (1 сСт) при 20 °C.

При использовании насоса для перекачки жидкостей с более высокой 
вязкостью его производительность снижается.

Пример: Вязкость перекачиваемой жидкости, содержащей 50 % 
гликоля, при 20 °C приблизительно равна 10 мм2/с (10 cСт), что 
снижает производительность насоса примерно на 15 %.
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повлиять на работу насоса.

Необходимо принимать во внимание вязкость перекачиваемой 
жидкости при выборе насоса.

Предупреждение
Запрещается использование насосов для перекачки 
воспламеняющихся жидкостей, таких как дизельное 
топливо и бензин.

Предупреждение
Запрещается использование насоса для перекачки 
агрессивных жидкостей, таких как кислоты и морская 
вода.

Предупреждение
В местных системах ГВС температура перекачиваемой 
жидкости должна всегда быть выше 50 °С, чтобы 
предотвратить появление Legionella.
Рекомендуемая температура нагрева воды в 
водонагревателе: 60 °C.

Предупреждение
Запрещается использовать насосы в системах 
питьевого водоснабжения.

 7.  Принцип действия
Принцип работы насосов ALPHA2 основан на повышении давления 
жидкости, движущейся от входного патрубка к выходному. 
Повышение давления происходит путем передачи электромагнитной 
энергии от обмоток статора электродвигателя на ротор 
электродвигателя, объединенный с рабочим колесом через вал. 
Жидкость течет от входного патрубка насоса к центру рабочего 
колеса и дальше вдоль его лопаток. Под действием центробежных 
сил скорость жидкости увеличивается, соответственно растет 

кинетическая энергия, которая преобразуется в давление 
на выходном патрубке. Корпус насоса сконструирован таким образом, 
что жидкость собирается с рабочего колеса в направлении выходного 

патрубка насоса.
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Подключение электрооборудования и защиты электродвигателя 
должно выполняться в соответствии с местными нормами 
и правилами.

Внешняя защита электродвигателя не требуется.

• Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты тока 
соответствуют номинальным данным, указанным на фирменной 
табличке (см. рис. 2).

• Подключите насос к сети электропитания с помощью 
электроразъема, поставляемого с насосом (см. рис. 10).

10. Ввод в эксплуатацию
Перед началом эксплуатации система должна быть заполнена 
рабочей жидкостью. На входе в насос необходимо обеспечить 
требуемое минимальное давление (см. 14.1 Технические данные).

Чтобы ввести насосы типа ALPHA2 в эксплуатацию, необходимо 
перевести сетевой выключатель в положение «Включено». При этом 
световой индикатор на панели управления будет показывать, что 
питание включено (см. рис. 11). Перед началом эксплуатации из 
насоса и из системы (при необходимости) должен быть удален 
воздух.

Все насосы проходят приемо-сдаточные испытания на заводе-
изготовителе. Дополнительные испытания на месте установки 
не требуются.

10.1 Удаление воздуха из насоса
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Рис. 12 Удаление воздуха из насоса
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Перед пуском отведение воздуха не требуется.

Воздух в насосе может вызвать шумы. Шум прекращается через 
несколько минут работы (см. рис. 12).

Чтобы быстро удалить воздух из насоса, установите насос на частоту 
вращения III на короткий промежуток времени, который зависит 
от размера системы и её конструкции.

После удаления воздуха из насоса, т. е. после того, как исчезнут 
шумы, выполните настройки насоса в соответствии 
с рекомендациями (см. 11.2 Настройка насоса).

Внимание Не допускайте «сухого» хода насоса.

10.2  Удаление воздуха из систем отопления
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Рис. 13  Удаление воздуха из систем отопления
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Удаление воздуха из системы не может производиться через насос.

Удаление воздуха из систем отопления производится следующим 
образом (см. рис. 13, поз. 1):
• с помощью автоматического клапана выпуска воздуха, 

установленного в верхней точке системы,

• через корпус насоса, оснащённого воздухоотделителем.

В системах отопления, в которых часто скапливается воздух, 
рекомендуется устанавливать насосы с воздухоотделителем 
в корпусе, например, насосы ALPHA2 в исполнении A.

После заполнения системы отопления рабочей жидкостью 
необходимо выполнить следующее:
1. Откройте клапан выпуска воздуха.

2. Переведите насос в режим с фиксированной частотой вращения III.

3. Включите насос на короткий период времени, точная 
продолжительность которого зависит от размера и конструкции 
системы.

4. После удаления воздуха из системы, т. е. после того, как исчезли 
шумы, выполните настройки насоса в соответствии 
с рекомендациями (см. 11.2 Настройка насоса).

При необходимости повторите эту процедуру.

Внимание Не допускайте «сухого» хода насоса.

После того, как выполнены работы по удалению воздуха из насоса и 
из системы отопления, можно запускать насос в рабочий режим. 
Заводская настройка: AUTOADAPT.

 11. Эксплуатация 
Не используйте насос для удаления воздуха из всей системы. Нельзя 
эксплуатировать насос, не заполненный рабочей жидкостью.

Запрещена работа насоса в течение длительного времени без воды 
в системе или без минимально допустимого давления на входе 
(см. 14.1 Технические данные). Несоблюдение данных правил может 
повлечь за собой повреждения двигателя и насоса.
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 11.1.1 Обзор панели управления
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Рис. 14 Панель управления

Панель управления насосом состоит из следующих элементов:

Поз. Описание

1
Дисплей, на котором отображается фактическое 
энергопотребление насоса в ваттах или фактическая подача в м3/ч

2
Девять световых полей, отображающих режим работы насоса 
(см. 11.1.3 Световые поля, отображающие режим работы 
насоса)

3
Световой индикатор, отображающий состояние 
автоматического ночного/летнего режима

4
Кнопка активации/деактивации автоматического ночного/
летнего режима

5 Кнопка выбора режим работы насоса

6

Кнопка выбора параметра, отображаемого на дисплее: 

фактическое энергопотребление в ваттах или фактическая 
подача в м3/ч

7  Символ дистанционной связи
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11.1.2 Дисплей

Дисплей (см. рис. 14, поз. 1) загорается при включении электропитания.

На дисплее отображается фактическое энергопотребление насоса в 
ваттах (целое число) или фактическая подача в м3/ч (с шагом 0,1 м3/ч) 
в процессе работы.

Указание

Неполадки, нарушающие работу насоса (например, 
блокировка ротора), отображаются на дисплее в виде 
соответствующих кодов (см. 15. Обнаружение и 
устранение неисправностей).

При обнаружении неполадки исправьте ее и перезапустите насос, 
отключив, а затем повторно включив электропитание.

Указание

Если рабочее колесо насоса вращается, например, при 
самостоятельном протоке жидкости через насос, 
генерируемой при этом энергии может быть 
достаточно для подсветки дисплея даже при 
отключенном электропитании.

 11.1.3 Световые поля, отображающие режим работы насоса

В насосе имеется десять режимов работы производительности, 
выбираемых с помощью соответствующей кнопки (см. рис. 14, поз. 5).

Режим работы насоса отображаются девятью световыми полями на 
дисплее (см. рис. 15).
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Рис. 15 Девять световых полей
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Число 
нажатий 
кнопки

Активные 
световые 
поля

Описание

0
AUTOADAPT

(заводские 
настройки)

AUTOADAPT

1
Кривая пропорционального регулирования с 
низким значением давления - PP1

2
Кривая пропорционального регулирования 
со средним значением давления - PP2

3
Кривая пропорционального регулирования с 
высоким значением давления - PP3

4
Кривая регулирования с низким постоянным 
значением давления - CP1

5
Кривая регулирования со средним 
постоянным значением давления - CP2

6
Кривая регулирования с высоким 
постоянным значением давления - CP3

7
Кривая при фиксированной частоте 
вращения III

8
Кривая при фиксированной частоте 
вращения II

9
Кривая при фиксированной частоте 
вращения I

10 AUTOADAPT

Подробная информации об использовании настроек приведена 
в разделе 11.8  Настройки и рабочие характеристики насоса.

 11.1.4  Световой индикатор, отображающий состояние 
автоматического ночного/летнего режима

Индикатор    (см. рис. 14, поз. 3) загорается, когда автоматический 
ночной/летний режим активирован  (см. 11.1.5 Кнопка активации/
деактивации автоматического ночного режима).
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 11.1.5  Кнопка активации/деактивации автоматического ночного 
режима

С помощью этой кнопки (см. рис. 14, поз. 4) активируется/
деактивируется автоматический ночной режим.

Функция ночного режима применима только для систем отопления, 
которые подготовлены для её использования (см. 11.3 Автоматический 
ночной режим).

Индикатор    (см. рис. 14, поз. 3) горит, когда автоматический ночной 
режим активирован.

Заводская настройка: Автоматический ночной режим не активирован.

Указание

При установке частоты вращения I, II или III 
использование автоматического ночного режима 
невозможно.

11.1.6 Кнопка активации/деактивации функции летнего режима

С помощью этой кнопки (см. рис. 14, поз. 4) при удержании ее в 
течение 3-5 секунд активируется функция летнего режима.После чего 
насос выключается и индикатор (см. рис. 14, поз. 3) начнет 
периодически мигать. Для возврата насоса в предыдущий рабочий 
режим необходимо нажать любую кнопку (см. раздел 11.3.3 Принцип 
действия функции летнего режима).

Заводская настройка: функция летнего режима не активирована.

 11.1.7 Кнопка выбора режима работы насоса

При каждом нажатии кнопки (см. рис. 14, поз. 5) режим работы насоса 
изменяется.

Один цикл включает в себя десять нажатий кнопки (см. 11.1.3 Световые 
поля, отображающие режим работы насоса).
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 11.2.1 Настройка насоса для двухтрубной системы отопления

T
M

0
5

 3
0

6
3

 0
9

1
2

Q 

H

Рис. 16  Выбор настроек насоса в соответствии с типом системы

Заводская настройка: AUTOADAPT.

Рекомендуемые и альтернативные настройки насоса, для 
двухтрубной системы отопления (рис. 16):

Система 

отопления

Настройка насоса

Рекомендуемые 
настройки

Альтернативные настройки

Двухтрубная 
система

AUTO
 
ADAPT*

Кривая пропорционального 
регулирования (PP1, PP2 или PP3)*

* См. 14.4.1 Указатель к графикам кривых.

AUTOADAPT

Функция AUTOADAPT регулирует рабочие характеристики насоса 
в соответствии с фактическим показателем расхода теплоносителя. 
Регулировка рабочих характеристик насоса происходит постепенно, 
поэтому рекомендуется эксплуатировать насос в режиме AUTOADAPT 
минимум неделю, прежде чем изменить настройку.
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При сбое или отключении электропитания параметры, выставленные 
в режиме AUTOADAPT, сохраняются в памяти насоса, и при 
восстановлении подачи электропитания автоматическая регулировка 
рабочих характеристик возобновляется.

Кривая пропорционального регулирования (PP1, PP2 или PP3)

В режиме пропорционального регулирования рабочие 
характеристики насоса настраиваются в соответствии с фактическим 
расходом теплоносителя системы, однако определяются они 
выбранной кривой характеристики (РР1, РР2 или РР3). 
На рис. 17 показан график рабочей характеристики насоса при 
выбранной кривой РР2.

Подробная информация приведена в разделе 14.4.1 Указатель 
к графикам кривых.

T
M

0
5

 3
0

6
4

 0
9

1
2

PP3

PP2
PP1

Q 

H

Рис. 17  Три кривые/настройки пропорционального регулирования

Выбор кривой пропорционального регулирования зависит 
от параметров системы отопления, в которой установлен насос, 
и фактического расхода теплоносителя. 

 11.2.2 Настройка насоса для однотрубной системы отопления
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Рис. 18  Выбор настроек насоса в соответствии с типом системы
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Рекомендуемые и альтернативные настройки насоса, для 
однотрубной системы отопления (см. рис. 18):

Система 
отопления

Настройка насоса

Рекомендуемые 
настройки

Альтернативные настройки

Однотрубная 
система

AUTOADAPT*

Кривая регулирования с постоянным 
значением давления (СР1, СР2 или 

СР3)*

* См. 14.4.1 Указатель к графикам кривых.

AUTOADAPT

Функция AUTOADAPT регулирует рабочие характеристики насоса в 
соответствии с фактическим расходом теплоносителя. Регулировка 
рабочих характеристик насоса происходит постепенно, поэтому 
рекомендуется эксплуатировать насос в режиме AUTOADAPT минимум 
неделю, прежде чем изменить настройку.

При сбое или отключении электропитания параметры, выставленные 
в режиме AUTOADAPT, сохраняются в памяти насоса, и при 
восстановлении подачи электропитания автоматическая регулировка 
рабочих характеристик возобновляется.

Кривая регулирования с постоянным значением давления (СР1, 
СР2 или СР3) 

В режиме регулирования с постоянным давлением рабочие 
характеристики насоса настраиваются в соответствии с фактическим 
расходом теплоносителя, однако производительность насоса 
определяется выбранной кривой характеристики (СР1, СР2 или СР3). 
На рис. 19 показан график рабочей характеристики насоса при 
выбранной кривой СР. Подробная информация приведена в разделе 
14.4.1 Указатель к графикам кривых.
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Рис. 19  Три кривые/настройки регулирования с постоянным 
давлением



32

Р
у

с
с

к
и

й
 (R

U
)

Выбор кривой регулирования с постоянным давлением зависит 
от параметров системы отопления, в которой установлен насос, 
и фактического расхода теплоносителя.

 11.2.3 Настройка насоса для систем отопления «тёплый пол»
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Рис. 20  Выбор настроек насоса в соответствии с типом системы 

Заводская настройка: AUTOADAPT.

Рекомендуемые и альтернативные настройки насоса, как показано на 
рис. 20:

Тип 
системы

Настройка насоса

Рекомендуемые 
настройки

Альтернативные настройки

Система 
«тёплый 
пол»

AUTOADAPT*

Кривая регулирования с постоянным 
значением напора 

(СР1, СР2 или СР3)*

* См. 14.4.1 Указатель к графикам кривых.

AUTOADAPT

Функция AUTOADAPT регулирует рабочие характеристики насоса 
в соответствии с фактической нагрузкой системы отопления. 

Регулировка рабочих характеристик насоса происходит постепенно, 
поэтому рекомендуется эксплуатировать насос в режиме AUTOADAPT 
минимум неделю, прежде чем изменить настройку.

При сбое или отключении электропитания параметры, выставленные 
в режиме AUTOADAPT, сохраняются в памяти насоса, и при 
восстановлении подачи электропитания автоматическая регулировка 
рабочих характеристик возобновляется.



33

Р
у

с
с

к
и

й
 (

R
U

)Кривая регулирования с постоянным значением давления (СР1, 
СР2 или СР3)

В режиме регулирования по постоянному давлению подача 
регулируется в соответствии с фактическим расходом теплоносителя, 
в то время как давление остается постоянным. Рабочая 
характеристика насоса определяется выбранной кривой (СР1, 
СР3 или СР3). На рис. 21 показан график рабочей характеристики 
насоса при выбранной кривой СР. Подробная информация приведена 
в разделе 14.4.1 Указатель к графикам кривых.
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Рис. 21  Три кривые/настройки регулирования с постоянным 
давлением

Выбор правильной кривой регулирования с постоянным давлением 
зависит от параметров системы отопления, в которой установлен 
насос, и фактического расхода теплоносителя.

 11.2.4 Настройка насоса для местных систем ГВС
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Рис. 22  Выбор настроек насоса в соответствии с типом системы 
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Заводская настройка: AUTOADAPT.

Рекомендуемые и альтернативные настройки насоса, как показано на 
рис. 22:

Тип 
системы

Настройка насоса

Рекомендуемые настройки
Альтернативные 

настройки

Местные 
системы 
ГВС

Кривая при фиксированной частоте 
вращения  (I, II или III)

-

* См. 14.4.1 Указатель к графикам кривых.

Кривая при фиксированной частоте вращения (I, II или III) 

В режиме использования кривой при фиксированной частоте вращения 
насос работает с постоянной частотой вращения независимо от подачи 
в системе. Рабочая характеристика насоса определяется выбранной 
кривой (I, II или III).

На рис. 23 показан график рабочей характеристики насоса при 
выбранной кривой II. Подробная информация приведена в разделе 
14.4.1 Указатель к графикам кривых.
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Рис. 23  Три настройки регулирования при фиксированной частоте 
вращения

Выбор кривой регулирования при фиксированной частоте вращения 

зависит от параметров системы ГВС, в которой установлен насос, и 
количества кранов, которые могут быть открыты одновременно.

 11.2.5  Переход от рекомендованных
к альтернативным настройкам насоса

Оптимизация работы системы отопления происходит довольно 
медленно и занимает не один час.

Если рекомендованная настройка насоса не даёт требуемого 
распределения тепла в помещениях, выберите предложенные 

альтернативные настройки.
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характеристик представлена в разделе 11.8 Настройки и рабочие 
характеристики насоса.

 11.2.6 Регулирование насоса

Во время эксплуатации напор насоса регулируется по принципу 
«пропорционального регулирования» (PP) или «с постоянным 
давлением» (CP).

В этих режимах характеристики насоса и, следовательно, 
энергопотребление регулируются в соответствии с требуемой 
теплопроизводительностью системы отопления.

Пропорциональное регулирование давления

С помощью соответствующей кнопки выберите режим 
пропорционального регулирования напора, а затем выберите нужный 
уровень регулирования (РР1, РР2 или РР3 – cм. 11.1.1 Обзор панели 
управления, рис. 14).

В данном режиме значение перепада давления (напора) в насосе 
регулируется в зависимости от подачи.

На графиках зависимости Q-H кривые пропорционального 
регулирования обозначаются как PP1, PP2 или PP3 (см. 11.8 Настройки 
и рабочие характеристики насоса).

Регулирование по постоянному давлению

С помощью соответствующей кнопки выберите режим регулирования 
по постоянному давлению, а затем выберите нужный уровень 
регулирования (СР1, СР2 или СР3 – см. 11.1.1 Обзор панели 
управления, рис. 14). 

В данном режиме поддерживается постоянное значение давления, 
независимо от подачи.

На графиках зависимости Q-H кривые постоянного давления 
обозначаются как CP1, CP2 и СР3, которые являются 
горизонтальными кривыми рабочих характеристик (см. 11.8 Настройки 

и рабочие характеристики насоса).
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 11.3 Автоматический ночной/летний режим

 11.3.1 Использование автоматического ночного режима

 T
M

0
5

 3
0

7
0

 0
9

1
2

A B

Рис. 24 Автоматический ночной режим

Предупреждение
Не включайте автоматический ночной режим в насосах, 
встроенных в газовые котлы с малым объемом воды.

Внимание

Не включайте автоматический ночной режим, если 
насос встроен в обратный трубопровод системы 
отопления.

Указание
При установке частоты вращения I, II или III функция 
автоматического ночного режима отключается.

Указание

При отключении электропитания повторно 
активировать автоматический ночной режим 
не требуется.
Если отключение электропитания произошло, когда 
насос работал по кривой автоматического ночного 
режима, при возобновлении электропитания работа 
продолжится в обычном режиме (см. 11.8 Настройки 

и рабочие характеристики насоса).
Насос снова переходит на кривую автоматического 
ночного режима, когда восстанавливаются необходимые 

условия для его использования (см. 11.3.2 Принцип 
действия автоматического ночного режима).

Указание

Если система отопления не прогревается в нужной 
степени, следует проверить, активирован ли ночной 
режим. Если режим активирован, его следует отключить.
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режима, должны выполняться следующие условия:
• Насос должен быть встроен в подающую магистраль (см. рис. 24, поз. A). 

Функция автоматического ночного режима не работает, если насос 
установлен в обратную трубу системы отопления (см. рис. 24, поз. B).

• Система (котёл) должна включать в себя устройства 
автоматического регулирования температуры рабочей среды.

Автоматический ночной режим активируется нажатием кнопки    
(см. 11.1.5 Кнопка активации/деактивации автоматического 
ночного режима).

Индикатор    загорается, когда автоматический ночной режим 
активирован.

 11.3.2 Принцип действия автоматического ночного режима

После активации ночного режима эксплуатации, насос автоматически 
переключается между дневным и ночным режимами 
(см. 11.8 Настройки и рабочие характеристики насоса).

Переключение между дневным и ночным режимами происходит при 
изменении температуры воды в подающей линии отопительной системы.

Насос автоматически переключается на ночной режим, когда 
регистрируется падение температуры в напорном трубопроводе 
больше, чем на 10–15 °C в течение приблизительно 2 часов. Скорость 
падения температуры должна быть не менее 0,1 °C/мин.

Переход к нормальному режиму происходит, как только температура 
в напорном трубопроводе повышается приблизительно на 10 °C.

11.3.3 Использование функции летнего режима

Функция летнего режима активна для насосов ALPHA2 начиная с 
модели C.

Функция летнего режима предназначена для защиты насоса и 
обратных клапанов от закисания во время летнего сезона. В целях 

экономии электроэнергии, насос выключен, и работает только 
электроника насоса, потребляя при этом менее 0,8 Вт 
электроэнергии. Каждые 24 часа (раз в сутки) насос запускается на 
2 мин для периодической циркуляции перекачиваемой жидкости 
через насос и обратные клапаны, что позволяет защитить их от 

закисания.

Указание

Если насос в течение продолжительного времени не 

работает (отключен от электроэнергии), есть 
большой риск закисания насоса. В случае закисания при 
последующем запуске насоса будет отображаться 

ошибка Е1 на дисплее насоса.
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11.3.4 Активация функции летнего режима

С помощью этой кнопки (см. рис. 14, поз. 4) при однократном нажатии 
ее в течение 3-10 секунд активируется функция летнего режима. 

После чего насос выключается и индикатор    (см. рис. 14, поз. 3) 
начнет периодически мигать. 

Заводская настройка: функция летнего режима не активирована.

При работе насоса в летнем режиме, никакие ошибки не 
отображаются на дисплее. После деактивации летнего режима на 
дисплее отображаются только текущие ошибки, в случае их наличия.

11.3.5 Деактивация функции летнего режима

Для деактивации функции летнего режима необходимо нажать любую 
кнопку, при этом насос вернется в предыдущий рабочий режим. 

Если автоматический ночной режим был установлен перед 
переходом на функцию летнего режима, насос вернется в функцию 
автоматического ночного режима.

11.4 Защита от «сухого» хода

Насос защищен от «сухого» хода как во время пуска насоса, так и во 
время установленного режима работы, с автоматическим 
перезапуском.

Рис. 25 Алгоритм работы защиты от «сухого» хода

В случае «сухого» хода пользователь будет проинформирован с 

помощью кода ошибки «Е4» на дисплее (см. раздел 15. Обнаружение 
и устранение неисправностей).
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Функция обеспечивает обязательный пуск насоса после долгого 
простоя в нерабочий период насоса без внешнего вмешательства.

Если вал заблокирован, и насос не может запуститься, с задержкой в 
20 минут высвечивается код ошибки «E1».

В случае блокировки ротора, вал насоса будет постоянно пытаться 
прокручиваться с частотой 3 Гц (3 раза в сек) до тех пор, пока насос не 
запустится.

11.6  Функция помощи в гидравлической балансировке 
систем

Функция позволяет провести гидравлическую балансировку системы. 
Для использования функции необходим модуль связи ALPHA Reader.

ALPHA Reader считывает данные с насоса посредством светового 
диода, встроенного в насос, и фотоэлемента, встроенного в ALPHA 
Reader. Далее считанную информацию ALPHA Reader передает на 
мобильное устройство (см. рис. 26).

Рис. 26 ALPHA Reader

Активация/деактивация режима совместимости с ALPHA Reader

Режим совместимости с ALPHA Reader активируется/деактивируется 

(в предыдущий режим) однократным удержанием кнопки [W/m3/h]  в 
течение 3 секунд.

Возможна активация/деактивация режима совместимости с ALPHA 
Reader при работе насоса при любой другой настройке насоса 
(например, AUTO

ADAPT
 или III скорость).

См. более подробную информацию в Паспорте, инструкции по 
монтажу и эксплуатации ALPHA Reader.
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 11.7  Системы с перепускным клапаном между напорным 
и обратным трубопроводом (системы второго 
контура)

 11.7.1 Назначение перепускного клапана
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Рис. 27 Системы с перепускным клапаном

Перепускной клапан

Назначение перепускного клапана – обеспечивать передачу тепла 
от котла, если закрыты все регулируемые клапаны во всех контурах 
системы отопления.

Система включает в себя:
• перепускной клапан,

• расходомер, поз. a.

Когда все клапаны закрыты, расход должен быть минимальным.
Настройка насоса зависит от типа используемого перепускного 
клапана (регулируемого вручную или посредством термостата). 
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Выполните следующие операции (см. рис. 27, пункты 1, 2 и 3А):

1. Смонтируйте перепускной клапан, установите на насосе режим с 
фиксированной частотой вращения I. 
Необходимо постоянно отслеживать минимальный расход (Q

min
) в 

системе.
Внимательно изучите указания производителя перепускного 
клапана.

2. После регулировки перепускного клапана выполните настройку 
насоса, как описано в разделе 11.2 Настройка насоса.

 11.7.3  Автоматический перепускной клапан
(регулируемый посредством термостата)

Выполните следующие операции (см. рис. 27, пункты 1, 2 и 3B):

1. Смонтируйте перепускной клапан, установите на насосе режим 
с фиксированной частотой вращения I.
Необходимо постоянно отслеживать минимальный расход (Q

min
) 

в системе.
Внимательно изучите указания производителя перепускного 
клапана.

2. После регулировки перепускного клапана установите кривую 
регулировки насоса по низкому или высокому постоянному 
значению давления.
Информация по настройкам насоса в зависимости от рабочих 
характеристик представлена в разделе 11.8 Настройки и рабочие 
характеристики насоса.
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 11.8  Настройки и рабочие характеристики насоса

На рис. 28 пунктирными линиями представлена зависимость между 
настройками насоса и его рабочими характеристиками. См. также 
раздел 14.4 Кривые рабочих характеристик.
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Рис. 28 Настройки насоса в зависимости от рабочих характеристик

Настройки
Кривая 
характеристики насоса

Функция

AUTOADAPT 
(заводская 

настройка)

Кривая 
пропорционального 
регулирования от 
высокого до низкого 
значения давления

С помощью функции AUTOADAPT 
автоматически регулируется 
характеристика насоса в 
установленном диапазоне 
производительности (см. рис. 28):
Регулировка характеристик насоса 
в соответствии с размером 

системы.
Регулировка характеристик насоса 
в соответствии с колебаниями 

нагрузки с течением времени.
При использовании функции 
AUTOADAPT осуществляется 

пропорциональное регулирование 
напора.



43

Р
у

с
с

к
и

й
 (

R
U

)

Настройки
Кривая 
характеристики насоса

Функция

PP1 Кривая 
пропорционального 
регулирования с низким 
значением давления

Рабочая точка насоса будет 
смещаться вверх или вниз по 
низкой кривой пропорционального 
регулирования давления, в 
зависимости от расхода 
теплоносителя (см. рис. 28).
Напор (давление) падает при 
снижении расхода теплоносителя 
и увеличивается при повышении 
расхода теплоносителя.

PP2 Кривая 
пропорционального 
регулирования со 
средним значением 
давления

Рабочая точка насоса будет 
смещаться вверх или вниз по 
средней кривой 
пропорционального 
регулирования напора, в 
зависимости от расхода 
теплоносителя (см. рис. 28).
Напор (давление) падает при 
снижении расхода теплоносителя 
и увеличивается при повышении 
расхода теплоносителя.

PP3 Кривая 
пропорционального 
регулирования с 
высоким значением 
давления

Рабочая точка насоса будет 
смещаться вверх или вниз по 
высокой кривой 
пропорционального 
регулирования напора, в 
зависимости от расхода 
теплоносителя (см. рис. 28).
Напор (давление) падает при 
снижении расхода теплоносителя 

и увеличивается при повышении 
расхода теплоносителя.

CP1 Кривая регулирования 
с низким постоянным 
значением давления

Рабочая точка насоса будет 
находиться на кривой с низким 
значением напора, в зависимости 
расхода теплоносителя (см. рис. 28).

Напор (давление) остаётся 
постоянным, независимо от 
расхода теплоносителя.
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Настройки
Кривая 
характеристики насоса

Функция

CP2 Кривая регулирования 
со средним постоянным 
значением давления

Рабочая точка насоса будет 
находиться на кривой со средним 
значением давления, в 
зависимости от расхода 
теплоносителя системы 
(см. рис. 28).
Напор (давление) остаётся 
постоянным, независимо от 
расхода теплоносителя.

CP3 Кривая регулирования 
с высоким постоянным 
значением давления

Рабочая точка насоса будет 
находиться на кривой с высоким 
значением давления, в 
зависимости от расхода 
теплоносителя системы 
(см. рис. 28).
Напор (давление) остаётся 
постоянным, независимо от 
расхода теплоносителя.

III Частота вращения III Насос работает по одной 
постоянной кривой 
характеристики, т.е. с постоянной 
частотой вращения.
Частота вращения III 
соответствует максимальной 
рабочей характеристике 
(см. рис. 28). Чтобы быстро 
удалить воздух из насоса, 
установите насос на частоту 
вращения III на короткий 
промежуток времени (см. 
10.1 Удаление воздуха из насоса).

II Частота вращения II Насос работает по одной 

постоянной кривой 
характеристике, т.е. с постоянной 
скоростью вращения.

Частота вращения II соответствует 
средней рабочей характеристике 
при любых условиях эксплуатации 
(см. рис. 28).



45

Р
у

с
с

к
и

й
 (

R
U

)

Настройки
Кривая 
характеристики насоса

Функция

I Частота вращения I Насос работает по одной 
постоянной кривой 
характеристике, т. е. с постоянной 
частотой вращения.
Частота вращения I соответствует 
минимальной рабочей 
характеристике при любых 
условиях эксплуатации (см. рис. 28).

Автоматический 
ночной/летний режим

Насос переходит на кривую 
автоматического ночного/летнего 
режима, т.е. на минимальную 
производительность и 
энергопотребление при 
соблюдении определённых 
условий (см. 11.3 Автоматический 
ночной/летний режим).

 12. Техническое облуживание
Техническое облуживание насоса должно предусматривать: проверку 
раз в 3 месяца целостности электрического кабеля и электрической 
колодки. Также необходимо с той же регулярностью проверять 
герметичность соединений входного и выходного патрубков насоса/
насосов.

Насос не требует периодической диагностики на всём сроке службы.

 13. Вывод из эксплуатации
Для того, чтобы вывести насосы типа ALPHA2 из эксплуатации, 
необходимо перевести сетевой выключатель в положение 
«Отключено». 

Все электрические линии, расположенные до сетевого выключателя, 
постоянно находятся под напряжением. Поэтому, чтобы 
предотвратить случайное или несанкционированное включение 

оборудования, необходимо заблокировать сетевой выключатель.
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 14. Технические данные

 14.1 Технические данные

Напряжение питания 1 x 230 В ± 10 %, 50 Гц, PE

Защита электродвигателя
Внешняя защита электродвигателя не 
требуется

Степень защиты IPX4D

Класс изоляции F

Относительная влажность 
воздуха

Максимум 95 %

Давление в системе Максимум 1,0 МПа, 10 бар, 102 м в. ст.

Давление на входе

Температура 
перекачиваемой 
жидкости

Минимальное 
давление на входе

≤ +75 °С
0,005 МПа, 0,05 бар, 
0,5 м в. ст.

+90 °C
0,028 МПа, 0,28 бар, 
2,8 м в. ст.

+110 °C
0,108 МПа, 1,08 бар, 
10,8 м в. ст.

Уровень звукового давления
Уровень звукового давления насоса не 
превышает 43 дБ(А)

Температура окружающей 
среды

От 0 °C до +40 °C

Температурный класс TF110

Температура поверхности
Максимальная температура поверхности 
насоса не превышает +125 °C

Температура
перекачиваемой жидкости

От +2 °C до +110 °C

Количество потребляемой 
электроэнергии в период 
ожидания насоса при 
включенной функции летнего 
режима (насос запускается 
1 раз в сутки на 2 минуты, т.о. 
время периода ожидания: 
24 часа - 2 минуты)

<0,8 Вт

Индекс 
энергоэффективности EEI

ALPHA2 XX-40: EEI ≤ 0,15

ALPHA2 XX-60: EEI ≤ 0,17

ALPHA2 XX-80: EEI ≤ 0.18

ALPHA2 XX-40 A: EEI ≤ 0,18

ALPHA2 XX-60 A: EEI ≤ 0,20
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статоре, температура перекачиваемой жидкости должна быть всегда 
выше температуры окружающей среды.

Температура 
окружающей среды

[°C]

Температура перекачиваемой жидкости

Мин.
[°C]

Макс.
[°C]

0 2 110

10 10 110

20 20 110

30 30 110

35 35 90

40 40 70

Внимание

Если температура перекачиваемой жидкости ниже 
температуры окружающей среды, насос должен быть 
установлен так, чтобы его головная часть 
и электроразъем находились в положении, аналогичному 
6 часам на циферблате.

Внимание

В системах бытового (местного) горячего водоснабжения 
рекомендуется поддерживать температуру рабочей 
среды ниже 65 °C, чтобы исключить риск образования 
известковых отложений. Температура перекачиваемой 
жидкости должна всегда быть выше 50 °С, чтобы 
предотвратить появление легионелл. Рекомендуемая 
температура нагрева воды в водонагревателе: +60 °C.

 14.2 Монтажные размеры, ALPHA2 XX-40, XX-60, XX-80
T

M
0

5
 2

3
6

4
 5

0
1
1

Рис. 29 ALPHA2 XX-40, XX-60, XX-80
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Тип насоса
Габаритные размеры*

L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G

ALPHA2 25-40 130 130 54 54 44,5 44,5 35,8 103,5 47 1 ½

ALPHA2 25-60 130 130 54 54 44,5 44,5 35,8 103,5 47 1 ½

ALPHA2 25-80 130 130 54 54 44,5 44,5 35,8 103,5 47 1 ½

ALPHA2 25-80 N 130 130 54 54 44,5 44,5 36,8 103,5 47 1 ½

ALPHA2 25-40 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 1 ½

ALPHA2 25-40 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 1 ½

ALPHA2 25-60 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 1 ½

ALPHA2 25-60 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 1 ½

ALPHA2 25-80 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 1 ½

ALPHA2 25-80 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 1 ½

ALPHA2 32-40 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 2

ALPHA2 32-40 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 2

ALPHA2 32-60 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 2

ALPHA2 32-60 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 2

ALPHA2 32-80 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 2

ALPHA2 32-80 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 2

*  Габаритные размеры указаны в [мм], кроме размера G - он в 
английских дюймах.
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Рис. 30 ALPHA2 25-40 A, 25-60 A

 Тип насоса
Габаритные размеры*

L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G

ALPHA2 25-40 A 180 180 63,5 98 32 63 50 124 81 1 ½

ALPHA2 25-60 A 180 180 63,5 98 32 63 50 124 81 1 ½

*  Габаритные размеры указаны в [мм], кроме размера G - он в 
английских дюймах.
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 14.4 Кривые рабочих характеристик

Рис. 31  Соотношение между настройками насоса и 
энергопотреблением насоса

Настройки Кривая характеристики насоса

AUTOADAPT

(заводская

настройка)

Рабочая точка автоматически выбирается насосом в 

области, выделенной зелёным цветом

PP1
Кривая пропорционального регулирования с низким 
значением давления

PP2
Кривая пропорционального регулирования со средним 
значением давления

PP3
Кривая пропорционального регулирования с высоким 

значением давления

CP1
Кривая регулирования с низким постоянным значением 
давления
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Настройки Кривая характеристики насоса

CP2
Кривая регулирования со средним постоянным 
значением давления

CP3
Кривая регулирования с высоким постоянным значением 
давления

III Кривая при фиксированной частоте вращения III

II Кривая при фиксированной частоте вращения II

I Кривая при фиксированной частоте вращения I

Кривая для автоматического ночного/летнего режима

14.4.1 Указатель к графикам кривых

Каждый режим работы насоса имеет свою характеристику (кривая 
Q-H). Однако функция AUTOADAPT позволяет устанавливать рабочую 
точку в заданном диапазоне.

Кривая энергопотребления (кривая P1) относится к каждой кривой 
Q-H. Она показывает энергопотребление насоса (Р1) в ваттах (Вт) при 
заданной кривой Q-H.

Значение P1 соответствует значению, которое отображается на 
дисплее насоса (см. рис. 31).

Подробная информация о настройках насоса представлена в 
разделах 11.1.3 Световые поля, отображающие режимы работы 
насоса, 11.2 Настройка насоса и 11.8 Настройки и рабочие 
характеристики насоса.

14.4.2 Условия снятия характеристик с графиков кривых

Приведенные ниже инструкции действительны для кривых, 
показанных в графиках рабочих характеристик на следующих 
страницах:

• Применявшаяся при снятии характеристик перекачиваемая 
жидкость: вода, не содержащая воздуха.

• Графики действительны для плотности ρ = 983,2 кг/м 3 
и температуры жидкости +60 °C.

• Все характеристики показывают средние значения и не являются 

гарантированными рабочими характеристиками.
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Если требуется обеспечить указанное минимальное значение 
рабочей характеристики, необходимо провести отдельные 
измерения:

• Графики частот вращения I, II и III обозначены соответствующим 
образом.

• Графики действительны для кинематической вязкости 
ʋ = 0,474 мм2/с (0,474 cСт).

• Значения перехода между напором H [м] и давлением p [кПа] 
рассчитаны для плотности воды ρ = 1000 кг/м3.

• Для жидкостей с другими значениями плотности, например горячая 
вода, давление напора пропорционально плотности.

14.4.3 Кривые рабочей характеристики, ALPHA2 XX-40 (N)

P
1

[Вт]
T

M
0

5
 1

6
7

2
 4

1
1
1

Настройки P
1
 [Вт] I

1/1
 [A]

AUTOADAPT 4-18 0,04 - 0,18

Мин. 3 0,04

Макс. 18 0,18

Рис. 32 ALPHA2 XX-40 (N)



53

Р
у

с
с

к
и

й
 (

R
U

)14.4.4 Кривые рабочей характеристики, ALPHA2 XX-60 (N)

 

P
1

[Вт]

Настройки P
1
 [Вт] I

1/1
 [A]

AUTOADAPT 4-34 0,04 - 0,32

Мин. 3 0,04

Макс. 34 0,32

Рис. 33 ALPHA2 XX-60 (N)
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14.4.5 Кривые рабочей характеристики, ALPHA2 XX-80 (N)

T
M

0
6
 1

2
8

5
 2

1
1
4

P
1

[Вт]

Настройки P
1
 [Вт] I

1/1
 [A]

AUTOADAPT 4-50 0,04 - 0,44

Мин. 3 0,04

Макс. 50 0.44

Рис. 34 ALPHA2 XX-80 (N)
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)14.4.6 Кривые рабочей характеристики, ALPHA2 25-40 A

T
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P
1

[Вт]

Настройки P
1
 [Вт] I

1/1
 [A]

AUTOADAPT 3-18 0,04 - 0,18

Мин. 3 0,04

Макс. 18 0,18

Рис. 35 ALPHA2 25-40 A
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14.4.7 Кривые рабочей характеристики, ALPHA2 25-60 A
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P
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[Вт]

Настройки P
1
 [Вт] I

1/1
 [A]

AUTOADAPT 3-36 0,04 - 0,32

Мин. 3 0.04

Макс. 34 0,32

Рис. 36 ALPHA2 25-60 A
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Предупреждение
Перед началом поиска неисправности необходимо 
отключить подачу питания.
Убедитесь, что случайное включение электропитания 
исключено.

 Неисправ-
ность

Панель 
управления

Причина Способ устранения

1. Насос не 
работает.

Нет индикации. а) Перегорел 
внешний 
предохранитель 
при установке.

Заменить 
предохранитель 
внешнего защитного 
устройства.

b) Сработал автомат 
защитного 
отключения тока 
или напряжения.

Включить автомат 
защиты.

с) Насос поврежден. Заменить насос.

Индикация 
изменяется 
с «- -» на «E 1».

а) Ротор 
заблокирован.

Удалить засор.

Индикация 
изменяется 
с «- -» на «E 2».

а) Недостаточное 
напряжение 
питания.

Проверьте, чтобы 
напряжение 
электропитания 
было в пределах 
установленного 
диапазона.

Индикация 
изменяется 
с «- -» на «E 3».

а) Неисправность 
электрических 
соединений.

Заменить насос.

Индикация 
изменяется 
с «- -» на «E 4».

a) Обнаружение 
«сухого» хода

Проверьте подачу 
воды/проверьте 
систему на предмет 
утечек.

2. Шум в 
системе.

Определенное 
число.

а) Наличие воздуха 
в системе.

Удалить воздух из 
системы 
(см. 10.2 Удаление 
воздуха из систем 
отопления).

b) Слишком велико 
значение подачи.

Понизить напор 
насоса, изменив 
настройки 
(см. 11.8 Настройки 
и рабочие 
характеристики 
насоса).
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 Неисправ-
ность

Панель 
управления

Причина Способ устранения

3. Шум в 
насосе.

Определенное 
число.

а) Наличие воздуха 
в насосе.

Дать насосу немного 
поработать. 
Через некоторое 
время воздух 
из насоса будет 
удален 
автоматически 
(см. 10.1 Удаление 
воздуха из насоса).

b) Слишком низкое 
давление 
на входе в насос.

Увеличить давление 
на входе и проверить 
объём воздуха 
в расширительном 
баке (если 
установлен).

4. Недоста-
точный 
прогрев 
системы 
отопления.

Определенное 
число.

а) Слишком низкая 
производи-
тельность насоса.

Увеличить напор 
насоса, изменив 
настройки 
(см. 11.8 Настройки и 
рабочие 
характеристики 
насоса).
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16.1 Комплекты трубных присоединений

A
L

P
H

A
2

С
о

е
д

и
н

е
н

и
е

Rp R

Rp mm

mm

¾ 1 1 ¼ 1 1 ¼ ¾ 1 1 ¼ Ø22Ø28 Ø18 Ø22 Ø28 Ø42

25-xx
G 1 ½

25-xx N

32-xx
G 2

32-xx N

Трубные соединения предоставляются готовым комплектом 
включающим уплотнительные прокладки.

Резьбы G имеют цилиндрическую форму согласно стандарту 
EN-ISO 228-1 и не обеспечивают уплотнение резьбы. Необходима 
уплотнительная прокладка. Наружная резьба G (цилиндрическая) 

может ввинчиваться только во внутреннюю резьбу G. Резьба G 
является стандартной для корпуса насоса.

Резьба R - это коническая наружная резьба, соответствующая 

стандарту EN 10226-1.

Резьба Rc- или Rp - внутренняя коническая или цилиндрическая 
резьба. Наружная резьба R (коническая) может ввинчиваться во 

внутреннюю резьбу Rc или Rp.
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Рис. 39 Штекеры ALPHA

Поз. Описание Тип изделия

1 Прямой штекер ALPHA, стандартный разъём Запасная часть

2
Угловой ALPHA штекер, стандартный угловой 
разъём

Принадлежность

3
Штекер ALPHA, угол 90° влево, кабель длиной 
4 м

Принадлежность

16.4 ALPHA Reader
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Рис. 40 ALPHA Reader

В процессе балансировки системы отопления, сигнал Bluetooth между 
насосом ALPHA3 и смартфоном может пропасть из-за ограниченной 

дальности связи Bluetooth, которая составляет примерно 10 м. В этом 
случае, модуль связи ALPHA Reader может быть использован в 
качестве ретранслятора.

ALPHA Reader использует для работы литиевую батарейку CR2032.

Более подробно о функции помощи в гидравлической балансировке 
см. раздел 11.6 Функция помощи в гидравлической балансировке 
системы.

Описание Номер продукта

ALPHA reader MI401 98916967
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*  Указанные изделия не включены в стандартную(ый) комплектацию/
комплект оборудования, являются вспомогательными устройствами 
(аксессуарами) и заказываются отдельно. Основные положения и 
условия отражаются в Договоре. 

Данные вспомогательные устройства не являются обязательными 
элементами комплектности (комплекта) оборудования. 

Отсутствие вспомогательных устройств не зависит от 
работоспособности основного оборудования, для которого они 
предназначены. 

 17. Утилизация изделия
Основным критерием предельного состояния изделия является:

1.  отказ одной или нескольких составных частей, ремонт или замена 
которых не предусмотрены;

2.  увеличение затрат на ремонт и техническое обслуживание, 
приводящее к экономической нецелесообразности эксплуатации.

Данное оборудование, а также узлы и детали должны собираться и 
утилизироваться в соответствии с требованиями местного 
законодательства в области экологии.
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) 18. Изготовитель. Срок службы
Изготовитель:
Grundfos Holding A/S, 
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания* 

*  точная страна изготовления указана на фирменной табличке 
оборудования.

Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Грундфос Истра»
143581, Московская область, Истринский р-он, д. Лешково, д. 188.

Импортеры на территории Евразийского экономического союза:
ООО «Грундфос Истра»

143581, Московская область, Истринский р-он, д. Лешково, д. 188;
ООО «Грундфос»

109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1;

ТОО «Грундфос Казахстан»
Казахстан, 050010, г. Алматы,
мкр-н Кок-Тобе, ул. Кыз-Жибек, 7.

Срок службы оборудования составляет 10 лет.

По истечении назначенного срока службы, эксплуатация 
оборудования может быть продолжена после принятия решения о 
возможности продления данного показателя. Эксплуатация 
оборудования по назначению отличному от требований настоящего 
документа не допускается. 

Работы по продлению срока службы оборудования должны 
проводится в соответствии с требованиями законодательства без 
снижения требований безопасности для жизни и здоровья людей, 
охраны окружающей среды.

Возможны технические изменения.
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19. Информация по утилизации упаковки

Общая информация по маркировке любого типа упаковки, 
применяемого компанией Grundfos

Упаковка не предназначена для контакта с пищевой продукцией

Упаковочный 
материал

Наименование 
упаковки/

вспомогательных 
упаковочных средств

Буквенное обозначение 
материала, из которого 

изготавливается 
упаковка/

вспомогательные 
упаковочные средства

Бумага и картон 
(гофрированный 
картон, бумага, 
другой картон)

Коробки/ящики, 
вкладыши, прокладки, 

подложки, решетки, 
фиксаторы, набивочный 

материал PAP

Древесина и 
древесные 

материалы
(дерево, пробка)

Ящики (дощатые, 
фанерные, из 

древесноволокнистой 
плиты), поддоны, 

обрешетки, съемные 
бортики, планки, 

фиксаторы

FOR

П
л

а
с
т
и

к

(полиэтилен 
низкой 
плотности)

Чехлы, мешки, пленки, 

пакеты, воздушно-
пузырьковая пленка, 

фиксаторы
LDPE

(полиэтилен 

высокой 
плотности)

Прокладки 
уплотнительные (из 

пленочных материалов), в 

том числе воздушно-
пузырьковая пленка, 

фиксаторы, набивочный 

материал

HDPE
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Упаковка не предназначена для контакта с пищевой продукцией

Упаковочный 
материал

Наименование 
упаковки/

вспомогательных 
упаковочных средств

Буквенное обозначение 
материала, из которого 

изготавливается 
упаковка/

вспомогательные 
упаковочные средства

П
л

а
с
т
и

к

(полистирол)
Прокладки

уплотнительные из 
пенопластов 

PS

Комбинированная 
упаковка (бумага 
и картон/пластик)

Упаковка типа «скин»

C/PAP

Просим обращать внимание на маркировку самой упаковки и/или 
вспомогательных упаковочных средств (при ее нанесении заводом-
изготовителем упаковки/вспомогательных упаковочных средств). 

При необходимости, в целях ресурсосбережения и экологической 
эффективности, компания Grundfos может использовать упаковку и/
или вспомогательные упаковочные средства повторно. 

По решению изготовителя упаковка, вспомогательные упаковочные 
средства, и материалы из которых они изготовлены могут быть 

изменены. Просим актуальную информацию уточнять у изготовителя 
готовой продукции, указанного в разделе 18. Изготовитель. Срок 

службы настоящего Паспорта, Руководства по монтажу и 
эксплуатации. При запросе необходимо указать номер продукта и 

страну-изготовителя оборудования.
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Українська (UA) Інструкції з монтажу та експлуатації

Переклад оригінальної англійської версії

У цих інструкціях з монтажу та експлуатації наведено опис 
насосів ALPHA2, ALPHA3 та ALPHA SOLAR.

У розділах 1-5 надано інформацію, необхідну для безпечного 
розпакування, монтажу та запуску виробу.

У розділах 6-17 надано важливу інформацію про виріб, а 
також про його обслуговування, пошук та усунення 
несправностей і утилізацію.

ЗМІСТ
Сторінка

1. Загальні відомості

1.1 Цільова група

1. Загальні відомості 2
1.1 Цільова група 2
1.2 Значення символів, що містяться у цьому 

документі 3

2. Отримання виробу 3
2.1 Огляд виробу 3
2.2 Комплектність поставки 3

3. Монтаж виробу 4
3.1 Монтаж механічної частини обладнання 4
3.2 Положення блока керування, ALPHA2, ALPHA3 4
3.3 Положення блока керування, ALPHA SOLAR 5
3.4 Ізоляція корпусу насоса 6

4. Монтаж електричної частини 6
4.1 Збирання штекера 7
4.2 Розбирання штекера 8
4.3 Монтаж електричної частини, ALPHA SOLAR 9
4.4 Підключення електроживлення, ALPHA SOLAR 9
4.5 Підключення сигналу керування, ALPHA SOLAR 9

5. Запуск виробу 9
5.1 Перед запуском 9
5.2 Перший запуск 9
5.3 Видалення повітря з насоса 10
5.4 Видалення повітря з системи опалення 10

6. Загальна інформація про виріб 11
6.1 Опис виробу 11
6.2 Застосування 12
6.3 Рідини, що перекачуються 12
6.4 Маркування 13

7. Функції керування 13
7.1 Елементи на панелі керування 13
7.2 Дисплей 14
7.3 Світлові поля, що показують установче значення 

насоса 14
7.4 Світлове поле, що показує стан автоматичного 

нічного режиму роботи 14
7.5 Кнопка для вмикання або вимикання 

автоматичного нічного режиму роботи 14
7.6 Кнопка для вибору установчого значення насоса 14
7.7 Режими керування 15
7.8 Робочі характеристики насоса 17
7.9 Перепускний клапан 19

8. Експлуатація виробу 19
8.1 Використання автоматичного нічного режиму 

роботи 19
8.2 Функція автоматичного нічного режиму роботи 20
8.3 Налаштування ручного літнього режиму 20
8.4 Захист від "сухого ходу" 20
8.5 ALPHA Reader 20
8.6 Запуск з високим крутним моментом 20

9. Пошук та усунення несправностей виробу 21

10. Технічні дані 22
10.1 Характеристики та умови експлуатації 22
10.2 Розміри, ALPHA2 та ALPHA3, XX-40, XX-50, XX-60, 

XX-80 23
10.3 Розміри, ALPHA2 та ALPHA3, 25-40 A, 25-60 A 24

11. Криві характеристик 25
11.1 Опис кривих характеристик 25
11.2 Стан згідно з кривими 25

11.3 Криві характеристик, ALPHA2 та ALPHA3, XX-40 
(N) 26

11.4 Криві характеристик, ALPHA2 та ALPHA3, XX-50 
(N) 27

11.5 Криві характеристик, ALPHA2 та ALPHA3, XX-60 
(N) 28

11.6 Криві характеристик, ALPHA2 та ALPHA3, 25-40 A 29
11.7 Криві характеристик, ALPHA2 та ALPHA3, 25-60 A 30
11.8 Криві характеристик, ALPHA2 та ALPHA3, XX-80 

(N) 31

12. Допоміжне приладдя 32
12.1 Набір з'єднувальних елементів з клапаном 32
12.2 Ізоляційні кожухи, ALPHA2, ALPHA3 32
12.3 Роз’єми ALPHA 33
12.4 ALPHA Reader 33

13. ALPHA SOLAR 33
13.1 Загальна інформація про виріб 33
13.2 Експлуатація виробу 34
13.3 Налаштування за допомогою панелі керування 34
13.4 Робочий стан та стан аварійного сигналу 34
13.5 Пошук та усунення несправностей виробу 35

14. Режим та сигнали зовнішнього керування з 
широтно-імпульсною модуляцією 36

15. Перетворювач цифрових сигналів 36

16. Технічні дані 36

17. Утилізація виробу 38

Перед початком монтажу прочитайте цей 
документ та стислу інструкцію. Монтаж та 
експлуатація повинні виконуватись відповідно до 
місцевих норм та загальноприйнятих правил.

Цей пристрій може використовуватися дітьми 
віком від 8 років і старше, а також особами з 
обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими здібностями або без досвіду роботи 
та знання за умови, що такі особи знаходяться під 
наглядом або пройшли інструктаж з безпечного 
використання цього пристрою та розуміють 
ризики, що з ним пов’язані.

Дітям забороняється гратися з цим пристроєм. 
Очищення і технічне обслуговування обладнання 
не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
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1.2 Значення символів, що містяться у цьому 
документі

1.2.1 Попередження щодо факторів небезпеки, що 
становлять ризик смерті або травмування

Текст, що наводиться поруч з цими трьома символами 
небезпеки НЕБЕЗПЕЧНО, ОБЕРЕЖНО та УВАГА, буде 
структуровано наступним чином:

1.2.2 Інші важливі примітки

2. Отримання виробу

2.1 Огляд виробу

Переконайтеся в тому, що отриманий виріб відповідає 
замовленню.

Перевірте відповідність напруги та частоти виробу напрузі та 
частоті на місці монтажу. Див. розділ 6.4.1 Заводська 
табличка (шильдик).

2.2 Комплектність поставки

Упаковка містить наступні компоненти:

• насос ALPHA2, ALPHA3 або ALPHA SOLAR;

• роз'єм ALPHA;

• ізоляційні кожухи;

• дві прокладки;

• стисле керівництво.

ALPHA SOLAR постачається без ізоляційних кожухів, але з 
роз'ємом, призначеним для ALPHA SOLAR.

НЕБЕЗПЕЧНО

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її 
неможливо уникнути, призведе до смерті або 
серйозної травми.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її 
неможливо уникнути, може призвести до смерті 
або серйозної травми.

УВАГА

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її 
неможливо уникнути, може призвести до 
незначної травми або травми середнього ступеня 
тяжкості.

СЛОВО-СИГНАЛ

Опис небезпеки

Наслідок у разі недотримання попередження.
- Захід із запобігання небезпеки.

Синє або сіре коло з білим графічним символом 
вказує на те, що необхідно вжити захід.

Червоне або сіре коло з діагональною рискою, 
можливо з чорним графічним символом, вказує на 
те, що захід вживати не потрібно або його слід 
припинити.

Недотримання цих інструкцій може стати 
причиною несправності або пошкодження 
обладнання.

Рекомендації, що спрощують роботу.
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3. Монтаж виробу

3.1 Монтаж механічної частини обладнання 

3.1.1 Монтаж виробу

Рис. 1 Монтаж ALPHA2 або ALPHA3

Стрілки на корпусі насоса вказують на напрямок руху потоку 
рідини через насос. Див. рис. 1, поз. A.

Див. розділ 10.2 Розміри, ALPHA2 та ALPHA3, XX-40, XX-50, 
XX-60, XX-80 або розділ 10.3 Розміри, ALPHA2 та ALPHA3, 
25-40 A, 25-60 A.

1. Встановіть дві прокладки при встановленні насоса у 
трубопроводі. Див. рис. 1, поз. B.

2. Встановіть насос так, щоб вал електродвигуна знаходився 
в горизонтальному положенні. Див. рис. 1, поз. C. Див. 
також розділ 3.2 Положення блока керування, ALPHA2, 
ALPHA3.

3. Затягніть фітинги.

3.2 Положення блока керування, ALPHA2, ALPHA3

Рис. 2 Положення блока керування

Завжди встановлюйте насос так, щоб вал електродвигуна 
знаходився в горизонтальному положенні.

• Правильний монтаж насоса у вертикальному трубопроводі. 
Див. рис. 2, поз. A.

• Правильний монтаж насоса у горизонтальному 
трубопроводі. Див. рис. 2, поз. B.

• Не встановлюйте насос так, щоб вал електродвигуна 
знаходився у вертикальному положенні. Див. рис. 2, поз. C 
та D.

3.2.1 Розміщення блока керування в системах опалення та 
побутових системах гарячого водопостачання

Можна встановити блок керування в положення 3, 6 і 9 годин. 
Див. рис. 3.

Рис. 3 Положення блока керування, системи опалення та 
побутові системи гарячого водопостачання
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3.2.2 Розміщення блока керування в системах 
кондиціонування повітря та холодного 
водопостачання

Встановіть блок керування так, щоб роз'єм був спрямований 
вниз. Див. рис. 4.

Рис. 4 Положення блока керування, системи 
кондиціонування повітря та холодного 
водопостачання

3.2.3 Зміна положення блока керування

Рис. 5 Зміна положення блока керування

Блок керування можна повернути з кроком 90 °.

1. Відкрутіть чотири гвинти.

2. Поверніть головку насоса в потрібне положення.

3. Вставте та затягніть гвинти хрест-навхрест.

3.3 Положення блока керування, ALPHA SOLAR

Рис. 6 Положення блока керування, ALPHA SOLAR

Завжди встановлюйте насос так, щоб вал електродвигуна 
знаходився в горизонтальному положенні. Встановіть блок 
керування в положення 9 годин. Див. рис. 7.

Рис. 7 Положення блока керування ALPHA SOLAR

Блок керування можна повернути з кроком 90 °.
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УВАГА

Гаряча поверхня

Незначна травма або травма середнього ступеня 
тяжкості.
- Розмістіть насос таким чином, щоб запобігти 
випадковому контакту людини із гарячими 
поверхнями.

УВАГА

Система під тиском

Незначна травма або травма середнього ступеня 
тяжкості.
- Перед демонтажем насоса потрібно злити з 
системи рідину або перекрити запірні клапани з 
обох боків насоса. Рідина, що перекачується, 
може бути дуже гарячою та під високим тиском.

Якщо положення блока керування змінено, 
заповніть систему рідиною, що буде 
перекачуватись, або відкрийте запірні клапани.
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4.1 Збирання штекера

Етап Дія Ілюстрація

1

Встановіть 
ущільнення 
кабелю та 
кришку штекера 
на кабель. 
Зніміть ізоляцію з 
жил кабелю, як 
показано на 
ілюстрації.
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Під'єднайте жили 
кабелю до 
мережного 
штепселя.
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Зігніть кабель з 
жилами вгору.
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Витягніть 
напрямну 
пластину жили та 
викиньте її.
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Натисніть на 
кришку штекера 
до клацання, 
закріпивши її на 
мережному 
штепселі.
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12 mm
17 mm

7 mm

Ø 5 5 10 mm

0.5 - 1.5 mm2

0,5 - 1,5 мм2

12 мм

∅5,5 - 10 мм

7 мм

17 мм

L
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Пригвинтіть 
ущільнення 
кабелю на 
мережному 
штепселі.
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Вставте 
мережний 
штепсель у вилку 
блока керування 
насоса.
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4.2 Розбирання штекера
 

Етап Дія Ілюстрація

1

Послабте 
ущільнення 
кабелю та 
витягніть його зі 
штекера.
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Зніміть кришку 
штекера, 
натискаючи на 
неї з обох боків.
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Вставте 
напрямну 
пластину жили 
для послаблення 
одночасно усіх 
трьох жил 
кабелю.
Якщо відсутня 
напрямна 
пластина, 
послабте жили 
кабелю по одній, 
акуратно 
натискаючи 
викруткою на 
контактний 
затиск. T
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Вилку зараз 
від'єднано від 
мережного 
штепселя.
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У нижченаведеній таблиці показані моделі ALPHA2 та APLHA3 з вбудованими функціями та характеристиками.

* Модель E наявна лише в обмеженій кількості країн.

** Виробничий код (рік-тиждень).

*** Відсутня в усіх країнах.

6.2 Застосування

Циркуляційні насоси ALPHA2 та ALPHA3 призначені для 
забезпечення циркуляції води в системах опалення та 
побутових системах гарячого водопостачання, а також для 
систем кондиціонування повітря та холодного 
водопостачання.

Системи холодного водопостачання визначаються як 
системи, де температура навколишнього середовища є 
вищою за температуру рідини, що перекачується.

ALPHA2 та ALPHA3 є найкращим вибором для наступних 
систем:

• систем "тепла підлога";

• однотрубних систем;

• двотрубних систем.

ALPHA2 та ALPHA3 також підходять для наступних систем:

• систем з постійною або змінною витратою, в яких бажано 
оптимізувати значення робочої точки насоса;

• систем з коливанням температури у нагнітальному 
трубопроводі;

• систем, для яких необхідний автоматичний нічний режим 
роботи;

• наладки побутових систем опалення.

6.3 Рідини, що перекачуються

У системах опалення вода повинна відповідати вимогам 
загальноприйнятих стандартів щодо якості води в системах 
опалення, наприклад, німецького стандарту VDI 2035.

Насос призначений для наступних рідин:

• Нев’язкі, чисті, неагресивні та вибухобезпечні рідини, що 
не містять твердих частинок або волокон.

• Охолоджувальні рідини, що не містять нафтопродуктів.

• Побутова гаряча вода
Максимальна твердість: 14 °Т
Максимальна температура: 65 °C
Максимальна пікова температура: 70 °C.
Для води з більшим ступенем твердості рекомендується 
використовувати насос моделі TPE з безпосереднім 
з'єднанням.

• Пом'якшена вода.

Кінематична в'язкість води становить 1 мм2/с (1 сСт) при 20 
°C. Якщо насос використовується для рідини з вищою 
в'язкістю, гідравлічна характеристика насоса буде знижена.

Приклад: 50 % гліколю при 20 °C означає в'язкість прибл. 
10 мм2/с (10 сСт) і зниження продуктивності насоса прибл. на 
15 %.

Не використовуйте присадки, які можуть або будуть заважати 
роботі насоса.

При виборі насоса потрібно брати до уваги в'язкість рідини, 
що перекачується.

Докладнішу інформацію щодо рідин, що перекачуються, 
попереджень та умов експлуатації див. на рис. 15.

Функції/характеристики ALPHA2 моделі B ALPHA2 моделі C ALPHA2 моделі D ALPHA2 моделі E* ALPHA3 моделі А

Запуск від PC 12xx** PC 14xx** PC 15xx** PC 17xx** PC 15xx**

AUTOADAPT ● ● ● ● ●
Пропорційний тиск ● ● ● ● ●
Постійний тиск ● ● ● ● ●
Крива постійних значень ● ● ● ● ●
Автоматичний нічний режим 
роботи ● ● ● ● ●

Ручний літній режим ● ● ● ●
Захист від "сухого ходу" ● ● ●
Сумісність з ALPHA Reader ● ●
Запуск з високим крутним 
моментом ● ● ●

ALPHA2/3XX-40 ● ● ● ● ●
ALPHA2/3XX-50*** ● ● ● ● ●
ALPHA2/3XX-60 ● ● ● ● ●
ALPHA2/3XX-80 ● ● ● ●

УВАГА

Займистий матеріал

Незначна травма або травма середнього ступеня 
тяжкості.
- Не використовуйте насос для вогненебезпечних 
рідин, таких як дизельне паливо та бензин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Біологічна небезпека

Смерть або серйозна травма.
- У побутових системах гарячого водопостачання 
температура рідини, що перекачується, завжди 
повинна бути вище 50 °C через ризик появи 
бактерії легіонелли.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Біологічна небезпека

Смерть або серйозна травма.
- У побутових системах гарячого водопостачання 
насос постійно підключений до водопровідної 
води. Тому не підключайте насос за допомогою 
шланга.

УВАГА

Корозійно-активна речовина

Незначна травма або травма середнього ступеня 
тяжкості.
- Не використовуйте насос для агресивних рідин, 
таких як кислоти та морська вода.
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6.4 Маркування

6.4.1 Заводська табличка (шильдик)

Рис. 18 Заводська табличка

6.4.2 Тип

7. Функції керування

7.1 Елементи на панелі керування

Рис. 19 Панель керування
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Поз. Опис

1 Тип насоса

2
Номінальний струм [A]:
• Мін.: мінімальний струм [A]
• Макс.: максимальний струм [A]

3 Позначка CE та сертифікати

4
EEI: індекс енергоефективності
Частина згідно з EEI

5 Напруга [В]

6 Номер виробу

7 Серійний номер

8 Модель

9 Країна виробництва

10
Потужність на вході P1 [Вт]:
• Мін.: мінімальна потужність на вході P1 [Вт]
• Макс.: максимальна потужність на вході P1 [Вт]

11 Максимальний тиск у системі [МПа]

12 Клас захисту корпусу

13 Клас температур

14
Виробничий код:
• 1-ша та 2-га цифри: рік
• 3-тя та 4-та цифри: тиждень

15 Частота [Гц]

16 Двовимірний матричний штрих-код
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15

AUTO
ADAPT

P1 (W) MPaI1/1 (A)
Min.
Max.

MADE IN DENMARK

Приклад ALPHA2/3 25 -40 N 180

Тип насоса
[ ]: стандартне виконання

Номінальний діаметр (DN) впускного та 
випускного отворів [мм]

Максимальний напір [дм]

[ ]: чавунний корпус насоса
A: корпус насоса з повітряним сепаратором
N: корпус насоса з нержавіючої сталі

Монтажна довжина [мм]
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Поз. Опис

1
Дисплей, що показує фактичне 
енергоспоживання у ватах або фактичну витрату 
в м3/год.

2

Дев'ять світлових полів, що показують установче 
значення насоса.
Див. розділ 7.3 Світлові поля, що показують 
установче значення насоса.

3
Світлове поле, що показує стан автоматичного 
нічного режиму роботи.

4
Кнопка для вмикання або вимикання 
автоматичного нічного режиму роботи та ручного 
літнього режиму.

5 Кнопка для вибору установчого значення насоса.

6

Кнопка для вибору параметра, що 
відображається на дисплеї, наприклад, 
фактичного енергоспоживання у ватах або 
фактичної витрати в м3/год.

7 Символ зв’язку.
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7.2 Дисплей

Дисплей (1) вмикається при увімкненні електроживлення.

Дисплей показує фактичне енергоспоживання насоса у ватах 
або фактичну витрату в м3/год (з кроком 0,1 м3/год) під час 
експлуатації.

Несправності, що заважають належній роботі насоса 
(наприклад, блокування ротора), вказані на дисплеї кодами 
помилок. Див. розділ 9. Пошук та усунення несправностей 
виробу.

Якщо відображається несправність, виправте її та 
перезавантажте насос, вимкнувши електроживлення та потім 
увімкнувши його.

Якщо робоче колесо насоса обертається, наприклад, при 
заповненні насоса водою, енергії, яка генерується при цьому, 
може бути достатньо для підсвічування дисплея, навіть якщо 
електроживлення було вимкнено.

7.3 Світлові поля, що показують установче 
значення насоса

Насос має десять установчих параметрів, які можна вибрати 
за допомогою кнопки (5). Див. рис. 19.

Установчі значення насоса відображаються у дев'яти 
світлових полях на дисплеї. Див. рис. 20.

Рис. 20 Дев'ять світлових полів

Інформація щодо функцій установчих значень наведена у 
розділі 7.7 Режими керування.

7.4 Світлове поле, що показує стан автоматичного 
нічного режиму роботи

Якщо горить , це вказує на те, що активовано 
автоматичний нічний режим роботи. Див. рис. 19, поз. 3. Див. 
також розділ 7.5 Кнопка для вмикання або вимикання 
автоматичного нічного режиму роботи.

7.5 Кнопка для вмикання або вимикання 
автоматичного нічного режиму роботи

Кнопка вмикає та вимикає автоматичний нічний режим 
роботи. Див. рис. 19, поз. 4.

Автоматичний нічний режим роботи підходить тільки для 
систем опалення, що підготовлені для цієї функції. Див. розділ 
9. Пошук та усунення несправностей виробу.

Світлове поле  горить , коли активований автоматичний 
нічний режим роботи. Див. рис. 19, поз. 3.

Заводське установче значення: автоматичний нічний режим 
роботи не активний.

Якщо для насоса було встановлено швидкість I, II або III, 
вибрати автоматичний нічний режим роботи неможливо.

7.6 Кнопка для вибору установчого значення 
насоса

При кожному натисканні кнопки  установче значення 
насоса змінюється. Див. рис. 19, поз. 5.

Цикл складає десять натискань кнопки. Див. розділ 
7.3 Світлові поля, що показують установче значення 
насоса.
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Кількість 
натискань кнопки

Активні 
світлові поля

Опис

0

заводське 
установче 
значення AUTOADAPT

1

 Найнижча крива з 
пропорційним тиском, 
PP1

2

 Проміжна крива з 
пропорційним тиском, 
PP2

3

 Найвища крива з 
пропорційним тиском, 
PP3

4

 

Найнижча крива з 
постійним тиском, CP1

5

 

Проміжна крива з 
постійним тиском, CP2

6

 

Найвища крива з 
постійним тиском, CP3

7
 Крива постійних 

значень/постійна 
швидкість III

8
 Крива постійних 

значень/постійна 
швидкість II

9
 Крива постійних 

значень/постійна 
швидкість I

10
 

AUTOADAPT
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7.7 Режими керування

7.7.1 Установчі значення насоса для двотрубних систем 
опалення

Рис. 21 Вибір установчих значень насоса для типу системи

Заводське установче значення: AUTOADAPT.

Рекомендовані та альтернативні установчі значення насоса 
згідно з рис. 21:

AUTOADAPT 

Функція AUTOADAPT налаштовує робочі характеристики 
насоса відповідно до фактичного теплового навантаження в 
системі. У зв'язку з тим, що характеристики налаштовуються 
поступово, рекомендується залишити насос у режимі 
AUTOADAPT щонайменше впродовж тижня перед тим, як 
змінювати установчі значення насоса.

Якщо електроживлення не працює або не підключене, насос 
зберігає налаштування AUTOADAPT   у внутрішній пам'яті і 
відновить автоматичні налаштування, коли електроживлення 
буде відновлене.

Крива з пропорційним тиском, PP1, PP2 або PP3

Контроль з пропорційним тиском регулює продуктивність 
насоса згідно з фактичним тепловим навантаженням у 
системі, а продуктивність насоса відповідає вибраній кривій 
характеристик - PP1, PP2 або PP3. Див. рис. 22, на якому 
вибрано характеристику PP2. Додаткову інформацію див. у 
розділі 11.1 Опис кривих характеристик.

Рис. 22 Три криві з пропорційним тиском/установчі 
значення

Вибір установчих значень пропорційного тиску залежить від 
особливостей системи опалення та фактичного теплового 
навантаження.

7.7.2 Установчі значення насоса для однотрубних систем 
опалення

Рис. 23 Вибір установчих значень насоса для типу системи

Заводське установче значення: AUTOADAPT.

Рекомендовані та альтернативні установчі значення насоса 
згідно з рис. 23:

Крива з постійним тиском, CP1, CP2 або CP3

Контроль з постійним тиском регулює продуктивність насоса 
згідно з фактичним тепловим навантаженням у системі, а 
продуктивність насоса відповідає вибраній кривій 
характеристик - CP1, CP2 або CP3. Див. рис. 24, на якому 
вибрано CP1. Додаткову інформацію див. у розділі 11.1 Опис 
кривих характеристик.

Рис. 24 Три криві з постійним тиском і установчі значення

Вибір установчих значень постійного тиску залежить від 
особливостей системи опалення та фактичного теплового 
навантаження.
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7.7.3 Установчі значення насоса для систем "тепла 
підлога"

Рис. 25 Вибір установчих значень насоса для типу системи

Заводське установче значення: AUTOADAPT.

Рекомендовані та альтернативні установчі значення насоса 
згідно з рис. 25:

Крива з постійним тиском, CP1, CP2 або CP3

Контроль з постійним тиском регулює витрату згідно з 
фактичним тепловим навантаженням у системі, в той же час 
підтримуючи постійний тиск. Продуктивність насоса 
відповідає вибраній кривій характеристик - CP1, CP2 або CP3. 
Див. рис. 26, на якому вибрано CP1. Додаткову інформацію 
див. у розділі 11.1 Опис кривих характеристик.

Рис. 26 Три криві з постійним тиском або установчі 
значення

Вибір установчих значень постійного тиску залежить від 
особливостей системи опалення та фактичного теплового 
навантаження.

7.7.4 Установчі значення насоса для побутових систем 
гарячого водопостачання

Рис. 27 Вибір установчих значень насоса для типу системи

Заводське установче значення: AUTOADAPT.

Рекомендовані та альтернативні установчі значення насоса 
згідно з рис. 27:

Крива постійних значень/постійна швидкість, I, II або III

При роботі згідно з кривою постійних значень/постійною 
швидкістю насос працює з постійною швидкістю незалежно 
від фактичної потреби витрати в системі. Продуктивність 
насоса відповідає вибраній кривій характеристик - I, II або III. 
Див. рис. 28, на якому вибрано II. Додаткову інформацію див. 
у розділі 11.1 Опис кривих характеристик.

Рис. 28 Три криві постійних значень/установчі значення 
постійної швидкості

Вибір кривої постійних значень/установчих значень постійної 
швидкості залежить від особливостей системи опалення та 
кількості кранів, що можуть бути відкриті одночасно.

7.7.5 Зміна рекомендованого установчого значення 
насоса на альтернативне

Системи опалення є відносно "повільними" системами, які 
неможливо встановити на оптимальний режим експлуатації в 
межах хвилин або годин.

Якщо рекомендоване установче значення насоса не надає 
бажаного розподілення тепла в приміщеннях будинку, змініть 
установче значення насоса на вказане альтернативне.
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7.8 Робочі характеристики насоса

Зв'язок між установчим значенням насоса та робочими 
характеристиками насоса.

На рисунку 29 за допомогою кривих показаний зв'язок між 
установчим значенням насоса та робочими характеристиками 
насоса. Див. також розділ 11. Криві характеристик.

Рис. 29 Установчі значення насоса відповідно до робочих характеристик насоса
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Від найвищої до 
найнижчої кривої з 
пропорційним тиском

Функція AUTOADAPT дає можливість насосу контролювати робочі характеристики насоса 
автоматично в межах встановленого діапазону робочих характеристик. Див. рис. 29.
• Регулювання робочих характеристик насоса відповідно до розміру системи.
• Регулювання робочих характеристик насоса з урахуванням зміни навантаження 
протягом часу.

У режимі AUTOADAPT насос встановлений на регулювання з пропорційним тиском.

PP1
Найнижча крива з 
пропорційним тиском

Робоча точка насоса буде рухатися вгору або вниз по найнижчій кривій з пропорційним 
тиском у залежності від теплового навантаження. Див. рис. 29.
Напір зменшується при зменшенні теплового навантаження та підвищується при 
збільшенні теплового навантаження.

PP2
Проміжна крива з 
пропорційним тиском

Робоча точка насоса буде рухатися вгору або вниз по проміжній кривій з пропорційним 
тиском у залежності від теплового навантаження. Див. рис. 29.
Напір зменшується при зменшенні теплового навантаження та підвищується при 
збільшенні теплового навантаження.

PP3
Найвища крива з 
пропорційним тиском

Робоча точка насоса буде рухатися вгору або вниз по найвищій кривій з пропорційним 
тиском у залежності від теплового навантаження. Див. рис. 29.
Напір зменшується при зменшенні теплового навантаження та підвищується при 
збільшенні теплового навантаження.

CP1
Найнижча крива з 
постійним тиском

Робоча точка насоса буде віддалятися або наближатися по найнижчій кривій з 
постійним тиском у залежності від теплового навантаження в системі. Див. рис. 29.
Напір підтримується на постійному рівні незалежно від теплового навантаження.

CP2
Проміжна крива з 
постійним тиском

Робоча точка насоса буде віддалятися або наближатися по проміжній кривій з постійним 
тиском у залежності від теплового навантаження в системі. Див. рис. 29.
Напір підтримується на постійному рівні незалежно від теплового навантаження.

CP3
Найвища крива з 
постійним тиском

Робоча точка насоса буде віддалятися або наближатися по найвищій кривій з постійним 
тиском у залежності від теплового навантаження в системі. Див. рис. 29.
Напір підтримується на постійному рівні незалежно від теплового навантаження.

III Швидкість III

Насос працює з функцією кривої постійних значень, що означає, що він працює на 
постійній швидкості.
На швидкості III насос встановлено на роботу згідно з максимальною кривою за усіх 
умов експлуатації. Див. рис. 29.
Швидкого видалення повітря з насоса можна досягти шляхом встановлення насоса на 
швидкість III впродовж короткого періоду часу. Див. розділ 5.3 Видалення повітря з 
насоса.

II Швидкість II

Насос працює з функцією кривої постійних значень, що означає, що він працює на 
постійній швидкості.
На швидкості II насос встановлено на роботу згідно з проміжною кривою за усіх умов 
експлуатації. Див. рис. 29.
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I Швидкість I

Насос працює з функцією кривої постійних значень, що означає, що він працює на 
постійній швидкості.
На швидкості I насос встановлено на роботу згідно з мінімальною кривою за усіх умов 
експлуатації. Див. рис. 29.

Автоматичний нічний 
режим роботи або 
ручний літній режим

Насос перемикається на криву автоматичного нічного режиму роботи, тобто абсолютні 
мінімальні характеристики та споживання енергії, за умови дотримання певних умов. У 
ручному літньому режимі насос зупиняється для збереження енергії, а працюють лише 
електронні прилади. Для запобігання утворенню вапняного осаду та блокуванню насос 
регулярно запускається впродовж короткого періоду часу. Див. розділ 9. Пошук та 
усунення несправностей виробу.

Установче 
значення

Крива характеристик 
насоса

Функція
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7.9 Перепускний клапан

Рис. 30 Системи з перепускним клапаном

Призначення перепускного клапана - забезпечення того, щоб 
тепло від котла розподілялося, коли усі клапани в контурах 
системи "тепла підлога" та/або клапани термостатичних 
батарей закриті.

Елементи системи:

• перепускний клапан;

• витратомір, поз. А.

Коли всі клапани закриті, повинна бути мінімальна витрата.

Установче значення насоса залежить від типу перепускного 
клапана, що використовується, тобто з ручним керуванням 
або з термостатичним керуванням.

7.9.1 Налаштування перепускного клапана

З ручним керуванням

1. Відрегулюйте перепускний клапан, коли на насосі 
встановлено установче значення I (швидкість I).

2. Дотримуйтесь мінімальної витрати для системи. Дивіться 
інструкції виробника.

3. Після налаштування перепускного клапана налаштуйте 
насос згідно з розділом 7. Функції керування.

З автоматичним керуванням, з термостатичним 
керуванням

1. Відрегулюйте перепускний клапан, коли на насосі 
встановлено установче значення I (швидкість I).

2. Дотримуйтесь мінімальної витрати для системи. Дивіться 
інструкції виробника.

Коли перепускний клапан відрегульовано, налаштуйте насос 
відповідно до найнижчої або до найвищої кривої з постійним 
тиском. Додаткову інформацію щодо установчих значень 
насоса відповідно до кривих характеристик див. у розділі 
9. Пошук та усунення несправностей виробу.

8. Експлуатація виробу

8.1 Використання автоматичного нічного режиму 
роботи

Рис. 31 Активований автоматичний нічний режим роботи

Якщо вибрано швидкість І, ІІ або ІІІ, автоматичний нічний 
режим роботи деактивується.

Необов'язково знову вмикати автоматичний нічний режим 
роботи, якщо електроживлення було вимкнено.

Якщо електроживлення вимкнено, коли насос працює на 
кривій для автоматичного нічного режиму роботи, насос 
запуститься в нормальному режимі роботи. Див. розділ 
9. Пошук та усунення несправностей виробу.

Насос знову почне працювати по кривій автоматичного 
нічного режиму, коли умови для роботи в автоматичному 
нічному режимі відновляться. Див. розділ 8.2 Функція 
автоматичного нічного режиму роботи.

У разі недостатності тепла в системі опалення перевірте, чи 
ввімкнено автоматичний нічний режим роботи. Якщо так, то 
вимкніть цю функцію.

Для забезпечення оптимальних умов функціонування в 
автоматичному нічному режимі роботи необхідно виконати 
наступні умови:

• Насос повинен встановлюватися в напірному 
трубопроводі. Див. рис. 31.

• Котел має включати в себе автоматичне регулювання 
температури рідини.

Увімкніть автоматичний нічний режим роботи, натиснувши 
кнопку . Див. розділ 7.5 Кнопка для вмикання або 
вимикання автоматичного нічного режиму роботи.

Якщо горить , це вказує на те, що активовано 
автоматичний нічний режим роботи.
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Не використовуйте автоматичний нічний режим 
роботи, коли насос встановлений у зворотному 
трубопроводі системи опалення.
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8.2 Функція автоматичного нічного режиму роботи

Як тільки активовано автоматичний нічний режим роботи, 
насос автоматично перемикається між нормальним режимом 
роботи та автоматичним нічним режимом роботи. Див. розділ 
9. Пошук та усунення несправностей виробу.

Перемикання між нормальним режимом роботи та 
автоматичним нічним режимом роботи залежить від 
температури у напірному трубопроводі.

Насос автоматично перемикається в автоматичний нічний 
режим роботи, коли зареєстрований перепад температур у 
напірному трубопроводі становить більш ніж 10-15 °С 
впродовж приблизно двох годин. Перепад температур має 
бути щонайменше 0,1 °C/хв.

Перемикання в нормальний режим роботи відбувається без 
затримки часу при підвищенні температури напірного 
трубопроводу приблизно на 10 °C.

8.3 Налаштування ручного літнього режиму

Ручний літній режим наявний у насосах ALPHA2, починаючи з 
моделі С, та у насосах ALPHA3, починаючи з моделі A.

У ручному літньому режимі насос зупиняється для 
збереження енергії. Для запобігання утворенню вапняного 
осаду та блокуванню насос регулярно запускається впродовж 
короткого періоду часу. Це є альтернативою вимиканню 
насоса, під час якого існує ризик утворення вапняного осаду.

У ручному літньому режимі роботи насос регулярно 
запускається на низькій швидкості для запобігання 
блокуванню ротора. Дисплей вимикається.

Якщо під час ручного літнього режиму з'являються будь-які 
аварійні сигнали, їх не буде показано. Коли ручний літній 
режим знову деактивується, буде відображено лише фактичні 
аварійні сигнали.

Якщо автоматичний нічний режим роботи вмикається перед 
налаштуванням ручного літнього режиму, насос повернеться 
до автоматичного нічного режиму роботи після ручного 
літнього режиму.

8.3.1 Активація ручного літнього режиму

Ручний літній режим активується натисканням кнопки 
автоматичного нічного режиму роботи та її утримування 
впродовж 3-10 секунд. Див. рис. 31. Зелене світлове поле 
швидко блиматиме. Через короткий час дисплей вимикається, 
і зелене світлове поле  блиматиме повільно.
 

Рис. 32 Кнопка автоматичного нічного режиму роботи

8.3.2 Деактивація ручного літнього режиму

Ручний літній режим деактивується натисканням будь-якої 
кнопки. Потім насос повертається до попереднього режиму та 
установчих значень.

8.4 Захист від "сухого ходу"

Захист від "сухого ходу" захищає насос від роботи насухо під 
час запуску і нормальної експлуатації. Див. розділ 9. Пошук 
та усунення несправностей виробу.

Під час першого запуску і у випадку роботи насухо насос 
працюватиме протягом 30 хвилин, перш ніж зупинитися. 
Впродовж цього періоду на насосі відображатиметься код 
помилки "E4 - "- -"".

Функція захисту від "сухого ходу" наявна у насосах ALPHA2, 
починаючи з моделі D, та у насосах ALPHA3, починаючи з 
моделі A.

8.5 ALPHA Reader

* Модель E наявна лише в обмеженій кількості країн.

ALPHA Reader забезпечує безпечне виведення внутрішніх 
даних з насоса на мобільний пристрій на базі Android або iOS 
через Bluetooth. Разом з програмою Grundfos GO Balance 
модуль зв'язку ALPHA Reader дозволяє швидко та у 
безпечний спосіб збалансувати двотрубні радіатори та 
системи "тепла підлога". Додаткову інформацію див. у розділі 
12.4 ALPHA Reader.

Рис. 33 ALPHA Reader

8.5.1 Активація та деактивація режиму ALPHA Reader на 
насосі

1. Натисніть кнопку [Вт/м3/год]  та утримуйте її впродовж 3 
секунд.

2. Режим ALPHA Reader активується або деактивується в 
залежності від попереднього стану. Коли ALPHA Reader 
активний, індикатор одиниць виміру на дисплеї [Вт/м3/год] 
швидко блимає.

Додаткову інформацію щодо налаштування ALPHA Reader та 
виконання рідинного балансування див. у документації на 
ALPHA Reader у центрі Grundfos Product Center на сайті 
www.grundfos.com.

8.6 Запуск з високим крутним моментом

У разі блокування вала і неможливості запуску насоса на 
дисплеї висвітиться аварійне повідомлення "E1 - "- -"" з 
затримкою у 20 хвилин.

Насос буде намагатися перезапуститися до вимкнення 
живлення насоса.

Під час спроб запуску насос вібрує через навантаження від 
високого крутного моменту.

Функція запуску з високим крутним моментом наявна у 
насосах ALPHA2, починаючи з моделі D, та у насосах 
ALPHA3, починаючи з моделі A.

Існує ризик утворення вапняного осаду у випадку 
тривалого періоду простою.
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Функція сумісності з ALPHA Reader наявна у 
насосах ALPHA2, починаючи з моделі E*, та лише 
у насосах ALPHA3 моделі A. Символ зв'язку на 
насосі означає сумісність з ALPHA Reader. Див. 
рис. 33.
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Режим ALPHA Reader можна активувати та 
деактивувати в усіх режимах насоса.
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9. Пошук та усунення несправностей виробу

НЕБЕЗПЕЧНО

Удар електричним струмом

Смерть або серйозна травма
- Перед початком будь-яких робіт з виробом 
вимкніть електроживлення. Переконайтеся в 
тому, що електроживлення не може бути 
випадково ввімкнене.

УВАГА

Система під тиском

Незначна травма або травма середнього 
ступеня тяжкості
- Перед демонтажем насоса потрібно злити з 
системи рідину або перекрити запірні клапани 
з обох боків насоса. Рідина, що 
перекачується, може бути дуже гарячою та під 
високим тиском.

Несправність Панель керування Причина Спосіб усунення

1. Насос не працює. Індикація відсутня. a) Перегорів один із запобіжників 
обладнання.

Замініть запобіжник.

b) Відключення через 
спрацьовування автоматичного 
вимикача струму або напруги.

Увімкніть автоматичний вимикач.

c) Насос несправний. Замініть насос.

Перехід між "- -" і "E 1". a) Ротор заблоковано. Видаліть бруд.

Перехід між "- -" і "E 2". a) Недостатня напруга живлення. Перевірте, щоб напруга живлення 
була в межах встановленого 
діапазону.

Перехід між "- -" і "E 3". a) Електрична несправність. Замініть насос.

Перехід між "- -" і "E 4". a) Захист від "сухого ходу". Забезпечте достатню кількість рідини 
у трубопровідній системі. Скиньте 
попередження, натиснувши будь-яку 
кнопку, або вимкніть 
електроживлення.

2. Шум у системі. На дисплеї не 
відображається 
попередження.

a) Повітря в системі. Видаліть повітря з системи.
Див. розділ 5.4 Видалення повітря з 
системи опалення.

b) Занадто висока витрата. Зменшіть напір всмоктування.

3. Шум у насосі. На дисплеї не 
відображається 
попередження.

a) Повітря в насосі. Дайте насосу попрацювати. Через 
деякий час повітря з насоса буде 
видалене автоматично.
Див. розділ 5.3 Видалення повітря з 
насоса.

b) Тиск на вході занадто низький. Підвищіть тиск на вході або перевірте 
об'єм повітря в розширювальному 
баку (якщо він встановлений).

4. Недостатній обігрів. На дисплеї не 
відображається 
попередження.

a) Продуктивність насоса занадто 
низька. Підвищіть напір всмоктування.
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10. Технічні дані

10.1 Характеристики та умови експлуатації

Щоб запобігти утворенню конденсату в блоці керування та в 
статорі, температура рідини завжди має бути вищою за 
температуру навколишнього середовища.

Напруга живлення 1 х 230 В ± 10 %, 50/60 Гц, захисне заземлення

Захист електродвигуна Електродвигун насоса не потребує зовнішнього захисту.

Клас захисту корпусу IPX4D

Клас ізоляції F

Відносна вологість Максимум 95 %

Тиск у системі Максимум 1,0 МПа, 10 бар, напір 102 м

Тиск на вході

Температура рідини Мінімальний тиск на вході

≤  75 °C 0,005 МПа, 0,05 бар, напір 0,5 м

90 °C 0,028 МПа, 0,28 бар, напір 2,8 м

110 °C 0,108 МПа, 1,08 бар, напір 10,8 м

ЕМС (електромагнітна 
сумісність)

Директива з електромагнітної сумісності (2014/30/EU).
Стандарти, що застосовувалися: EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011, EN 55014-2:2015, EN 
61000-3-2:2014 та EN 61000-3-3:2013.

Рівень звукового тиску Рівень звукового тиску насоса не перевищує 43 дБ(A).

Температура 
навколишнього 
середовища

0-40 °C

Клас температур TF110 відповідно до CEN 335-2-51

Температура поверхні Максимальна температура поверхні не перевищує 125 °C.

Температура рідини 2-110 °C

Споживана потужність у 
ручному літньому режимі

< 0,8 Вт

Конкретні значення EEI

ALPHA2/3 XX-40: EEI ≤  0,15

ALPHA2/3 XX-50: EEI ≤  0,16

ALPHA2/3 XX-60: EEI ≤  0,17

ALPHA2/3 XX-80: EEI ≤  0,18

ALPHA2/3 XX-40 A: EEI ≤  0,18

ALPHA2/3 XX-60 A: EEI ≤  0,20

Температура 
навколишнього 
середовища

[°C]

Температура рідини

Мін.
[°C]

Макс.
[°C]

0 2 110

10 10 110

20 20 110

30 30 110

35 35 90

40 40 70

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Біологічна небезпека

Смерть або серйозна травма.
- У побутових системах гарячого водопостачання 
рекомендується підтримувати температуру 
рідини нижче 65 °C, щоб запобігти ризику 
утворення вапняного осаду. Температура 
рідини, що перекачується, завжди повинна бути 
вище 50 °C через ризик появи бактерії 
легіонелли. Рекомендована температура котла: 
60 °C.

Якщо температура рідини, що перекачується, 
нижче за температуру навколишнього 
середовища, переконайтеся в тому, що насос 
встановлений так, щоб головка насоса та роз'єм 
знаходилися в положенні 6 годин.
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10.2 Розміри, ALPHA2 та ALPHA3, XX-40, XX-50, XX-60, XX-80

Схематичні креслення з вказаними розмірами та таблиця розмірів.

Рис. 34 ALPHA2 та ALPHA3, XX-40, XX-50, XX-60, XX-80

* Версія для Великобританії: ALPHA2 та ALPHA3, 15-50/60 G 1 1/2.
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Тип насоса
Розміри

L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G

ALPHA2/3 15-40 130 130 54 54 44,5 44,5 35,8 103,5 47 G 1

ALPHA2/3 15-50 130 130 54 54 44,5 44,5 35,8 103,5 47 G 1*

ALPHA2/3 15-60 130 130 54 54 44,5 44,5 35,8 103,5 47 G 1*

ALPHA2/3 15-80 130 130 54 54 44,5 44,5 35,8 103,5 47 G 1

ALPHA2/3 25-40 130 130 54 54 44,5 44,5 35,8 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-40 N 130 130 54 54 44,5 44,5 36,8 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-50 130 130 54 54 44,5 44,5 35,8 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-50 N 130 130 54 54 44,5 44,5 36,8 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-60 130 130 54 54 44,5 44,5 35,8 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-60 N 130 130 54 54 44,5 44,5 36,8 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-80 130 130 54 54 44,5 44,5 35,8 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-80 N 130 130 54 54 44,5 44,5 36,8 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-40 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-40 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-50 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-50 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-60 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-60 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-80 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-80 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 G 1 1/2

ALPHA2/3 32-40 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 G 2

ALPHA2/3 32-40 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 G 2

ALPHA2/3 32-50 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 G 2

ALPHA2/3 32-50 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 G 2

ALPHA2/3 32-60 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 G 2

ALPHA2/3 32-60 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 G 2

ALPHA2/3 32-80 180 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 G 2

ALPHA2/3 32-80 N 180 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 G 2
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10.3 Розміри, ALPHA2 та ALPHA3, 25-40 A, 25-60 A

Схематичні креслення з вказаними розмірами та таблиця розмірів.

Рис. 35 ALPHA2 та ALPHA3, 25-40 A, 25-60 A
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Тип насоса
Розміри

L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G

ALPHA2/3 25-40 A 180 180 63,5 98 32 63 50 124 81 G 1 1/2

ALPHA2/3 25-60 A 180 180 63,5 98 32 63 50 124 81 G 1 1/2
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11. Криві характеристик

11.1 Опис кривих характеристик

Для кожного установчого значення насоса існує своя крива 
характеристик. Однак AUTOADAPT охоплює робочий діапазон.

Крива потужності (P1) належить до кожної кривої 
характеристик. Крива потужності показує споживану 
потужність насоса у ватах за заданої кривої характеристик.

Значення P1 відповідає значенню, що відображається на 
дисплеї насоса. Див. рис. 36.

Рис. 36 Криві характеристик відповідно до установчих значень насоса

Додаткову інформацію щодо установчих значень насоса див. 
у цьому розділі: 7. Функції керування

11.2 Стан згідно з кривими

Наведені нижче інструкції дійсні для кривих характеристик на 
наступних сторінках:

• Випробувальна рідина: вода без повітря.

• Криві придатні для щільності 83,2 кг/м3 та температури 
рідини 60 °C.

• Усі криві показують середні значення і не повинні 
використовуватися як гарантійні криві. Якщо є необхідність 
забезпечити певне мінімальне значення робочої 
характеристики, потрібно провести індивідуальні 
вимірювання.

• Криві для швидкостей I, II та III позначено відповідним 
способом.

• Криві придатні для кінематичної в'язкості 0,474 мм2/с 
(0,474 сСт).

• Перетворення між напором H [м] і тиском p [кПа] було 
виконано для води із значенням щільності 1000 кг/м3. Для 
рідин з іншими показниками щільності, наприклад, гарячої 
води, тиск нагнітання приймається пропорційним 
щільності.

• Криві отримано відповідно до EN 16297.
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P1

H

III
II

I

PP3

CP3

CP2

PP1
CP1

PP2

Q 

Установче 
значення

Крива характеристик насоса

AUTOADAPT
заводське 
установче 
значення

Установочне значення в межах зазначеного 
поля

PP1 Найнижча крива з пропорційним тиском

PP2 Проміжна крива з пропорційним тиском

PP3 Найвища крива з пропорційним тиском

CP1 Найнижча крива з постійним тиском

CP2 Проміжна крива з постійним тиском

CP3 Найвища крива з постійним тиском

III
Крива постійних значень/постійна 
швидкість III

II
Крива постійних значень/постійна 
швидкість II

I
Крива постійних значень/постійна 
швидкість I

Крива автоматичного нічного режиму 
роботи/ручного літнього режиму
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11.3 Криві характеристик, ALPHA2 та ALPHA3, XX-40 (N)

Рис. 37 ALPHA2 та ALPHA3, XX-40
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11.4 Криві характеристик, ALPHA2 та ALPHA3, XX-50 (N)

Рис. 38 ALPHA2 та ALPHA3, XX-50
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11.5 Криві характеристик, ALPHA2 та ALPHA3, XX-60 (N)

Рис. 39 ALPHA2 та ALPHA3, XX-60
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11.6 Криві характеристик, ALPHA2 та ALPHA3, 25-40 A

Рис. 40 ALPHA2 та ALPHA3, 25-40 A
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11.7 Криві характеристик, ALPHA2 та ALPHA3, 25-60 A

Рис. 41 ALPHA2 та ALPHA3, 25-60 A
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11.8 Криві характеристик, ALPHA2 та ALPHA3, XX-80 (N)

Рис. 42 ALPHA2 та ALPHA3, 25-60 A
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12. Допоміжне приладдя

12.1 Набір з'єднувальних елементів з клапаном

Примітка. Номери виробів завжди вказуються для одного повного комплекту, включаючи прокладки.

Номери виробів для найстандартніших розмірів вказуються товстим шрифтом.

* При замовленні для версій 15-xx для Великобританії використовуйте номери виробів для 25-xx (G 1 1/2).

G-різьби мають циліндричну форму відповідно до стандарту 
EN ISO 228-1 та не є герметичними різьбами. Для них 
потрібна пласка прокладка. Можна загвинчувати лише деталі 
з зовнішньою G-різьбою (циліндричною) у деталі з 
внутрішньою G-різьбою. G-різьби є стандартними різьбами на 
корпусі насоса.

R-різьби - це конічні зовнішні різьби відповідно до стандарту 
EN 10226-1.

Rc- або Rp-різьби - це внутрішні різьби, які можуть бути 
конічними або циліндричними (паралельними). Можна 
загвинчувати деталі з зовнішньою R-різьбою (конічною) у 
деталі з внутрішньою Rc- або Rp-різьбою. Див. рис. 43.

Рис. 43 G-різьби і R-різьби

12.2 Ізоляційні кожухи, ALPHA2, ALPHA3

Насос постачається з двома ізоляційними кожухами. Насоси 
типу А з повітровіддільною камерою не постачаються з 
ізоляційними кожухами. Однак можна замовити ізоляційні 
кожухи в якості допоміжного приладдя. Див. таблицю нижче.

Товщина ізоляції ізоляційних кожухів відповідає номінальному 
діаметру насоса.

Ізоляційні кожухи, які спеціально виготовляються під кожний 
тип насоса, забезпечують покриття всього корпусу насоса. 
Ізоляційні кожухи легко встановлюються на насос. Див. рис. 
44.

Рис. 44 Ізоляційні кожухи

Номери виробів, з'єднувальні елементи
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12.3 Роз’єми ALPHA

* Цей спеціальний кабель з активним вбудованим ланцюгом 
захисту NTC зменшує можливі кидки струму. Він повинен 
використовуватися, наприклад, у випадку неякісних 
компонентів реле, які є чутливими до кидка струму.

12.4 ALPHA Reader

Модуль ALPHA Reader MI401 - це прилад, що отримує і 
передає технічні дані насосів. Прилад передає дані 
вимірювань з насоса на мобільний пристрій на базі Android 
або iOS через Bluetooth. Прилад живиться від невеликої 
літієвої батареї.

Прилад разом з програмою Grundfos GO Balance 
використовується для балансування системи опалення, перш 
за все, в одно- та двоквартирних будівлях. Програма дозволяє 
здійснити ряд кроків, на яких збирається інформація щодо 
монтажу і вимірювань насоса. У двотрубній системі або 
системі "тепла підлога" програма розраховує значення 
балансування для кожного клапана. На підставі цих значень 
за допомогою програми можна відрегулювати кожен клапан 
попереднього налаштування у системі.

Програму можна використовувати на пристроях на базі 
Android та iOS, ви можете безкоштовно завантажити її з 
Google Play та App Store.

13. ALPHA SOLAR

13.1 Загальна інформація про виріб

Рис. 45 Насос ALPHA SOLAR

Насос ALPHA SOLAR призначений для встановлення в усіх 
типах систем, що використовують сонячну теплову енергію, зі 
змінною або постійною витратою. Швидкість 
високоефективних насосів з електронно-комутованими 
електродвигунами, таких як ALPHA SOLAR, не повинна 
регулюватися за допомогою зовнішнього регулятора 
швидкості, який змінює напругу живлення або викликає його 
пульсацію. Можна регулювати швидкість за допомогою 
низьковольтного сигналу ШІМ (широтно-імпульсної модуляції) 
від сонячного контролера для оптимізації отримання енергії 
сонця та температури системи. У результаті 
енергоспоживання насоса значно зменшиться.

Якщо сигнал ШІМ відсутній, можна встановити ALPHA SOLAR 
на режим роботи з постійною швидкістю / кривою постійних 
значень, що вмикається та вимикається лише контролером.
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13.2 Експлуатація виробу

13.3 Налаштування за допомогою панелі керування

Інтерфейс користувача має конструкцію з окремою кнопкою, 
одним червоним і зеленим світлодіодом та чотирма жовтими 
світлодіодами.
.

Рис. 46 Інтерфейс користувача з однією кнопкою та 
п'ятьма світлодіодами

В інтерфейсі користувача відображається наступне:

• робочий стан;

• стан аварійного сигналу;

• огляд установчих значень після натискання кнопки.

13.4 Робочий стан та стан аварійного сигналу

Під час роботи на дисплеї відображається фактичний 
робочий стан або стан аварійного сигналу.

Якщо в циркуляційному насосі виявлено один або більше 
аварійних сигналів, світлодіод перемикається з зеленого на 
червоний. Коли аварійний сигнал активний, світлодіоди 
показують тип аварійного сигналу згідно з таблицею у розділі 
13.5 Пошук та усунення несправностей виробу. Якщо 
активні декілька аварійних сигналів одночасно, світлодіоди 
покажуть лише помилку з найвищим пріоритетом. Пріоритет 
визначається послідовністю у таблиці.

Якщо більше немає активного аварійного сигналу, інтерфейс 
користувача знову перемикається на робочий стан.

Світлодіоди показують фактичний робочий стан або стан 
аварійного сигналу. Див. розділ 13.3 Налаштування за 
допомогою панелі керування.

Цей циркуляційний насос призначений для внутрішнього 
керування на кривій постійних значень або зовнішнього 
керування за допомогою сигналу ШІМ з профілем C. Див. рис. 
47.
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Рис. 47 Режим роботи

Широтно-імпульсна модуляція може працювати, тільки якщо 
насос встановлений в режим широтно-імпульсної модуляції. 
Натисніть кнопку п'ять разів, доки не загориться лише 
зелений світлодіод. Після підключення кабелю 
широтно-імпульсної модуляції загоряться жовті світлодіоди та 
можна буде керувати насосом через сигнал 
широтно-імпульсної модуляції. Див. рис. 47.

13.5 Пошук та усунення несправностей виробу

Стан аварійного сигналу відображається світлодіодами.
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Розблокуйте ротор.

Низька напруга живлення. 
Переконайтеся в тому, що є 
достатня подача напруги до 
насоса.

Електрична помилка. Замініть 
насос та відправте насос до 
найближчого сервісного 
центру Grundfos.
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230 V

No.2 

5 mm

<160 V

ON

230 V

ON

НЕБЕЗПЕЧНО

Удар електричним струмом

Смерть або серйозна травма
- Перед початком будь-яких робіт з виробом 
вимкніть електроживлення. Переконайтеся в 
тому, що електроживлення не може бути 
випадково ввімкнене.

УВАГА

Система під тиском

Незначна травма або травма середнього 
ступеня тяжкості
- Перед демонтажем насоса потрібно злити з 
системи рідину або перекрити запірні клапани 
з обох боків насоса. Рідина, що 
перекачується, може бути дуже гарячою та під 
високим тиском.
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14. Режим та сигнали зовнішнього керування з 
широтно-імпульсною модуляцією

Широтно-імпульсна модуляція може працювати, тільки якщо 
насос встановлений в режим широтно-імпульсної модуляції. 
Див. розділ 13.4 Робочий стан та стан аварійного сигналу.

Вхідний сигнал профілю С з широтно-імпульсною 
модуляцією (система, що використовує сонячну енергію)

При низьких процентних значеннях сигналу ШІМ (робочі 
цикли) гістерезис не дозволяє запуск і зупинку циркуляційного 
насоса, якщо вхідний сигнал коливається навколо точки 
перемикання. При нульових процентних значеннях сигналу 
ШІМ циркуляційний насос зупиниться з міркувань безпеки. 
Якщо сигнал відсутній, наприклад, через обрив кабелю, 
циркуляційний насос зупиниться для запобігання перегріву 
системи, що використовує сонячну теплову енергію.

Рис. 48 Вхідний профіль С з широтно-імпульсною 
модуляцією

Цифровий низьковольтний сигнал ШІМ

Прямокутний сигнал ШІМ розрахований на діапазон частот від 
100 до 4.000 Гц. Сигнал ШІМ використовується для вибору 
швидкості (команди на зміну швидкості) та в якості сигналу 
зворотного зв'язку. Частота ШІМ для сигналу зворотного 
зв'язку становить 75 Гц у циркуляційному насосі.

Робочий цикл

d % = 100 x t/T

Приклад

Рис. 49 Сигнал ШІМ

15. Перетворювач цифрових сигналів
Для заміни насоса UPS SOLAR новим насосом ALPHA 
SOLAR, який відповідає вимогам ErP, пропонується два 
рішення:

• Замініть існуючий контролер SOLAR контролером, який 
придатний для використання з високоефективними 
насосами.

• Залиште старий контролер та використовуйте фазове 
регулювання. Використовуйте перетворювач сигналів 
SIKON HE, який може перетворити існуюче фазове 
регулювання у сигнал ШІМ для насоса ALPHA SOLAR.

При використанні SIKON HE можна замінити звичайний 
сонячний насос UPS SOLAR 230 В насосом Grundfos ALPHA 
SOLAR без заміни контролера. Підтримується функція 
регулювання робочих характеристик насоса.

Рис. 50 Перетворювач цифрових сигналів (SIKON HE)

Додаткову інформацію про контролер див. на сайті 
www.prozeda.de.

16. Технічні дані
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Вхідний сигнал ШІМ
[%]

Стан насоса

≤  5 Резервний режим: вимк.
> 5 / ≤  8 Область гістерезису: увімк./вимк.

> 8 / ≤  15 Мінімальна швидкість: вхідна
> 15/90 Змінна швидкість: від мін. до макс.

> 90 / ≤  100 Максимальна швидкість: макс.

Приклад Номінальне значення

T = 2 мс (500 Гц) UiH = 4-24 В
t = 0,6 мс UiL ≤  1 В

d % = 100 x 0,6 / 2 = 30 %
IiH ≤  10 мА (в залежності від 
UiH)
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Макс.

Вхідний сигнал ШІМ [%]

Ш
ви
д
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ь

T

t

UiH

UiL

Абревіатура Опис

T Період часу [с]

d Робочий цикл [t/T]

UiH Вхідна напруга високого рівня

UiL Вхідна напруга низького рівня

IiH Вхідний струм високого рівня
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Тиск у системі Максимум 1,0 МПа (10 бар)

Мінімальний тиск на 
вході

0,05 МПа (0,50 бар) при 
температурі рідини 95 °C

Максимальна 
температура рідини

2-110 °C при температурі 
навколишнього середовища 70 °C
2-130 °C при температурі 
навколишнього середовища 60 °C

Клас захисту корпусу IPX4D

Захист 
електродвигуна

Зовнішній захист не потрібний

Сертифікати та 
позначки

VDE, CE

Суміш води і 
пропіленгліколю

Максимальний вміст суміші води і 
пропіленгліколю становить 50 %.
Примітка. Суміш води і 
пропіленгліколю знижує 
продуктивність через вищу 
в'язкість.
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ALPHA SOLAR xx-75 130/180

* Тільки в режимі роботи на мінімальній швидкості з широтно-імпульсною модуляцією
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Рис. 51 Крива характеристик

Примітка. Криві швидкості з широтно-імпульсною модуляцією на замовлення.
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EEI ≤  0,20, частина 3

PL,серед. ≤  20 Вт

Установче 
значення

Макс. напір ном.

Крива 1 4,5 м
Крива 2 5,5 м
Крива 3 6,5 м
Крива 4 7,5 м

Установче 
значення

Макс. P1 ном.

Крива 1 19 Вт
Крива 2 28 Вт
Крива 3 35 Вт
Крива 4 45 Вт

Електричні дані, 1 x 230 В, 50 Гц Установчі значення

Швидкість P1 [Вт] I1/1 [A] ШІМ C PP CP CC

Мін. 2* 0,04 1 - - 4
Макс. 45 0,48
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B1 B2 H3
H2H1

L1 L3

Тип насоса
Розміри [мм]

З'єднання Вага [кг]
L1 L3 B1 B2 H1 H2 H3

ALPHA SOLAR 15-75 130 130 90 72 45 36 92 128 G 1 1,8
ALPHA SOLAR 25-75 130 130 90 72 45 36 92 128 G 1 1/2 1,9
ALPHA SOLAR 25-75 180 180 90 72 45 36 92 128 G 1 1/2 2,0
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ALPHA SOLAR xx-145/180

* Тільки в режимі роботи на мінімальній швидкості з широтно-імпульсною модуляцією

17. Утилізація виробу
Цей виріб було розроблено з урахуванням можливості 
утилізації та переробки матеріалів. Нижченаведені середні 
значення утилізації відносяться до всіх варіантів насосів 
ALPHA2, ALPHA3 та ALPHA SOLAR:

• 92 % переробки;

• 3 % спалювання;

• 5 % захоронення.

Цей виріб або його частини повинні утилізуватися у спосіб, що 
не завдає шкоди довкіллю, відповідно до місцевих норм та 
правил.

Додаткову інформацію про закінчення терміну служби див. на 
сайті www.grundfos.com.

Символ перекресленого сміттєвого контейнера на 
виробі означає, що він повинен утилізуватися 
окремо від побутових відходів. Коли виріб, на якому 
є такий символ, добігає кінця строку служби, його 
слід відвезти до пункту збору сміття, визначеного 

місцевим управлінням з видалення відходів. Окрема 
утилізація таких виробів допоможе захистити довкілля та 
здоров'я людей.
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Примітка. Криві швидкості з широтно-імпульсною модуляцією на замовлення.
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EEI ≤  0,20, частина 3

PL,серед. ≤  25 Вт

Установче 
значення

Макс. напір 

ном.

Крива 1 6,5 м
Крива 2 8,5 м
Крива 3 10,5 м
Крива 4 14,5 м

Установче 
значення

Макс. P1 ном.

Крива 1 39 Вт
Крива 2 45 Вт
Крива 3 52 Вт
Крива 4 60 Вт

Електричні дані, 1 x 230 В, 50 Гц Установчі значення

Швидкість P1 [Вт] I1/1 [A] ШІМ C PP CP CC

Мін. 2* 0,04 1 - - 4
Макс. 60 0,58
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Тип насоса
Розміри [мм]

З'єднання Вага [кг]
L1 L3 B1 B2 H1 H2 H3

ALPHA SOLAR 25-145 180 180 90 72 45 25 103 128 G 1 1/2 2,0

B1 B2 H3
H2H1

L1 L3



К
о
м
п
а
н
ії

 G
ru

n
d

fo
s

Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro 
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. 
P.O. Box 2040 
Regency Park 
South Australia 5942 
Phone: +61-8-8461-4611 
Telefax: +61-8-8340 0155 

Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2 
A-5082 Grödig/Salzburg 
Tel.: +43-6246-883-0 
Telefax: +43-6246-883-30 

Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. 
Boomsesteenweg 81-83 
B-2630 Aartselaar 
Tél.: +32-3-870 7300 
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus
Представительство ГРУНДФОС в 
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ 
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada
GRUNDFOS Canada Inc. 
2941 Brighton Road 
Oakville, Ontario 
L6H 6C9 
Phone: +1-905 829 9533 
Telefax: +1-905 829 9512 

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

COLOMBIA
GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero 
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 
1A.
Cota, Cundinamarca
Phone: +57(1)-2913444
Telefax: +57(1)-8764586

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

GRUNDFOS Sales Czechia and 
Slovakia s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111

Denmark
GRUNDFOS DK A/S 
Martin Bachs Vej 3 
DK-8850 Bjerringbro 
Tlf.: +45-87 50 50 50 
Telefax: +45-87 50 51 51 
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB 
Trukkikuja 1 
FI-01360 Vantaa 
Phone: +358-(0) 207 889 500

France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. 
Parc d’Activités de Chesnes 
57, rue de Malacombe 
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) 
Tél.: +33-4 74 82 15 15 
Télécopie: +33-4 74 94 10 51 

Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 
20th km. Athinon-Markopoulou Av. 
P.O. Box 71 
GR-19002 Peania 
Phone: +0030-210-66 83 400 
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. 
Unit 1, Ground floor 
Siu Wai Industrial Centre 
29-33 Wing Hong Street & 
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan 
Kowloon 
Phone: +852-27861706 / 27861741 
Telefax: +852-27858664 

Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Tópark u. 8
H-2045 Törökbálint, 
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia
PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, 
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901 

Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd. 
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12 
Phone: +353-1-4089 800 
Telefax: +353-1-4089 830 

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. 
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112 
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461 

Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku, 
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia 
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor 
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de 
C.V. 
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000 
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE 
Tel.: +31-88-478 6336 
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway
GRUNDFOS Pumper A/S 
Strømsveien 344 
Postboks 235, Leirdal 
N-1011 Oslo 
Tlf.: +47-22 90 47 00 
Telefax: +47-22 32 21 50 

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. 
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103 
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia
ООО Грундфос Россия
ул. Школьная, 39-41
Москва, RU-109544, Russia 
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 8811
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia 
Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd 
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang 
Singapore 619264 
Phone: +65-6681 9688 
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia
GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D 
821 09 BRATISLAVA 
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia
GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0)1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa
Grundfos (PTY) Ltd.
16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg
Tel.: (+27) 10 248 6000
Fax: (+27) 10 248 6002
E-mail: lgradidge@grundfos.com

Spain
Bombas GRUNDFOS España S.A. 
Camino de la Fuentecilla, s/n 
E-28110 Algete (Madrid) 
Tel.: +34-91-848 8800 
Telefax: +34-91-628 0465 

Sweden
GRUNDFOS AB 
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 
431 24 Mölndal 
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60 

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-44-806 8111 
Telefax: +41-44-806 8115 

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 
7 Floor, 219 Min-Chuan Road 
Taichung, Taiwan, R.O.C. 
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна 
Телефон: (+38 044) 237 04 00 
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4  8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd. 
Grovebury Road 
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 

U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation 
9300 Loiret Blvd.
Lenexa, Kansas 66219
Phone: +1-913-227-3400 
Telefax: +1-913-227-3500 

Uzbekistan
Grundfos Tashkent, Uzbekistan The 
Representative Office of Grundfos 
Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 
3291
Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 15.01.2019
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