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  ПРОГРАММИРОВАНИЕ                (RU) 
 

 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК 

 

          Стрелка, направленная влево: прокручивает станицы меню в обратном порядке 

 

 

          Стрелка, направленная вправо: пролистывает станицы меню вперед 

 

 

          ON-Off/Reset (Вкл-выкл/перезапуск): переключает устройство из дежурного режима, а так же перегружает прибор после 

сигнала тревоги и /или в ситуации ошибки. 

 

          Кнопка «+»: увеличивает параметр, показанный на экране, а так же заставляет насос работать с максимальной 

производительностью без включения защиты от сухого хода. 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

          Кнопка «–»: уменьшает параметр, показанный на экране.   

 

 

СТРУКТУРА ГЛАВНОГО МЕНЮ 

Главное меню отображает рабочие параметры системы: давление, частоту тока двигателя насоса, входное напряжение, выходной 

ток двигателя насоса и  температуру внутри инвертора. На страницах главного меню можно так же выбрать язык работы с 

устройством.  

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ СТРАНИЦ МЕНЮ  

ГЛАВНОЕ МЕНЮ: 

 

Данные параметры доступны для изменения, когда устройство включено.. 

 

 Главная страница: когда Sirio находится в стандартном рабочем режиме, первая строка на экране 

отображает текущее давление; а вторая – текущую частоту напряжения, поступающего на двигатель 

насоса. В таком режиме пользователь с помощью кнопок курсора может перейти в разные страницы 

меню; или с помощью кнопки «on-off», расположенной в центре, переключиться в дежурный режим 

 

 

Когда Sirio находится в дежурном режиме, насос не включится, даже если давление упадет  

 ниже установленной величины «P min». Для выхода из дежурного режима снова нажмите 

 кнопку, расположенную в центре.  

Если кнопка «+» удерживается, насос начинает работать на предельной рабочей скорости, при этом 

отключается защита от сухого хода (используйте данную функцию для заполнения насоса при первом 

запуске).  

 

Напряжение и Сила тока: на данной странице меню отражаются значения входного напряжения к 

инвертору и ток, потребляемый насосом. Величина выходной силы тока к насосу может отличаться от 

входной силы тока,  так как инвертор модулирует не только частоту, но и напряжение.  

 

 

Температура: на этой странице показывается температура внутри инвертора и силового модуля IGBT. 

Оба температурных показателя учитываются системой экономного энергопотребления, что 

ограничивает значение максимальной частоты напряжения, поступающего на двигатель насоса по 

достижению почти предельных значений сигнальной системы устройства. 

  

 

Язык (Language): Язык меню и сигнальных сообщений может быть выбран пользователем. С помощью 

кнопок  «+» и «–» можно изменить установленные параметры. 

 

 

1.0 BAR 

40Hz 

V= 230V 

I= 5.0A 

Ti= 35° C 

Ta= 35° C 

 

Language 

EN 



 

Pmax 

3.0 BAR 

Dp.start 

0.5 BAR 

P.dr.ru. 

0.5 BAR 

Pmax2: 

9.0 BAR 

Dp.stop 

0.5 BAR 

Unit 

BAR 

Imax 

0.5Amp 

Rotat. 

--> 

P.limit 

9.0 BAR 

Min.fre. 

25 Hz 

Stop fr 

30 Hz 

ПАРАМЕТРЫ, ЗАДАВАЕМЫЕ УСТАНОВЩИКОМ: 

 

Данные параметры можно найти на скрытых страницах меню. Они обычно изменяются при установке. Для доступа на эти 

страницы переведите  устройство в дежурный режим и в течение 5 секунд держите одновременно кнопки «+» и «–». В скрытом 

меню для пролистывания страниц используются кнопки «<<» и «>>», а для изменения параметров – кнопки «+» и «–». Для 

возврата на главную страницу следует нажать кнопку в центре. Некоторые параметры могут не отражаться на дисплее, если 

соответствующая функция не активирована. 
 Pmax:  данный параметр может использоваться для настройки заданного значения. Это показатель 

постоянного давления, которое потребитель хочет установить в системе (макс.давление). В процессе 

работы Sirio регулирует скорость вращения вала насоса, подстраивая его к производительности, 

требующейся источникам потребления, поддерживая, таким образом, в системе постоянное давление. 

Если установленная величина Pmax больше, чем макс. напор насоса, то насос будет всегда выключаться, 

когда краны закрыты. Sirio выключает насос, когда поток воды, проходящий через него, падает ниже минимальных установок 

(прибл. 2 л/мин), не зависимо от давления, достигнутого в системе. , 

Дельта Р для пуска (Delta P start-up): данный параметр устанавливает отрицательную дельту 

(разницу) давления по отношению к величине Pmax для запуска насоса. Как только открывается кран 

любого источника потребления, насос не включится, пока давление в системе не упадет ниже значения 

Pmax на величину, равную дельте, установленной данным параметром. После того как двигатель насоса 

запустится, устройство подгонит скорость вращения вала, чтобы давление была как можно ближе к 

установленному значению параметра Pmax. Минимальная настраиваемая разница между Pmax и Pmin -  0.3 Bar, рекомендуемое 

значение – хотя бы 0.5 бар. 

Давление срабатывания защиты от сухого хода (Dry-running pressure): данный параметр касается 

только работы, когда датчик потока не активирован. Установите значение минимального давления, ниже 

которого должна срабатывать срабатывает защита от сухого хода (двигатель насоса при этом работает 

на максимальной частоте).  

 

Pressure limit (предельное значение давления): данный параметр устанавливает предельное значение 

для срабатывания защиты от чрезмерного давления. Защита от повышенного давления выключает 

инвертор, после чего требуется перезагрузка оборудования пользователем.  

 

 

Pmax2: данный параметр используется для программирования второй точки настройки заданного 

значения максимального давления. Когда вспомогательный контакт  (или ввод на вспомогательной 

плате ввода-вывода) закрыт, значение давления Pmax2 становится новым установленным значением, в 

соответствии с которым Sirio настраивает скорость вращения вала насоса.  

Дельта Р для остановки (Delta P stop): этот параметр задает позитивную дельту (разницу) по 

отношению к Pmax для незамедлительного выключения насоса.  В штатном режиме работы, когда 

краны закрыты, насос выключается по прошествии времени, заданном параметром "stop delay". В любом 

случае, если давление в системе превышает значение Pmax на дельту, большую, чем установлено в этом параметре, то насос сразу 

же остановится, чтобы не возникло чрезмерного давления, что может повредить систему.   

 Unit of measurement (система измерения): необходимо выбрать систему измерения в единицах БАР 

или ФУНТ/ КВ.ДЮЙМ  

 

Imax:  этот параметр используется для установки значения максимальной силы тока, которая может 

быть потреблена насосом в стандартных условиях. Если данное значение превышается, то насос будет 

остановлен. Насос так же будет остановлен в случае, если в процессе работы сила тока будет ниже 0.5 А 

(при этом произойдет прерывание соединения между насосом и Sirio). Аварийное время защиты обратно 

пропорционально значению перегрузки; следовательно, небольшая перегрузка означает отключение с 

запаздыванием, тогда как серьезная перегрузка приведет к резкому прерыванию работы. Когда устройство включено, если 

значение I max настроено на 0.5 А (настройка изготовителя), то страница, с которой будет задаваться значение максимальной силы 

тока, будет отображена и прибор не начнет свою работу, пока не будет установлено значение максимальной силы тока. 

 

 Направление вращения (Rotation direction) (только для трехфазных насосов): с этой страницы 

экрана пользователь может изменить направление вращения электронасоса без корректировки 

проводного соединения с двигателем насоса. Направление, показанное стрелкой, следует считать 

условным, оно не отражает реального направления вращения, которое обязательно должно проверяться 

установщиком. 

 

 

Минимальная частота (minimum frequency): с помощью этого параметра можно определить 

минимальную частоту тока, при которой осуществляется пуск и останов насоса. Для трехфазных насосов 

рекомендованная величина 25 Гц, для монофазных насосов 30 Гц. 

Обязательно ознакомьтесь с технической информацией от производителя насоса, чтобы определить, при 

каком значении минимальной частоты  двигатель электронасоса, подсоединенный к системе, может 

штатно работать.  

 

Частота останова насоса (stop frequency): только если датчик потока не активирован. Данный 

параметр определяет величину минимальной частоты, ниже которой двигатель насоса будет остановлен. 
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В процессе отладки оборудования, если достигается значение давления Pmax, а частота двигателя меньше данного значения, 

инвертор будет останавливать насос. Если же все водоразбоные краны закрыты и давление в системе постоянное, насос 

остановится в штатном режиме. Если насос не выключается, увеличьте значение данного параметра. И наоборот, если насос делает 

частые перезапуски, уменьшите значение частоты останова. 

 

Номинальная частота двигателя насоса (nominal motor frequency): в зависимости от того, какой 

насос используется в системе, можно выбрать номинальную выходную частоту от инвертора (50 или 60 

Гц).  Внимание: ошибочный выбор номинальной частоты может привести к поломке насоса, 

внимательно изучите технические данные насоса, указанные производителем. 

 

Частота переключения (Switching frequency): данный параметр задает частоту переключения 

инвертора. Возможно выбрать значения: 3, 5 или 10 кГц. Большее значение частоты переключения 

может уменьшить шум от инвертора, и делает более плавной регулировку работы двигателя. С  другой 

стороны, это может привести к увеличению температуры элементов электронной платы; к 

возникновению электромагнитных помех   и потенциально причинить вред двигателю насоса (особенно 

если используется длинный кабель). Невысокие значения частоты переключения рекомендуются для насосов большой и средней 

мощности, в системах, в которых Sirio находится далеко от насоса; или при высоких температурных режимах окружающей среды.  

 

Частотная коррекция (Frequency correction): данный параметр позволяет задать положительное или 

отрицательное отклонение максимальной частоты от заданного номинального значения. Установка 

отрицательного отклонения (до –5Гц) может быть полезной, если нужно ограничить максимальную 

мощность электронасоса и предотвратить перегрузки по мощности. Тогда как положительное 

отклонение  (до +5 Гц) - когда необходимо немного улучшить показатель производительности насоса. 

При уменьшении номинальной частоты нет необходимости в каких-либо мерах безопасности, тогда как увеличение этого значение 

должно быть тщательно взвешено,  просчитано и принято после консультаций с производителем электронасосов. При этом следует 

учитывать максимально допустимый ток инвертора. 

 

Плавный пуск (Soft-Start): эта страница экрана позволяет пользователю активировать или 

деактивировать функцию «плавного пуска» двигателя насоса.  Когда данная функция активирована, 

насос запускается постепенно; и наоборот, пуск в течение времени, заданного параметром 4.7 будет 

производиться на максимальных оборотах перед началом регулирования скорости вращения вала 

насоса.  

 

Тип насоса: позволяет определить подсоединенный насос как монофазный с конденсатором запуска (1 

X 230 В) или трехфазный с подсоединением треугольник (3 X 230 В). 

 

 

 

Датчик потока (flow sensor): эта страничка позволяет включить или отключить работу встроенного 

датчика потока. Заводская настройка – датчик потока активирован, т.е. насос будет останавливаться, 

когда краны будут закрыты, а устройство, соответственно, будет определять, что поток воды через 

инвертор закончился. Тот же самый принцип применяется  для защиты от сухого хода. В любом случае, 

может произойти (если, например, в системе не очень чистая вода) нарушение штатной работы датчика 

потока, что помешает насосу правильно останавливаться. В таких условиях возможно отключить работу датчика потока и Sirio 

будет работать только на основании показателей давления и частоты. В таком случае, для эффективной работы инвертора очень 

важно правильно отрегулировать параметры частоты останова и давление срабатывания защиты от сухого хода. Более того, когда 

датчик потока отключен, необходимо сразу после Sirio установить гидроаккумулятор, который поможет регулировать давление в 

процессе останова насоса и предотвратит его частые перезапуски. Не забывайте периодически проверять значение давления 

предварительной закачки в баке.  

 

Режим управления устройством (Command origin): выберите режим управления устройством. Если 

данный параметр настроен на значение давления PRES, то работа будет регулироваться автоматически, 

на основании показаний давления в системе. В противном случае, если  выбрано ручное управление, то 

в ручном режиме через кнопки управления прибором можно задать значения пуска и останова насоса, а 

так же скорость вращения вала. Внимание: если устройство находится в ручном режиме, то защита от 

сухого хода и защитные ограничения давления не активированы. Этот режим может использоваться только временно, под 

непосредственным контролем уполномоченного квалифицированного персонала. Будьте предельно внимательны!  

 

 

Вспомогательный контакт (Auxiliary contact): используйте данный параметр для выбора функции, 

связанной со вспомогательным контактом.  

Значения, которые могут быть установлены, следующие: 

 

 

 «1 <->» работа Sirio как автономной независимой системы или с использованием вспомогательного контакта, связывающего два 

прибора Sirio в составе сдвоенной подкачивающей станции (заводская настройка). 

« 2 <- » для использования вспомогательного контакта, осуществляющего дистанционное управление пуском и остановом насоса 

« 3 х 2» для использования вспомогательного контакта, контролирующего вторую точку настройки давления (Pmax2). 
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Функция ввода платы Ввода-Вывода:  определяет функцию, которую будет выполнять цифровой 

ввод вспомогательной платы ввода-вывода (поставляется по заказу). Можно настроить следующие 

значения: 

“OFF“    ввод отключен.  

“ERR”  (ошибка): если вспомогательный ввод закрыт, насос немедленно остановится и надпись "External 

error" (внешняя ошибка) появится на экране. Используйте эту функцию, если необходимо остановить 

инвертор из-за какой-либо внешней ошибки.  

“2 <-“    вспомогательный ввод используется для дистанционного управления пуском и остановом электронасоса; если аналогичное 

значение задано для параметра «Вспомогательный Контакт» ("Aux. Con"), то необходимо замкнуть оба контакта для запуска 

двигателя насоса (Логическое «И»).  

“3 X2”  вспомогательный ввод используется для контроля над второй точкой настройки давления (Pmax2); если аналогичное 

значение задано для параметра Вспомогательный Контакт ("Aux. Con"), то необходимо замкнуть один из двух контактов для 

контроля над второй точкой настройки (Логическое «ИЛИ»). 

 

Функция вывода платы Ввода-Вывода: определяет функцию, которую будет выполнять цифровой 

вывод вспомогательной платы ввода-вывода (поставляется по заказу). Можно настроить следующие 

значения: 

“OFF“   вывод отключен.  

 “ERR“  (ошибка): вывод включен (замкнутый контакт) при возникновении сбоя в работе Sirio. 

“P.ON“  насос работает: вывод включен (контакт замкнут) каждый раз, когда Sirio контролирует включение насоса. 

 “AUX  вспомогательный насос: позволяет контролировать работу вспомогательного насоса на заданной скорости. 

Дополнительный насос включается, когда насос, контролируемый Sirio, не способен удовлетворять потребности системы.  Вывод 

активирован (контакт замкнут), когда частота насоса достигает максимально допустимого значения и давление падает ниже 

минимального значения включения. Внимание: запрещено подключать к выходному реле нагрузку, превышающую 0.3°! 

Внимательно прочтите техническую документацию, поставляемую с дополнительной платой ввода-вывода, для правильного 

подсоединения внешней контрольной панели.  

 

Задержка останова (Delay on stop): данный параметр позволяет пользователю устанавливать, через 

сколько секунд после закрытия всех водоразборных кранов электронасос остановится. Если в условиях 

слабого потока происходят частые перезапуски насоса, увеличьте значение задержки перед остановом, 

чтобы работа шла в более плавном режиме.  

Увеличение данного параметра может решить проблему частых выключений устройства из-за защиты 

от сухого хода, особенно в случаях со скважинными насосами, а так же насосами, у которых есть проблемы с самовсасыванием. 

Заводская настройка - 10 сек.  

 

Интервал автоматического перезапуска (Auto-reset-interval): если насос в процессе работы 

испытывает временный недостаток воды на всасывании, Sirio отключает питание насоса для 

предотвращения его повреждения. С этой страницы меню можно установить (в минутах) время 

автоматического перезапуска. По окончанию установленного времени устройство протестирует систему 

на предмет появления воды на всасывании. Если результат тестирования положительный, Sirio 

автоматически отменит состояние ошибки и система снова перейдет в рабочий режим; если нет – устройство произведет еще одну 

попытку после окончания установленного периода времени. Максимально дозволенный интервал – 240 минут (рекомендованный: 

60 мин). 

 

Число попыток автоматического перезапуска (Auto-reset test n.): этот параметр устанавливает число 

попыток, которые предпримет Sirio для повторного запуска насоса, выключенного из-за сухого хода. 

Как только количество попыток исчерпано, система отключается, а для ее включения необходимо 

непосредственное вмешательство пользователя. Если данное значение равно «0», функция 

автоматического перезапуска не активирована. Максимально допустимое значение данного параметра – 

20. С помощью кнопок  «+» и «–» можно изменить установленный параметр. 

 

Общий автоматический перезапуск (Total automatic reset): когда установлено значение – ON (Вкл.), 

автоматическая функция перезапуска активна для любой ошибки, которую определит система, в 

дополнении к защите от сухого хода. Внимание: автоматический и неконтролируемый перезапуск из-за 

некоторых ошибок в системе (например, перегрузка) может со временем привести к повреждениям как 

системы, так и самого Sirio. Данная функция должна использоваться с большой осторожностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСШИРЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ: 

 

Расширенный перечень параметров доступен для работы только уполномоченному квалифицированному персоналу. Для 

получения доступа к этим параметрам необходимо обратиться к продавцу оборудования, в центр технической поддержки или 

производителю. В табличке (см.ниже) дан расширенный перечень параметров для того, чтобы представитель технической 

поддержки мог к ним обратиться.  

 

 

НОМЕР ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ 

3.0 (Pressure calibration) 

Калибровка давления 0.0 Бар 

Для калибровки датчика давления при 0 Бар  

3.1 (Pressure calibration) 

Калибровка давления 5.0 Бар 

Для калибровки датчика давления при 5 Бар  

3.2 (Flow sensor calibration) 

Калибровка датчика потока  

Для калибровки датчика потока  

3.3 (Pressure test) Проверка 

давления 

Сигнал проверки текущего давления  

3.4 (Flow switch test) Проверка 

реле потока 

Сигнал проверки реле потока  

3.5 (Software Release) Версия 

программного обеспечения 

Версия программного обеспечения 

3.6 (Power supply timing) Время 

подачи электропитания 

Время  подачи электропитания на инвертор 

3.7 (Pump timing) Время работы 

насоса) 

Время работы электронасоса 

3.8 (Last error) Последняя ошибка Журнал регистрации последней ошибки 

3.9 (Start-up) Пуск Счетчик включений насоса  

4.0 (Vboost) Повышение 

напряжения 

Повышение напряжения при 0 Гц 

4.1 (Dry running) Сухой ход Длина паузы перед активации защиты от сухого хода  

4.2 (Protection starts per hour) 

Количество запусков в час 

Включение или выключение контроля по количеству пусков насоса в час 

(проверка герметичности системы)  

4.3 (Anti-blockage protection) 

Защита от заклинивания  

Активация или деактивация функции, которая автоматически запускает насос 

после 24 часов употребления 

4.4 (Dead time PWM) ШИМ 

настройка в период простоя 

ШИМ настройка в период простоя оборудования 

4.5 (Ki) Интегральная константа Интегральная константа ПИД-регулятора 

4.6 (Kp) Пропорциональная 

константа 

Пропорциональная константа ПИД-регулятора 

4.7 (Boost time) Время подъема 

(повышения)  

Время подъема (повышения) при максимальной частоте, функция плавного 

пуска отключена 

5.0 (Ta max) Максимальная 

температура окр.среды 

Максимальная температура окружающей среды  

5.1 (Tm max) Максимальная 

температура IGBT модуля 

Максимальная температура IGBT модуля 

5.2 (Ta reduction index) 

Коэффициент снижения 

частоты по температуре 

окр.среды 

Коэффициент снижения частоты по температуре окружающей среды.  

5.3 (Tm reduction index) 

Коэффициент снижения 

частоты по температуре 

модуля 

Коэффициент снижения частоты по температуре модуля 

5.6 Minimum voltage 

(Минимальное напряжение) 

Минимальный порог питающего напряжения  

5.7 Maximum voltage 

(Максимальное напряжение) 

Максимальный порог питающего напряжения 

5.9 Debug Variable (Отладка 

переменной) 

Отладка выбора переменной для дисплея технологических значений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E0 ( 0) 

Lo.Volt 

E1 ( 0) 

Hi.Volt 

E2 ( 0) 

Shortcir 

E3 ( 0) 

Dry run 

E4 ( 0) 

Amb.Temp 

E5 ( 0) 

IGBTtemp 

E6 ( 0) 

Overload 

E8 ( 0) 

Ser.Err. 

E9 ( 0) 

Ov.Pres 

E10( 0) 

Ext.Err 

E11( 0) 

Start/H 

E12( 0) 

Err.12V 

E13( 0) 

Pres.Sen 

СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

В случае сбоев в работе системы или иных неисправностей на дисплее Sirio появится одна из нижеописанных страниц. Код каждой 

ошибки состоит из буквы "E" и цифры 0 до 13. Число в скобках  - это количество повторений каждой ошибки. Чтобы удалить 

информацию о сбое после устранения причин неполадки, обычно достаточно нажать кнопку "reset" (перезапуск) расположенную в 

центре, или отключить электропитания на несколько секунд. 

 

E0 – Низкое напряжение: напряжение электропитания слишком низкое. Проверьте значение входное 

напряжение.  

 

 

 

E1 – Высокое напряжение: напряжение электропитания слишком высокое. Проверьте входное 

напряжение. 

 

 

E2-Короткое замыкание: это сообщение появится на экране в случае короткого замыкания выхода 

инвертора, что может произойти, если электродвигатель был неправильно подсоединен, или 

электрическая изоляция кабелей, с помощью которых электродвигатель насоса подсоединен к 

устройству, повреждена, или не исправен двигатель самого насоса. 
Когда сообщается о данной ошибке, электрическая система должна быть незамедлительно проверена 

квалифицированным специалистом.  

Исправить ошибку можно только обесточив устройство, после чего устраняется причина ошибки. Попытка запустить инвертор в 

процессе КЗ может вывести из строя устройство, а так же представлять опасность для пользователя. 

 

E3-Сухой ход: система останавливается из-за недостатка воды на всасывании. Если функция 

автоматического перезапуска срабатывает, прибор Sirio автоматически произведет серию попыток для 

проверки появления воды. Для очистки состояния ошибки нажмите кнопку «reset», расположенную в 

центре. 

 

E4- Температура окружающей среды: внутренняя температура устройства превышает допустимые 

нормы. Проверьте условия работы инвертора.  

 

 

 

E5-Температура модуля: температура IGBT модуля превышает допустимые нормы. Проверьте условия 

работы инвертора, в особенности температуру воды и  потребляемый насосом ток. 

 

 

E6-Перегрузка: это сигнальное сообщение появляется, когда мощность двигателя выше, чем 

установленное значение силы тока (I max); данное состояние может быть вызвано чрезвычайно тяжелыми 

условиями эксплуатации насоса, слишком частыми перезапусками, неполадками с обмоткой 

электродвигателя; или же существуют проблемы с кабелем питания между насосом и Sirio. Если данное 

сигнальное сообщение часто появляется на экране, установщик должен проверить систему.  

 

E8-Ошибка последовательного канала связи: это сигнальное сообщение может появиться, если 

существует сбой внутреннего последовательного канала связи в Sirio. Обратитесь в отдел технической 

поддержки. 

 

E9-Предельное значение давления: превышен порог установленного максимального давления. Если это 

сигнальное сообщение часто появляется, проверьте настройку параметра"P limit". Так же проверьте 

другие условия, которые могли привести к чрезмерному давлению (например, частичное замерзание 

жидкости).  

 

 E10- Внешняя ошибка: это сигнальное сообщение появится при замыкании входного контакта 

вспомогательной платы ввода-вывода, если активирована функция определения внешней ошибки.  

 

 

 

E11-Максимальное число включений в час: превышено максимально допустимое число попыток 

включения оборудования за час. Проверьте герметичность в системе. Проверьте давление во всех 

гидроаккумуляторах, установленных в системе.  

E12- Ошибка 12В: во внутренней низковольтной сети электропитания обнаружена аномалия в работе. 

Отправьте устройство производителю на проверку. 

 

 

 

E13- Неисправность датчика давления: датчик давления определил неправильное значение. Отправьте 

устройство производителю на проверку. 

 

 



 

1.0 BAR 

[ 40Hz] 

1.0 BAR 

S 40HzS 

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЕ В СДВОЕННЫХ ПОДКАЧИВАЮЩИХ 

СТАНЦИЯХ 
 

 

УСТАНОВКА: установите каждый из приборов «Sirio» на напорный выход 

соответствующего насоса. Подсоедините выходное соединение каждого 

инвертора к напорной магистрали без установки обратного клапана. 

Подсоедините входной патрубок насосов к общей напорной магистрали, 

установив обратный клапан для каждого насоса, что предотвратит потерю 

давления. Прибор «Sirio» может быть установлен как вертикально, так и 

горизонтально.  

 

ПОДСОЕДИЕНИЕ: два прибора Sirio соединяются между собой кабелем 4х0.5 

мм2 как показано на диаграмме на оборотной стороне. Максимальная длина 

кабеля составляет 100 см. Есть возможность заказать устройство со встроенным 

кабелем с клеммами (на кабеле есть нумерация). Он заказывается как SR-

CBL4X05-100. Если к устройству не подсоединен согласующий кабель, 

устройство будет работать автономно. 

 

РЕЖИМ «ГЛАВНЫЙ»: когда устройство работает 

в режиме «ГЛАВНЫЙ», оно реагирует на изменения 

давления в системе и, следовательно, способно 

включать и выключать насос, а так же регулировать 

частоту оборотов в соответствии с потребностями 

воды в системе.  

 

РЕЖИМ «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ»: когда 

устройство работает в режиме «Вспомогательный», 

на дисплее, на нижней строчке, появляются две 

заглавные буквы “S”. В таких условиях скорость 

работы насоса сохраняется постоянной, а если насос 

выключается, его включение задерживается даже 

при открытых кранах.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: в момент включения первое устройство, которое получает контроль над другим, становится «Главным», в то 

время как другое функционирует в режиме «Вспомогательный». Когда водоразборные краны открыты, главное устройство 

включает насос и, когда достигается максимальная скорость вращения, а давление в системе становится ниже, чем установленная 

величина Pmin (минимальная величина давления), контроль перемещается ко второму инвертору, который становится новым 

«Главным», а первый инвертор – «Вспомогательным». При этом скорость вращения остается постоянной. Когда водоразборные 

краны начинают активно закрываться, второе устройство останавливает насос, а контроль над системой снова перемещается к 

первому инвертеру, который остановит насос, когда потребность в воде уменьшится до нуля (после полного закрытия кранов). 

После остановки насоса режим «Главный» снова перемещается к другому устройству для достижения плавного переключения 

насоса, который включается первым. Если в системе произойдет сбой или ошибка с одним из двух инвертеров, исправное 

устройство автоматически перейдет в режим «Главного» и начнет работать автономно. 

Для активации функции переключения нет необходимости делать установку каких-либо параметров в меню, так как прибор 

«SIRIO» автоматически определяет наличие второго устройства, как только произведено электрическое подключение.       

 

Значения настроек The “Pmax” и “Dp start” должно быть одинаковым для обоих устройств.  

 

SIRIO X4 

 

Существует возможность соединения до 4 устройств Sirio через согласующий модуль под названием "Sirio X4". В таком случае 

согласующие кабели подключаются не между двух инверторов, а все подсоединяются к согласующему модулю, обеспечивающему 

их последовательное включение/выключение.  

 

ЗАЩИТНЫЙ МОДУЛЬ  

 

Для защиты инвертора существует специальный модуль, который устанавливается на линию электропитания. Он автоматически 

отключит Sirio от сети питания, если возникнут нарушения с электроснабжением. Для получения более детальной информации 

обратитесь к официальному представителю компании «Italtecnica».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДОК: 
 

 Когда один из кранов открыт, но насос не включается или включается с задержкой   

 

Значение слишком высокое или обратный клапан был установлен после устройства в направлении потока.. Попробуйте уменьшить 

DeltaPStart для увеличения стартового давления Pmin и уберите все клапаны после Sirio. Проверьте правильность работы внешнего 

контакта. 

 

          Когда краны закрыты, насос останавливается, но затем через несколько секунд снова включается; система при этом 

герметична  
 

Значение параметра «Dp start» слишком низкое, увеличьте его.  

 

          Насос постоянно включается и выключается 

 

В системе нарушена герметичность. Проверьте гидравлические соединения. Проверьте надписи на экране, сообщающие о падении 

давления, когда краны закрыты. Проверьте, не засорился ли обратный клапан Sirio. Засор может мешать клапану закрываться. Если 

необходимо, почистите клапан сжатым воздухом.  

 

   На экране устройства часто появляется сообщение  «dry running» «сухой ход» 

 

Из подающей магистрали насоса уходит вода, когда система не используется некоторое время. Это будет препятствовать 

наполнению насоса при его последующем включении. Если в систему встроен донный клапан, проверьте его работу и уплотнение. 

Иногда при медленной реакции системы на время Stop Delay насос не успевает набрать давление Pmin. Увеличьте значение 

Dp.Start или уменьшите значение Pmax.  

 

 Устройство часто сигнализирует о  высоком или низком напряжении «high/low voltage». 

 

Электрическое напряжение не соответствует техническим данным устройства; следует обратиться к квалифицированному 

специалисту. 

 

  Устройство перегревается и срабатывает защита от перегрева  

          Инвертор не охлаждается водой, которая проходит через устройство или температура перекачиваемой жидкости  слишком 

высокая. Проверьте систему на наличие посторонних  объектов, блокирующих поток и, если необходимо, отдайте устройство 

производителю на диагностику.  

 

 Когда водопотребление невелико, насос плохо работает 

Поток слишком мал, устройство не может его определить и выключает насос. Установите в системе небольшой гидроаккумулятор 

(1-2 литра) для придания ей большей гибкости и уменьшения количество перезапусков. 

 

 Насос не выключается 

      

В системе серьезное нарушение герметичности или обратный клапан  устройства засорен; попробуйте подвигать обратный клапан 

с тем, чтобы проверить правильность его работы. 

Сенсор, определяющий положение клапана, сломан. Устройство должно быть проверено изготовителем. 

 

 Насос работает на максимальной скорости, но производительность низкая 

 

Неправильно произведено проводное соедиение насоса или конденсатора: проверьте электрические соединения. 

Вал насоса вращается в противоположном направлении (трехфазный насос): проверьте направление вращения.  

Насос поврежден или посторонний предмет блокирует напорную магистраль.  

 

 Когда в системе требуется больше воды, давление падает 

 

Это нормальная ситуация, возникающая из-за того, что устройство не форсирует работу насоса, большую, чем его 

производительность. При достижении определенного значения производительности, давление больше не будет компенсироваться, 

так как насос уже работает с максимальной производительностью. В данном случае необходимо установить насос с большей 

производительностью.  

 

 

 

 

 

 



 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
 

Sirio разработан так, чтобы свести к минимуму его обслуживание. Для того, чтобы гарантировать длительную эксплуатацию, а так 

же прекрасную работу, всегда следуйте инструкциям, указанным ниже: 

 

- убедитесь в том, что Sirio не будет подвергаться температурному режиму ниже 3°С; если все-таки данная ситуация будет иметь 

место, вода внутри устройства должна быть слита, что предотвратит замерзание и повреждения пластмассового корпуса; для этого 

необходимо отсоединить Sirio, перевернуть и вылить из него воду 

- если насос укомплектован встроенными фильтрами, регулярно проверяйте их на наличие засоров; 

- следите за тем, чтобы крышка всегда была плотно закрыта и кабельный канал герметичен. Это предотвратит попадание 

воды в устройство; 

- отключите электропитание и слейте воду из системы, если она не будет использоваться длительное время; отсоедините 

Sirio, переверните и вылейте из него воду 

- не провоцируйте работу насоса без воды на всасывании, так как это может повредить не только насос, но и прибор Sirio; 

- прежде чем использовать устройство с любыми другими жидкостями кроме воды, обратитесь к производителю; 

- не производите никаких операций с устройством, когда оно открыто;  

- подождите 3 минуты прежде чем снять крышку с устройства, чтобы конденсаторы успели разрядиться.     

 

     ВНИМАНИЕ: данное устройство не содержит частей, которые могут быть отремонтированы или заменены конечным 

потребителем. Следовательно, рекомендуем не удалять защитную крышку с электронной платы, так как это будет 

означать потерю гарантии! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.0 BAR 
40Hz 

1.0 BAR 
Stand-by 

  ПРОГРАМУВАННЯ                 (UA) 
 

 ОПИС ФУНКЦІЙ КНОПОК 

 

          Стрілка, спрямована вліво: перегортає сторінки меню у зворотному порядку 

 

 

          Стрілка, спрямована вправо: перегортає сторінки меню вперед 

 

 

          ON-OFF/Reset (УВІМК.-ВИМК./Перезапуск): перемикає пристрій з режиму чергування, а також перезавантажує пристрій 

після сигналу тривоги та/або при збої. 

 

          Кнопка «+»: збільшує параметр, показаний на екрані, а також змушує насос працювати з максимальною продуктивністю без 

увімкнення захисту від сухого ходу. 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

          Кнопка «–»: зменшує параметр, показаний на екрані.   

 

 

 ОПИС ФУНКЦІЙ КНОПОК       

 

          Стрілка, спрямована вліво: перегортає сторінки меню у зворотному порядку 

 

 

          Стрілка, спрямована вправо: перегортає сторінки меню вперед 

 

 

          ON-OFF/Reset (УВІМК.-ВИМК./Перезапуск): перемикає пристрій з режиму чергування, а також перезавантажує пристрій 

після сигналу тривоги та/або при збої. 

 

          Кнопка «+»: збільшує параметр, показаний на екрані, а також змушує насос працювати з максимальною продуктивністю без 

увімкнення захисту від сухого ходу. 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

          Кнопка «–»: зменшує параметр, показаний на екрані.   

 

 

СТРУКТУРА ГОЛОВНОГО МЕНЮ 

Головне меню відображає робочі параметри системи: тиск, частоту струму двигуна насоса, вхідну напругу, вихідний струм двигуна 

насоса та температуру всередині інвертора. На сторінках головного меню можна також вибрати мову роботи з пристроєм.  

 

 

 

 

 

 ОПИС ПАРАМЕТРІВ ТА ЕЛЕКТРОННИХ СТОРІНОК МЕНЮ 

ГОЛОВНЕ МЕНЮ: 

 

Ці параметри можна змінити, коли пристрій увімкнено. 

 

Головна сторінка: коли Sirio знаходиться у стандартному робочому режимі, перший рядок на екрані 

відображає поточний тиск; а другий – поточну частоту напруги, що подається на двигун насоса. У 

такому режимі користувач за допомогою кнопок курсору може перейти до різних сторінок меню; або за 

допомогою кнопки on-off, розташованої в центрі, перейти в режим чергування. 

 

Коли Sirio знаходиться в режимі чергування, насос не увімкнеться, навіть якщо тиск впаде нижче за 

встановлену величину «P min». Щоб вийти з режиму чергування, знову натисніть  кнопку в центрі. 

Якщо кнопка «+» утримується, насос починає працювати на граничній робочій швидкості, при цьому 

відключається захист від сухого ходу (використовуйте цю функцію для заповнення насоса під час 

першого запуску).  
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Напруга та сила струму: на цій сторінці меню відображаються значення вхідної напруги до інвертора 

та струм, що споживається насосом. Величина вихідної сили струму до насоса може відрізнятись від 

вхідної сили струму, оскільки інвертор модулює не тільки частоту, але й напругу.  

 

 

Температура: тут відображається температура всередині інвертора та силового модуля IGBT. Значення 

цих температур сприяють інтелектуальному управлінню живленням, яке обмежує значення 

максимальної частоти двигуна при досягненні передаварійних уставок. 

 

  

Мова (Language): користувач може вибрати мову меню та сигнальних повідомлень. За допомогою 

кнопок «+» і «–» можна змінити встановлені параметри. 

 

 

ПАРАМЕТРИ, ЩО ЗАДАЮТЬСЯ ПРИ МОНТАЖІ: 

 

Ці параметри можуть бути знайдені на схованих сторінках і зазвичай вони повинні бути змінені лише при монтажі. Для доступу до 

цих сторінок переведіть пристрій в режим чергування та утримуйте натисненими одночасно кнопки “+” та “-“ протягом 5 секунд.  

Після того, як ви дістанетесь схованого меню, використовуйте кнопки “<<” та “>>” для перегортання сторінок та кнопки “+” та “-“ 

для зміни параметрів. Щоб повернутись на головну сторінку, натисніть центральну кнопку. Деякі параметри можуть не 

відображатися, якщо відповідну функцію не увімкнено. 
Pmax:  цей параметр дозволяє налаштувати значення уставки. Це постійне значення тиску, що має бути 

в системі (максимальний тиск). Під час роботи Sirio регулює оберти електричного насоса, щоб 

адаптувати їх до фактичної необхідної витрати, таким чином підтримуючи постійний тиск у системі. 

Коли необхідно встановити Pmax на значення, що перевищує максимальний напір насоса, вимкнення 

двигуна при закритті крана гарантовано, лише якщо активовано датчик потоку, оскільки Sirio вимикає 

насос, коли потік води, що проходить через нього, падає нижче мінімального значення (приблизно 2 л/хв) незалежно від 

досягнутого тиску в системі. 

Дельта Р пуску (Delta P start-up): цей параметр встановлює від'ємну дельту (різницю) тиску до Pmax 

для запуску насоса. При відкритті будь-якого водорозбірного крану насос не запуститься, доки тиск у 

системі не впаде нижче Pmax на значення, що дорівнює дельті, встановленій у цьому параметрі. Після 

запуску двигуна робоча швидкість обертання контролюється, щоб підтримувати значення тиску якомога 

ближче до встановленого в параметрі Pmax. Мінімальна різниця між Pmax і Pmin становить 0,3 бар, 

рекомендоване значення – не менше 0,5 бар. 

Тиск спрацювання захисту від сухого ходу (Dry-running pressure): цей параметр впливає на роботу 

лише при вимкненому датчику потоку. Встановіть мінімальне значення тиску, нижче якого спрацьовує 

захист від сухого ходу (при максимальній частоті двигуна). 

 

Граничне значення тиску (Pressure limit): цей параметр встановлює поріг для втручання захисту від 

надмірного тиску. Захист від надмірного тиску зупиняє інвертор, доки користувач не скине його. 

  

 

 

Pmax2: цей параметр дозволяє вводити другу уставку максимального тиску. Коли допоміжний контакт 

(або вхід допоміжної плати вводу/виводу) закрито, значення тиску Pmax2 стає новим заданим 

значенням, відповідно до якого Sirio регулює оберти електронасоса. 

  

Дельта Р зупинки (Delta P stop): цей параметр встановлює позитивну дельту тиску до Pmax для 

негайного відключення насоса. За нормальної роботи, при закритті кранів насос зупиняється через час, 

встановлений у параметрі «Затримка зупинки». У будь-якому випадку, якщо тиск у системі перевищує 

значення Pmax на величину дельти більшу за встановлену в цьому параметрі, насос негайно зупиниться, 

щоб уникнути надмірного тиску, який може пошкодити систему. 

Одиниця вимірювання (Unit of measurement): виберіть одиницю вимірювання в бар (BAR) або 

(фунт/кв.дюйм) PSI.  

 

 

 

Imax:  цей параметр дозволяє встановити максимальну силу струму, що споживається електричним 

насосом у звичайних умовах та зупинити двигун у разі надмірного поглинання. Двигун також 

вимикається, якщо значення струму під час роботи стає нижче 0,5 А (при цьому з'єднання між двигуном 

і Sirio буде перервано). Час спрацьовування захисту пристрою від перевантаження обернено 

пропорційний значенню поточного перевантаження, тому невелике перевантаження призведе до більшої 
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затримки часу відключення, а більш значне перевантаження прискорить час відключення. Після активації пристрою, якщо 

параметр Imax встановлено на 0,5 A (заводське налаштування), на дисплеї автоматично відображається сторінка налаштувань 

максимального струму, і жодні дії не дозволяються, доки не буде встановлено граничне значення споживаного струму. 

 

Напрямок обертання (Rotation direction) (тільки для трифазної версії насоса): цей екран дозволяє 

користувачеві змінити напрямок обертання електричного насоса без змін у проводці електродвигуна. 

Щоб змінити напрямок обертання двигуна, використовуйте кнопки «+» і «-»; напрямок, вказаний 

стрілкою, має суто умовне значення і не відображає фактичного напрямку обертання, який має 

перевірити монтажник. 

 

Мінімальна частота (minimum frequency): цей параметр визначає мінімальну частоту, при якій насос 

запускається та зупиняється. Для трифазних насосів рекомендується значення 25 Гц, для однофазних 

насосів – 30 Гц. Також зверніться до інформації, наданої виробником електронасоса, щоб визначити, на 

якому мінімальному значенні частоти може працювати підключений електродвигун. 

 

 

 

Частота зупинки насоса (stop frequency): тільки коли датчик потоку не активовано. Цей параметр 

визначає мінімальне значення частоти, нижче якого двигун зупиниться. Під час налаштування, якщо 

досягнуто максимального тиску Pmax, а частота двигуна нижче цього значення, інвертор зупинить 

двигун. Якщо всі водорозбірні крани закрито, а тиск залишається постійним, насос зупиниться штатно. 

Якщо насос не зупиняється, спробуйте збільшити це значення. І навпаки, якщо насос виконує 

безперервні цикли запуску та зупинки, спробуйте знизити значення частоти зупинки. 

 

Номінальна частота двигуна (nominal motor frequency): залежно від того, який двигун 

використовується, можна вибрати максимальну номінальну вихідну частоту інвертора (50 або 60 Гц). 

Увага: неправильний вибір максимальної частоти може призвести до пошкодження насоса; уважно 

ознайомтеся з технічними даними виробника. 

 

Частота перемикання (Switching frequency): встановіть частоту перемикання інвертора. Доступні 

значення 3, 5 і 10 кГц. Більш високі значення частоти перемикання можуть зменшити шум інвертора та 

забезпечити більш плавне регулювання двигуна, але можуть спричинити підвищення температури в 

електронній платі, збільшення електромагнітних перешкод і потенційне пошкодження електродвигуна 

(особливо з довгими кабелями). Низькі значення частоти перемикання рекомендовані для середніх і 

великих насосів, де є велика відстань між інвертором і двигуном або висока температура навколишнього середовища.  

 

Корекція частоти (Frequency correction): цей параметр дозволяє ввести відхилення, від’ємне або 

додатне, максимальної частоти порівняно з встановленим номінальним значенням. Може бути корисно 

встановити від’ємне відхилення (до –5 Гц), якщо потрібно обмежити максимальну потужність 

електричного насоса та уникнути можливого перевантаження. Натомість може знадобитися додатне 

відхилення (до +5 Гц), коли потрібна дещо вища продуктивність електричного насоса. Немає особливих 

застережень щодо зниження максимальної частоти, в той час, як її збільшення слід ретельно оцінити після консультації з 

виробником електричного насоса та з урахуванням максимального струму, який підтримує інвертор.  

 

 Плавний пуск (Soft-Start): цей екран дозволяє користувачеві активувати або деактивувати функцію 

«плавного пуску». Коли ця функція активна, насос запускається поступово; навпаки, запуск завжди 

відбувається на максимальних обертах протягом 1 секунди до початку регулювання обертів.  

 

  

 

Тип насоса: установіть тип насоса, підключеного до Sirio, однофазного з пусковим конденсатором (1 X 

230 В) або трифазного з підключенням у трикутник (3 X 230 В). 

 

 

 

Датчик потоку (flow sensor): активує або деактивує вбудований датчик потоку. За заводським 

налаштуванням датчик потоку активний, тому насос зупиняється, коли клапани закриваються, 

виявляючи обнулення потоку через інвертор. Цей же принцип використовується для захисту від сухого 

ходу. У будь-якому випадку можуть виникнути умови (наприклад, використання недостатньо чистої 

води), які можуть порушити правильну роботу датчика потоку, що завадить правильному зупиненню 

насоса. У цих умовах можна вимкнути датчик тиску та керувати Sirio виключно за інформацією про тиск і частоту. У цьому 

випадку важливо правильно відрегулювати параметри частоти зупинки та тиску сухого ходу для ефективної роботи інвертора. Крім 

того, коли датчик потоку вимкнено, необхідно встановити гідроакумулятор одразу після Sirio, щоб допомогти регулювати тиск 

коли насос зупинено та уникнути безперервних повторних запусків насоса. Періодично перевіряйте попередній тиск в повітряній 

камері гідроакумулятора.  

 

Режим керування (Command origin): вибирає режим керування. Якщо параметр встановлено на PRES 

(ТИСК), робота регулюється автоматично за тиском у системі. В іншому випадку, якщо встановлено 

ручний режим, можна вручну керувати запуском, зупинкою та швидкістю електричного насоса 

безпосередньо за допомогою клавіатури. Увага: в ручному режимі захист від сухого ходу та обмеження 

тиску не активні. Цей режим слід використовувати лише тимчасово та під безпосереднім контролем 

людини. Будьте максимально уважні під час цих операцій!  



 

Aux.con 
1 <-> 

I/O out 
OFF 

Stop.del 
10.0sec 

Reset 
5 test 

I/O in. 
OFF 

Reset 
Full.OFF 

Reset 
15 min 

 

Допоміжний контакт (Auxiliary contact): використовуйте цей параметр, щоб вибрати функцію, 

пов’язану з допоміжним контактом; можуть бути встановлені наступні значення: 

«1 <->» допоміжний контакт використовується для з’єднання двох пристроїв Sirio в спареній бустерній 

насосній станції (заводські налаштування). 

«2 <-» допоміжний контакт використовується для дистанційного керування пуском/зупинкою насоса. 

« 3 х 2» допоміжний контакт використовується для керування другим заданим значенням тиску (Pmax2).  

 

 

Функція вхідного сигналу на платі вводу/виводу: визначає функцію, пов’язану з цифровим входом 

допоміжної плати вводу/виводу (доступна на замовлення).  

Встановлені значення: 

Вхід «OFF» (вимкнено). 

Сигнал помилки «ERR»: після закриття допоміжного входу насос негайно вимкнеться, а на екрані 

з’явиться «External error» (Зовнішня помилка). Використовуйте цю функцію, якщо необхідно зупинити інвертор через зовнішню 

помилку.  

«2 <-» допоміжний вхід використовується для дистанційного керування пуском і відключенням електронасоса; якщо таке ж 

налаштування також активне для параметра "Aux. Con", необхідно замкнути обидва контакти, щоб запустити двигун (логічне І) 

«3 х 2» допоміжний вхід використовується для керування другим заданим значенням тиску (Pmax2); якщо таке ж налаштування 

також активне для параметра "Aux. Con", необхідно замкнути один із двох контактів для керування другим заданим значенням 

(логічне АБО).  

Функція вихідного сигналу на платі вводу-виводу: виберіть функцію, пов’язану з цифровим виводом 

допоміжної плати вводу-виводу (доступна на замовлення).  

Можуть бути встановлені наступні значення: 

«OFF»  (вихід вимкнено). 

«ERR» (помилка): вихід активується (замкнутий контакт) за наявності будь-якого збою в Sirio. 

«P.ON»  (насос у роботі): вихід активується (контакт закритий), коли Sirio контролює запуск насоса. 

«AUX» (допоміжний насос): дозволяє керувати допоміжним насосом із заданою швидкістю, який запускається, коли насос, яким 

керує Sirio, більше не може задовольняти потреби системи. Вихід активується (закритий контакт), коли частота насоса досягає 

максимально допустимого значення, а тиск падає нижче мінімального значення запуску. Увага: до вихідного контакту не можна 

підключати навантаження вище 0,3А! Зверніться до документації, що постачається з допоміжною платою вводу/виводу, щоб 

дізнатися про правильне підключення до зовнішнього пульта керування. 

 

Затримка зупинки (Delay on stop): цей параметр дозволяє користувачеві встановити, через скільки 

секунд електричний насос зупиняється після закриття всіх водорозбірних кранів. Якщо безперервні 

перезапуски насоса зумовлені низькою витратою води, збільште затримку зупинки, щоб зробити роботу 

більш рівномірною. Також може бути корисним збільшити цей параметр, щоб уникнути надмірно 

частого втручання захисту від сухого ходу, особливо для занурених насосів або насосів із проблемами 

самовсмоктування. Заводське налаштування становить 10 секунд.  

 

Інтервал автоматичного перезапуску (Auto-reset-interval): якщо під час роботи електричного насоса 

буде виявлено тимчасову відсутність води на вході, Sirio вимкне живлення двигуна, щоб уникнути його 

пошкодження. На цьому екрані можна встановити, скільки хвилин пристрій залишатиметься зупиненим 

перед виконанням автоматичного перезапуску для перевірки наявності води на вході. Якщо спроба буде 

вдалою, Sirio автоматично вийде зі стану помилки, і система відновить нормальну роботу; інакше 

наступна спроба буде здійснена через той самий проміжок часу. Максимальний встановлений інтервал становить 240 хв. 

(рекомендоване значення 60 хв.). 

 

Кількість спроб автоматичного перезапуску (Auto-reset test n.): цей параметр встановлює кількість 

спроб, які Sirio виконає, щоб запустити насос, зупинений через роботу насухо. Після перевищення цієї 

кількості спроб система вимикається і потрібне втручання користувача. Якщо це значення встановлено 

«0», функція автоматичного перезапуску вимкнена. Максимально дозволена кількість спроб - 20. 

Використовуйте кнопки «+» і «–», щоб змінити значення параметра. 

 

Повний автоматичний перезапуск (Total automatic reset): коли встановлено значення ON 

(увімкнено), функція автоматичного перезапуска активна для будь-якої помилки виявленою системою, 

на додаток до сухого ходу. Застереження: автоматичне та неконтрольоване скидання деяких помилок 

(наприклад, перевантаження) може з часом призвести до пошкодження системи та Sirio. Завжди будьте 

дуже обережні, використовуючи цю функцію.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗШИРЕНІ ПАРАМЕТРИ: 

Розширені параметри доступні лише уповноваженому кваліфікованому персоналу. Щоб отримати доступ до цих параметрів, 

необхідно звернутися до продавця, центру технічної підтримки або виробника. 

У наступній таблиці наведено розширені параметри для довідки у разі надання технічної допомоги.  

 

НОМЕР ПАРАМЕТР ОПИС 

3.0 (Pressure calibration)  

Калібрування тиску 0.0 бар 

Калібрування датчика тиску при 0 бар  

3.1 (Pressure calibration)  

Калібрування тиску 5.0 бар 

Калібрування датчика тиску при 5 бар  

3.2 (Flow sensor calibration)  

Калібрування датчика потоку 

Калібрування датчика потоку 

3.3 (Pressure test)  

Перевірка тиску 

Перевірка визначення поточного тиску в системі 

3.4 (Flow switch test)  

Перевірка реле потоку 

Сигнал перевірки реле потоку 

3.5 (Software Release)  

Версія програмного забезпечення 

Версія програмного забезпечення 

3.6 (Power supply timing)  

Час подачі електроживлення 

Час подачі електроживлення на інвертор 

3.7 (Pump timing)  

Час роботи насоса 

Час роботи електронасоса 

3.8 (Last error)  

Остання помилка 

Журнал реєстрації останньої помилки 

3.9 (Start-up)  

Пуск 

Лічильник запусків насоса 

4.0 (Vboost)  

Підвищення напруги 

Підвищення напруги при 0 Гц 

4.1 (Dry running)  

Сухий хід 

Затримка часу до спрацьовування захисту через відсутність води 

4.2 (Protection starts per hour)  

Захист по кількості запусків на годину 

Активація або деактивація контролю кількості запусків на годину 

(перевірка витікань)  

4.3 (Anti-blockage protection)  

Захист від заклинювання 

Активація або деактивація функції автоматичного запуску насоса 

після 24 годин простою 

4.4 (Dead time PWM)  

Час затримки ШІМ 

Налаштування часу затримки ШІМ 

4.5 (Ki) Інтегральний коефіцієнт Інтегральний коефіцієнт ПІД-регулятора 

4.6 (Kp) Пропорційний коефіцієнт Пропорційний коефіцієнт ПІД-регулятора 

4.7 (Boost time)  

Час пускового імпульсу  

Час пускового імпульсу при максимальній частоті з вимкненим 

плавним пуском 

5.0 (Ta max) Максимальна температура 

навколишнього середовища 

Максимальна температура навколишнього середовища 

5.1 (Tm max) Максимальна температура 

IGBT модулю 

Максимальна температура IGBT модулю 

5.2 (Ta reduction index) Коефіцієнт 

зниження частоти за температурою 

навколишнього середовища 

Коефіцієнт зниження частоти за температурою навколишнього 

середовища 

5.3 (Tm reduction index) Коефіцієнт 

зниження частоти за температурою 

модулю 

Коефіцієнт зниження частоти за температурою модулю 

5.6 (Minimum voltage)  

Мінімальна напруга 

Мінімальний пороговий рівень напруги живлення 

5.7 (Maximum voltage) 

Максимальна напруга 

Максимальний пороговий рівень напруги живлення 

5.9 (Debug Variable) 

Налагодження параметрів 

Відображає певні внутрішні змінні параметри під час роботи 

пристрою для їхнього аналізу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E0 ( 0) 
Lo.Volt 

E1 ( 0) 
Hi.Volt 

E2 ( 0) 
Shortcir 

E3 ( 0) 
Dry run 

E4 ( 0) 
Amb.Temp 

E5 ( 0) 
IGBTtemp 

E6 ( 0) 
Overload 

E8 ( 0) 
Ser.Err. 

E9 ( 0) 
Ov.Pres 

E10( 0) 
Ext.Err 

E11( 0) 
Start/H 

E12( 0) 
Err.12V 

E13( 0) 
Pres.Sen 

 

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ 

У разі збоїв у роботі системи або інших несправностей на дисплеї Sirio з’явиться одне з наведених нижче повідомлень. Кожна 

помилка кодується літерою "E", за якою йде число від 0 до 13. Число, що в дужках, означає кількість повторень кожної помилки. 

Щоб скинути інформацію про збій після усунення причини, зазвичай достатньо натиснути центральну клавішу «reset» або 

перервати електроживлення на кілька секунд.  

 

E0 – Низька напруга: вказує на те, що напруга живлення занадто низька. Перевірте значення вхідної 

напруги 

 

 

 

E1 – Висока напруга: вказує на те, що напруга живлення занадто висока. Перевірте значення вхідної 

напруги. 

 

 

E2 - Коротке замикання: це повідомлення з’явиться на екрані, коли буде виявлено коротке замикання на 

виході інвертора; це може статися через неправильне підключення електродвигуна, пошкодження 

електричної ізоляції в проводах, які з'єднують електронасос з пристроєм, або несправність 

електродвигуна насоса. При появі цієї помилки електрична система має бути якомога швидше перевірена 

фахівцями. Помилку можна усунути, лише відключивши обладнання від джерела електроенергії та 

усунувши причину несправності. Спроба перезапустити інвертор за наявності короткого замикання на виході може призвести до 

серйозного пошкодження обладнання та стати джерелом небезпеки для користувача. 

 

E3 - Сухий хід: це повідомлення з'являється, коли система зупиняється через нестачу води в насосі. Якщо 

увімкнуто функцію автоматичного перезапуску, Sirio здійснюватиме автоматичні спроби перевірки 

наявність води. Щоб очистити помилку, натисніть центральну кнопку «reset».  

 

 

E4 - Температура навколишнього середовища: помилка з’являється, якщо перевищено максимальну 

внутрішню температуру інвертора. Перевірте умови роботи інвертора. 

 

 

 

E5 - Температура модуля: помилка з'являється при перевищенні максимальної температури модуля 

IGBT інвертора. Перевірте умови роботи інвертора, зокрема температуру води та силу струму, що 

споживається насосом. 

 

E6 - Перевантаження: цей сигнал з'являється, коли споживаний струм електричного насоса перевищує 

максимально встановлене значення Imax: це може статися після інтенсивного використання електричного 

насоса, безперервних перезапусків через короткі проміжки часу, проблем з обмотками двигуна або після 

проблем із електричним з’єднанням між двигуном і Sirio. Якщо цей сигнал спрацьовує часто, замовте 

перевірку системи монтажником.  

 

E8 – Помилка послідовного каналу зв'язку: цей попереджувальний сигнал може з’явитися, якщо на 

Sirio мав місце збій внутрішнього послідовного каналу зв’язку. Зверніться до служби технічної 

підтримки. 

 

E9 – Порогове значення тиску: аварійний сигнал з’являється, коли перевищено максимальний 

встановлений поріг тиску. Якщо помилка з'являється повторно, перевірте налаштування параметра 

«Plimit». Також перевірте інші умови, які могли спричинити надмірний тиск (наприклад, часткове 

замерзання рідини).  

 

 E10 - Зовнішня помилка: цей сигнал буде відображатися, якщо після умівкнення функції зовнішньої 

помилки на допоміжній платі вводу-виводу вхідний контакт вводу-виводу замкнуто.  

 

 

 

E11 - Максимальна кількість запусків на годину: ця помилка з’являється, якщо перевищено 

максимально допустиму кількість запусків на годину. Перевірте наявність витоків у системі. Перевірте 

попередній тиск в повітряній камері встановленого гідроакумулятора.  

E12- Помилка 12В: було виявлено збій у внутрішньому низьковольтному ланцюгу живлення. Зверніться 

до виробника для перевірки пристрою. 

 

 

 

E13 - Помилка датчика тиску: датчик тиску виявив неправильне значення. Зверніться до виробника для 

перевірки пристрою. 

 



 

1.0 BAR 

[ 40Hz] 

1.0 BAR 

S 40HzS 

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА З’ЄДНАННЯ У ЗДВОЄНИХ 

ПІДКАЧУВАЛЬНИХ СТАНЦІЯХ 

 

УСТАНОВКА: установите каждый из приборов «Sirio» на напорный выход 

соответствующего насоса. Подсоедините выходное соединение каждого 

инвертора к напорной магистрали без установки обратного клапана. 

Подсоедините входной патрубок насосов к общей напорной магистрали, 

установив обратный клапан для каждого насоса, что предотвратит потерю 

давления. Прибор «Sirio» может быть установлен как вертикально, так и 

горизонтально.  

 

ПОДСОЕДИЕНИЕ: два прибора Sirio соединяются между собой кабелем 4х0.5 

мм2 как показано на диаграмме на оборотной стороне. Максимальная длина 

кабеля составляет 100 см. Есть возможность заказать устройство со встроенным 

кабелем с клеммами (на кабеле есть нумерация). Он заказывается как SR-

CBL4X05-100. Если к устройству не подсоединен согласующий кабель, 

устройство будет работать автономно. 

 

РЕЖИМ «ГЛАВНЫЙ»: когда устройство работает 

в режиме «ГЛАВНЫЙ», оно реагирует на изменения 

давления в системе и, следовательно, способно 

включать и выключать насос, а так же регулировать 

частоту оборотов в соответствии с потребностями 

воды в системе.  

 

РЕЖИМ «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ»: когда 

устройство работает в режиме «Вспомогательный», 

на дисплее, на нижней строчке, появляются две 

заглавные буквы “S”. В таких условиях скорость 

работы насоса сохраняется постоянной, а если насос 

выключается, его включение задерживается даже 

при открытых кранах.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: в момент включения первое устройство, которое получает контроль над другим, становится «Главным», в то 

время как другое функционирует в режиме «Вспомогательный». Когда водоразборные краны открыты, главное устройство 

включает насос и, когда достигается максимальная скорость вращения, а давление в системе становится ниже, чем установленная 

величина Pmin (минимальная величина давления), контроль перемещается ко второму инвертору, который становится новым 

«Главным», а первый инвертор – «Вспомогательным». При этом скорость вращения остается постоянной. Когда водоразборные 

краны начинают активно закрываться, второе устройство останавливает насос, а контроль над системой снова перемещается к 

первому инвертеру, который остановит насос, когда потребность в воде уменьшится до нуля (после полного закрытия кранов). 

После остановки насоса режим «Главный» снова перемещается к другому устройству для достижения плавного переключения 

насоса, который включается первым. Если в системе произойдет сбой или ошибка с одним из двух инвертеров, исправное 

устройство автоматически перейдет в режим «Главного» и начнет работать автономно. 

Для активации функции переключения нет необходимости делать установку каких-либо параметров в меню, так как прибор 

«SIRIO» автоматически определяет наличие второго устройства, как только произведено электрическое подключение.       

 

Значения настроек The “Pmax” и “Dp start” должно быть одинаковым для обоих устройств.  

 

SIRIO X4 

 

Существует возможность соединения до 4 устройств Sirio через согласующий модуль под названием "Sirio X4". В таком случае 

согласующие кабели подключаются не между двух инверторов, а все подсоединяются к согласующему модулю, обеспечивающему 

их последовательное включение/выключение.  

 

ЗАЩИТНЫЙ МОДУЛЬ  

 

Для защиты инвертора существует специальный модуль, который устанавливается на линию электропитания. Он автоматически 

отключит Sirio от сети питания, если возникнут нарушения с электроснабжением. Для получения более детальной информации 

обратитесь к официальному представителю компании «Italtecnica».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ: 
 

 Водорозбірний кран відкрито, а насос не запускається, або запускається з затримкою у кілька секунд 

Задано зависоке значення DeltaP або після пристрою встановлено зворотний кран. Спробуйте збільшити значення початкового 

тиску Pmin і прибрати всі крани після Sirio. Переконайтеся в справній роботі зовнішнього дозволяючого контакту. 

 

 Водорозбірні крани закрито, насос зупиняється, але знову запускається через кілька секунд; при цьому система 

геметична 

Занизьке значення «Dp start», збільште його. 

 

 Насос постійно вмикається і вимикається 

Є витік в системі. Перевірте гідравлічні з’єднання. Перевірте на екрані чи падає тиск, коли крани закриті. Перевірте зворотний 

клапан Sirio на наявність бруду, який може заважати йому правильно закриватися, і, якщо необхідно, очистіть його стисненим 

повітрям. 

 

 Пристрій часто сигналізує про роботу насухо 

Вода уходить з всмоктувальної труби насоса, коли система не використовується протягом деякого часу. Це перешкоджає 

заповненню насоса під час наступного запуску. Якщо встановлено донний клапан, перевірте його ущільнення. 

 

 Пристрій часто сигналізує про високу або низьку напругу 

Напруга живлення може не відповідати технічним характеристикам пристрою; передайте його на перевірку кваліфікованому 

персоналу. 

 

 Пристрій перегрівається, і спрацьовує захист від перегріву 

Інвертор більше не віддає тепло воді, яка проходить через пристрій, або температура перекачуваної рідини занадто висока; 

перевірте наявність сторонніх предметів, які блокують потік води, і за необхідності передайте пристрій на перевірку виробнику. 

 

 Мале споживання води, насос не працює нормально 

Значення потоку занадто низькі, і оскільки пристрій не може їх визначити, він вимикає електронасос. Встановіть невеликий 

гідроакумулятор (1-2 літри) у системі, щоб надати їй більшої гнучкості та зменшити кількість перезапусків. 

 

 Насос не зупиняється 

У системі є значний витік або зворотний клапан пристрою забитий брудом; спробуйте пальцями поворухнути зворотний клапан і 

перевірити, чи пружина забезпечує ущільнення. 

Зламався датчик, який визначає положення клапана. Передайте пристрій на перевірку виробнику. 

 

 Насос працює на максимальній швидкості, але продуктивність низька 

Неправильне підключення насоса або конденсатора: перевірте електричні з'єднання. 

Насос працює в зворотному напрямку (трифазна модель); перевірте напрямок обертання. 

Насос пошкоджено або напорна труба забита сторонніми предметами. 

 

 Система потребує більше води, а тиск падає 

Це нормальний стан, пов’язаний з тим, що пристрій не може змусити насос перевищити його продуктивність. Як наслідок, після 

досягнення певної витрати тиск більше не компенсується, оскільки насос уже працює з максимальною допустимою частотою 

обертів. У цих випадках слід встановити насос з більшою продуктивністю.  

 

 

  ОБСЛУГОВУВАННЯ: 
 

Sirio розроблено таким чином, щоб мінімізувати потреби в технічному обслуговуванні. Щоб гарантувати тривалий термін служби 

пристрою та безвідмовну роботу, завжди дотримуйтеся наведених нижче інструкцій: 

- переконайтеся, що пристрій не буде застосовуватись за температури нижче 3°C; якщо уникнути цього неможливо, переконайтеся, 

що воду всередині пристрою злито, щоб запобігти її замерзанню та пошкодженню пластикового корпусу пристрою; 

- якщо насос обладнано фільтрами на вході, регулярно перевіряйте їх чистоту; 

- переконайтеся, що кришка закрита належним чином, а прохідні муфти кабелю герметичні, щоб запобігти проникненню води 

ззовні; 

- вимкніть електроживлення та злийте воду з системи, якщо вона деякий час не використовуватиметься; 

- не змушуйте насос працювати без води, оскільки це може пошкодити як насос, так і Sirio; 

- перед використанням пристрою з іншими рідинами, крім води, зверніться до виробника. 

- не виконуйте жодних операцій, коли пристрій відкритий; 

- зачекайте 3 хв, перш ніж знімати кришку з пристрою, щоб конденсатори могли розрядитися.  

 

 

     ПОПЕРЕДЖЕННЯ: цей пристрій не містить частин, які можна відремонтувати або замінити кінцевим користувачем.  

Не знімайте захисну кришку електронної плати, оскільки це призведе до втрати гарантії! 

 

 

 


