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RU	 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Данные электронасосы рекомендуется применять для перекачки чи-
стой или слегка загрязненной воды.
Их использование обусловлено положениями местных законодатель-
ных актов.

0 Перед тем как приступать к установке и эксплуатации из-
делия, внимательно прочитайте приведенные ниже указания.
Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за не-
счастные случаи или ущерб, причиненные вследствие халат-
ности или несоблюдения указаний, приведенных в настоящей 
брошюре, или значений, отличных от указанных на табличке 
технических данных. 
Кроме того он снимает с себя всякую ответственность за ущерб, 
причиненный ненадлежащим использованием электронасоса.
При осуществлении хранения не кладите на упаковки тяжелые предме-
ты или другие коробки.
БЕЗОПАСНОСТЬ

2 Перед тем как приступать к выполнению любых работ по 
проверке при выключенном насосе, техобслуживанию или де-
монтажу, отключите электропитание и убедитесь в невозмож-
ности его случайного включения. Если используется кабель с 
вилкой, выньте ее из розетки.

1 Данные электронасосы не предназначены для перекачки 
воспламеняющихся жидкостей или во взрывоопасных средах.

1 Ни в коем случае не подвешивайте электронасос за кабель 
питания или кабель поплавкового выключателя и не тяните за 
эти кабели при перемещении. Поднимайте и подвешивайте его 
за специально предназначенную для этой цели ручку.

2 Электронасосы, предназначенные для использования в 
расположенных на открытом воздухе фонтанах, в садовых бас-
сейнах и в других подобных местах, не должны использоваться 
в то время, когда в воде находятся люди, и должны быть запи-
таны через дифференциальный выключатель, номинальный 
рабочий дифференциальный ток которого не превышает 30 мА.

1 Данное изделие может использоваться детьми (в возрас-
те не менее 8 лет) или лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, или не имеющи-
ми опыта или необходимых знаний, только в том случае, если 
они находятся под присмотром или прошли инструктаж по без-
опасному использованию изделия и понимают вытекающие из 
этого опасности. Необходимо следить за детьми, не допуская 
того, чтобы они играли с изделием.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР
Извлеките изделие из упаковки и убедитесь в его целостности. Кроме 
того, убедитесь, что параметры, указанные на табличке технических 
данных, соответствуют вашим требованиям. В случае обнаружения ка-
ких-либо дефектов немедленно свяжитесь с поставщиком и сообщите 
ему о характере дефекта.

1 В случае сомнений в безопасной работе машины не эксплу-
атируйте ее.
ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ И УРОВЕНЬ ШУМА
Основные пределы применения перечислены в таблицах Табл.A, где:
LTmax = максимальная температура перекачиваемой жидкости
SHmax = максимальная глубина использования ниже уровня воды,
Ømax = максимальный диаметр всасываемых твердых частиц,
В случае откачивания горячих жидкостей (от стиральных и посудомоеч-
ных машин и др.) электронасосы TOP, RX, выдерживают температуру 
жидкостей до 90°C, но только в течение времени, не превышающего 3 
минут.
Макс. плотность перекачиваемой жидкости: 1,1 кг/дм³. 

pH перекачиваемой жидкости: 5÷9.
Допустимое отклонение напряжения: ± 5 % (в случае указания допу-
стимого диапазона номинального напряжения, его предельные значе-
ния должны рассматриваться как максимально допустимые).
Степень защиты: IP X8.
Число пусков в час: максимум 20 через равные промежутки времени.
В случае электронасосов, работающих полностью погруженными в 
воду, создаваемый ими шум в воздухе не подлежит измерению. Когда 
электронасосы работают, будучи частично погруженными в жидкость, 
средний уровень звукового давления на расстоянии 1 м в свободном 
звуковом поле меньше 60 дБА.
ВНИМАНИЕ! Для эксплуатации на открытом воздухе обязательно при-
менение кабеля длиной 10 м.
УСТАНОВКА
Работы по установке должны осуществляться квалифицированными 
специалистами, знакомыми с требованиями нормативных документов, 
действующих в стране установки.

0 Во время установки соблюдайте все правила техники безо-
пасности, установленные компетентными органами и диктуе-
мые здравым смыслом.

1 Не недооценивайте опасность утонуть, если установка 
производится в достаточно широком и глубоком резервуаре. 
Удостоверьтесь в отсутствии опасности вдыхания ядовитых 
веществ или вредных газов, которые могут присутствовать в 
рабочей среде. 
В случае выполнения сварочных работ предпринимайте все меры пре-
досторожности, необходимые для предотвращения взрывов. Учитывай-
те опасность инфекций и соблюдайте санитарно-гигиенические правила. 
Если дно резервуара или в любом другом случае поверхность, на кото-
рой стоит насос, неровная и существует вероятность скопления камеш-
ков, мусора, ила и т. д., насос следует установить на ровную поверхность. 
Создайте ровное, приподнятое основание. 
Напорная труба может быть как жесткой, так и гибкой, при условии, 
что сечение прохода не меньше сечения напорного патрубка насоса. В 
случае использования гибкой трубы, убедитесь, что она не сгибается и 
не перекручивается под воздействием реактивного момента двигателя.
Во избежание противотока жидкости в коллектор слива установите по-
сле запорного вентиля в линии нагнетания обратный клапан на таком 
расстоянии от него, которое позволяло бы легко производить его осмотр. 
Затем установите запорный вентиль для обеспечения возможности про-
водить работы по техобслуживанию.
Если насос устанавливается внутри скважины, она должна иметь мини-
мальные размеры, указанные в Табл.A , столбец �. 
Для автоматического управления трехфазными электронасосами уста-
новите два регулятора уровня, для пуска и установки, по возможности 
на вертикально расположенных стойках, чтобы их можно было легко пе-
ремещать. Третий регулятор уровня может быть подсоединен к устрой-
ству аварийной сигнализации чрезмерно высокого уровня в резервуаре.
Автоматическое управление однофазными электронасосами с встро-
енным поплавковым выключателем осуществляется с помощью этого 
выключателя. Уровни пуска и остановки могут варьироваться путем 
изменения длины свободного конца его кабеля.
Для правильного охлаждения двигателя необходимо, чтобы уровень 
воды не опускался ниже значений, приведенных в Табл.A, столбец SS1.
Минимальный уровень опорожнения, которого могут достигнуть насосы 
перед тем, как они перестанут быть заполненными, указан в Табл.A, 
столбец EL.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Обязанность правильного осуществления соединений в соответствии со 
стандартами, действующими в стране установки, возлагается на уста-
новщика.

2 Проверьте соответствие между номинальными параме-
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трами изделия и номинальными значениями сети электропи-
тания. 
Убедитесь, что линия питания оснащена эффективным зазем-
лением, соответствующим нормативам.

2 В случае электронасосов, оборудованных кабелем питания 
с вилкой, проверьте, чтобы в линии питания для защиты от кос-
венных прикосновений был установлен дифференциальный 
выключатель, номинальный рабочий дифференциальный ток 
которого не превышает 30 мА.

2 Если электронасос не оснащен кабелем питания с вилкой, 
предусмотрите установку в сети питания выключателя, отсо-
единяющего все полюсы с расстоянием минимум 3 мм между 
разомкнутыми контактами, и обеспечивающего полное отсое-
динение в условиях перенапряжения категории III.
Если же электронасос оснащен кабелем питания с вилкой, его 
установка должна производиться таким образом, который обе-
спечивал бы доступ к вилке.
Подсоединение электронасосов в случае передвижных установок осу-
ществляется вилкой, вставляемой в электрическую розетку, оснащен-
ную выключателем.
На однофазных электронасосах двигатель защищен от перегрузок с 
помощью встроенного в его обмотку устройства тепловой защиты 
(устройства защиты двигателя). Трехфазные электронасосы должны 
быть подключены к электрическому шкафу, который, кроме главного 
рубильника, должен быть оснащен предохранителями для защиты от 
перегрузок.
Однофазные электронасосы для стационарных установок должны быть 
подключены к электрическому шкафу с главным рубильником различ-
ных типов в зависимости от того, оснащен ли электронасос кабелем с 
вилкой или нет. В случае отсутствия встроенного поплавкового выклю-
чателя, в шкафу должно быть предусмотрена возможность подсоеди-
нения поплавковых выключателей или датчиков уровня, управляющих 
пуском и остановкой.
Трехфазные электронасосы для стационарных установок должны быть 
подключены к электрическому шкафу с трехполюсным рубильни-
ком-разъединителем. В шкафу должно быть предусмотрена возмож-
ность подсоединения поплавковых выключателей/датчиков уровня, 
управляющих пуском и остановкой. Кроме того, в нем должно быть 
установлено магнитотепловое защитное устройство (с характеристикой 
срабатывания типа C; IEC 60898-1), ток срабатывания которого быть от-
регулирован в соответствии с величиной тока, указанной на табличке 
технических данных электронасоса.
В случае стационарных установок шкафы могут содержать устройство 
аварийной сигнализации, подсоединенное к соответствующему выклю-
чателю уровня.
При выполнении соединения проводник заземления должен быть 
оставлен более длинным, чем фазные проводники. Его следует подсое-
динять первым при монтаже и отсоединять последним при демонтаже.
Если линия питания на входе электрического шкафа не оснащена 
устройством защиты от прямых и косвенных прикосновений, то в каче-
стве такого устройства рекомендуется установить дифференциальный 
выключатель, номинальный рабочий дифференциальный ток которого 
не превышает 30 мА.
ПУСК

0 Не допускайте работу насоса с сухим ходом, т.к. она приво-
дит к его выходу из строя. Допускается только короткая провер-
ка направления вращения трехфазного электронасоса.
Перед тем как запускать электронасос, убедитесь, что он полностью по-
гружен в подлежащую перекачиванию жидкость.
В случае трехфазных двигателей направление вращения может ока-
заться противоположным требуемому с существенным снижением экс-
плуатационных характеристик относительно их номинальных величин.
Направление вращения следует проверить предварительно, подняв 

электронасос за ручку. Запустите и сразу же остановите двигатель, кон-
тролируя реактивный момент, который должен быть направлен по 
часовой стрелке, т.е. противоположно направлению вращения рабо-
чего колеса, если смотреть сверху.
Для изменения направления вращения достаточно поменять местами 
точки подсоединения двух фазных проводников в шкафу или в вилке.

1 Ни в коем случае не пытайтесь проверить направление 
вращения рабочего колеса, просовывая какие-либо предметы 
или, тем более, пальцы внутрь насоса.
При полностью открытом запорном вентиле и надлежащем уровне 
жидкости в резервуаре запустите электронасос. Убедитесь в правильно-
сти величин уровней пуска и выключения насоса, в противном случае 
измените положения поплавковых выключателей или датчиков уровня.
При предусмотренных условиях эксплуатации насос должен работать 
бесшумно и со стабильной производительностью, в противном случае 
проверьте, чтобы насос был заполнен.
Для предотвращения завоздушивания в случае насосов TOP обратный 
клапан должен располагаться на удалении от нагнетательного патруб-
ка, таким образом, чтобы попавший внутрь воздух мог уступить место 
жидкости и позволить ей достичь рабочего колеса. Другие насосы ос-
нащены сапуном, установленным в корпусе насоса, или воздуховыпуск-
ным клапаном, который автоматически закрывается по завершении 
заполнения.
ВНИМАНИЕ! Так как смазочный материал, могущий содержаться в 
электронасосе, является «атоксичным» (NSF степень H3), возможные 
утечки не могут привести к загрязнению перекачиваемой жидкости 
вредными веществами.
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ
При нормальной работе для выявления возможных неисправностей 
может производить периодические проверки электронасоса, чтобы 
своевременно выявлять неисправности и обращаться к уполномочен-
ному специалисту. Проверьте отсутствие проблем с запуском, равно-
мерность опорожнения скважины и отсутствие аномальных шумов и 
вибраций. Проверьте состояние поплавковых выключателей, степень 
их засорения и степень засорения резервуара. Если существует опас-
ность заморозков, опорожните скважину или извлеките насос и поме-
стите его на хранение в подходящее место.
Электронасос не нуждается в плановом техобслуживании при условии 
регулярного проведения более доскональных проверок. 

1 Более доскональные проверки должны производиться 
только уполномоченными специалистами, знакомыми с требо-
ваниями действующих нормативных документов. Они должны 
также соблюдать правила техники безопасности, предусмо-
тренные такими документами.
При отсутствии явных неисправностей, после каждых 2000 часов ра-
боты или каждый год, в зависимости от того, что наступит раньше, 
произведите проверку правильности работы электронасоса, проверку 
правильности работы поплавкового выключателя или выключателей 
уровня, проверку величины потребляемого тока. 
Затем отсоедините электропитание насоса, промойте его и прочистите. 
Проверьте состояние кабеля питания и кабельной втулки. Прочистите 
поплавковый выключатель или выключатели уровня и проверьте со-
стояние соответствующего кабеля.
Снимите решетку и крышку всасывания, чтобы проверить степень из-
носа рабочего колеса и возможное наличие застрявших внутри посто-
ронних предметов.
При обнаружении неисправностей для проведения ремонта или вне-
планового техобслуживания обращайтесь в авторизованный Изготови-
телем сервисный центр.

1 Несоблюдение этого требования, не только ведет в аннули-
рованию гарантии, но и может создать потенциальные опасно-
сти для людей и оборудования, а также привести к снижению 
эксплуатационных характеристик.


