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1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

На первой странице указана версия настоящего документа в формате Vn.x. Эта версия означает, что документ относится ко 
всем версиям программного обеспечения устройства n.y. Например: V3.0 относится ко всем ПО: 3.y. 
 
В настоящем. тех. руководстве использованы следующие символы для обозначения опасных ситуаций: 
 

 

Ситуация общей опасности. Несоблюдение инструкций может нанести ущерб персоналу и 
оборудованию. 

 

 

Опасность удара током. Несоблюдение инструкций может подвергнуть серьезной опасности персонал. 

 
 
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Перед началом монтажа необходимо внимательно ознакомиться с данной документацией. 

 
Монтаж должен быть выполнен компетентным и квалифицированным персоналом, обладающим техническими характери-
стиками согласно специальным нормативам в этой области. Под квалифицированным персоналом подразумевается 
персонал, который получил образование, опыт и навыки, а также знаком с соответствующими нормативами, указаниями и 
инструкциями по предотвращению несчастных случаев и с рабочими условиями, уполномочен ответственным за 
безопасность на фабрике выполнять любые необходимые операции и уметь распознавать в них любой риск. (Определение 
технического персонала IEC 364) 
Запрещается использование изделия детьми младше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или лицами, не имеющими опыта и необходимых знаний, если не под контролем или после 
получения инструкций касательно безопасной эксплуатации изделия и понимания связанных с ним опасностей. Не 
разрешайте детям играть с изделием.  
 

 

Проверить, чтобы изделие не было повреждено в процессе перевозки или складирования. 
Проверить, чтобы внешняя упаковка не была повреждена и была в хорошем состоянии. 

 
2.1 Безопасность 

Эксплуатация изделия допускается, только если электропроводка оснащена защитными устройствами в соответствии с 
нормативами, действующими в стране, в которой устанавливается изделие. 
 

2.2 Ответственность 

Производитель не несет ответственности за функционирование агрегата или за возможный ущерб, вызванный его 
эксплуатацией, если агрегат подвергается неуполномоченному вмешательству, изменениям и/или эксплуатируется с 
превышением рекомендованных рабочих пределов или при несоблюдении инструкций, приведенных в данном 
руководстве. 
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2.3 Особые предупреждения 

 

Перед началом обслуживания электрической или механической части изделия следует всегда 
отключать напряжение электропитания. Дождитесь, пока индикаторы на консоли управления 
погаснут, перед тем, как открыть крышку консоли. Конденсатор промежуточной сети 
непрерывного электропитания остается под опасно высоким напряжением даже после 
отключения электропитания.  
Допускаются только надежные подсоединения к сети электропитания. Устройство должно быть 
соединено с заземлением (IEC 536 класс 1, NEC и другие нормативы в этой области). 

 

 

Клеммы сети электропитания и клеммы двигателя могут находиться под опасно высоким 
напряжением также при остановленном двигателе. 

 

 

Если сетевой кабель поврежден, необходимо поручить его замену сервисному обслуживанию или 
квалифицированному персоналу во избежание какой-либо опасности. 

 
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 
Рисунок 1: Перекачиваемые жидкости, предупреждения и условия эксплуатации 

 
Насосы серии EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL образуют комплексную гамму циркуляционных насосов. 
В данном руководстве по монтажу и эксплуатации описаны модели EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL. 
Тип модели указан на упаковке и на паспортной табличке. 
 
В приведенной ниже таблице представлены модели EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL со встроенными функциями и 
функциями. 
 

Функции / Особенности EVOSTA 2 EVOSTA 3 EVOSTA2 SOL 
Пропорциональное давление ● ● ● 
Постоянное давление ● ● ● 
Постоянная кривая ● ●  
Защита от сухого хода  ●  
Автоматическое удаление воздуха  ●  

Таблица 1: Функции и режимы работы 
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4. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ 

Чистая, без твердых включений и минеральных масел, невязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде 
(содержание гликоля – не более 30%, 50% EVOSTA2 SOL). 
 
5. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Циркуляционные насосы серии EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL выполняют встроенную регуляцию дифференциального 
давления, обеспечивающего соответствие эксплуатационных качеств насоса по фактическим запросам системы. Это 
выражается в значительном энергосбережении, в более строгом контроле системы и в более низком шумовом уровне. 
 
Циркуляционные насосы EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL предназначены для циркуляции: 
 

– воды в системах отопления и кондиционирования воздуха. 
– воды в промышленных водопроводных системах. 
– бытовой горячей воды только для версий с корпусом насоса из бронзы. 

 
Циркуляционные насосы EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL имеют самозащиту от: 
 

– Перегрузок 
– Отсутствия фазы 
– Перегрева 
– Перенапряжения и недонапряжения 

 
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Напряжение питания 1x230 V (+/-10%),  50/60 Hz 
Поглощаемая мощность Смотрите шильдик с электрическими данными 
Максимальный ток Смотрите шильдик с электрическими данными 
Степень электробезопасности IPX5 
Класс электробезопасности F 
Класс TF TF 110 
  
Предохранитель двигателя Внешний предохранитель двигателя не требуется 
  
Максимальная температура помещения  40 ºC 60°C EVOSTA2 SOL 
Температура жидкости -10 ºC ÷ 110 ºC -10 ºC ÷ 130 ºC EVOSTA2 SOL 
  
Расход См. Таб. 3  
Напор См. Таб. 3 
Максимальное рабочее давление 1.0 Mpa – 10 bar 
Минимальное рабочее давление 0.1 Mpa – 1 bar 
Lpa [dB(A)] ≤ 43 

Таблица. 2: Технические данные 
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Расшифровка типового обозначения 
(пример) 

 

EVOSTA  SOL 40-70/ 130 ½” X 
Наименование серии       
Солнечная       
Диапазон макс. напора (дм)       
Межосевое расстояние (м)       
½” = резьбовые патрубки 1” ½ 
     = резьбовые патрубки 1” 

      

Стандартное  
исполнение (пусто) = резьбовые патрубки 1” ½ 
½”                               = резьбовые патрубки 1” 
X                                 = резьбовые патрубки 2” 

 
    

 

 
 

EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL Hmax [m] Qmax [m3/h] 

EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60 6,9 3,6 

EVOSTA2 80/xxx M230/50-60 8 4,2 

EVOSTA3 40/xxxM230/50-60 4 2,9 

EVOSTA3 60/xxx M230/50-60 6 3,6 

EVOSTA3 80/xxx M230/50-60 8 4,2 

EVOSTA2 75/xxx SOL 7,5 4 

EVOSTA2 105/xxx SOL 10,5 3,6 

EVOSTA2 145/xxx SOL 14,5 3,6 

Таблица. 3: Максимальный напор (Hmax) и максимальный расход (Qmax) циркуляционных насосов EVOSTA2, EVOSTA3, 
EVOSTA2 SOL 

 
7. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 

7.1 Складирование 

Все циркуляционные насосы должны складироваться в крытом, сухом помещении, по возможности с постоянной влажностью 
воздуха, без вибраций и пыли. Насосы поставляются в их заводской оригинальной упаковке, в которой они должны оставаться 
вплоть до момента их монтажа. В случае отсутствия упаковки тщательно закрыть отверстия всасывания и подачи. 
 
7.2 Транспортировка 

Предохраните агрегаты от лишних ударов и толчков. Для подъема и перемещения циркуляционного насоса используйте 
автопогрузчики и прилагающийся поддон (там, где он предусмотрен). 
 
7.3 Масса 

На табличке, наклеенной на упаковке, указывается общая масса циркуляционного насоса. 
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8. МОНТАЖ - EVOSTA2, EVOSTA3 

 

Перед началом обслуживания электрической или механической части изделие следует всегда 
отключать напряжение электропитания. Дождитесь, пока индикаторы на консоли управления 
погаснут, перед тем, как открыть крышку консоли. Конденсатор промежуточной сети непрерывного 
электропитания остается под опасно высоким напряжением даже после отключения 
электропитания.  
Допускаются только надежные подсоединения к сети электропитания. Устройство должно быть 
соединено с заземлением (IEC 536 класс 1, NEC и другие нормативы в этой области). 

 

 

Проверьте, чтобы напряжение и частота, указанные на шильдике EVOSTA2, EVOSTA3, 
соответствовали параметрам сети электропитания. 
 

 
8.1 Механическая установка 

 
Рисунок 2: Монтаж EVOSTA2, EVOSTA3 

 
Стрелки на корпусе насоса указывают направление потока через насос. См. Рис. 1, поз. 
1. Вставьте две прокладки при установке насоса в трубу. См. Рис. 1, поз. B. 
2. Установите насос с коленчатым валом горизонтально. См. Рис. 1, поз. C. 
3. Затяните фитинги. 
 
8.2 Положение пользовательского интерфейса 

 

Вал циркуляторного насоса EVOSTA2, EVOSTA3 всегда должен быть установлен в 
горизонтальном положении. Установите электронный блок управления в вертикальном 
положении (см. Сх. 1). 

  

A 

B 

C 
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Рисунок 3: Монтажное положение 

 
− Циркуляционный насос может быть установлен в системы отопления и кондиционирования воздуха как на напорном 

трубопроводе, так и на обратном. Направление потока показано стрелкой, проштампованной на корпусе насоса. 
− По возможности установите циркуляторный насос выше минимального уровня водонагревательной колонки и как можно 

дальше от колен и ответвлений.  
− Для облегчения проверок и технического обслуживания установить отсечной клапан как на приточном, так и на напорном 

трубопроводе. 
− Перед установкой циркуляционного насоса произвести тщательную мойку системы простой водой при температуре 80°C. 

Затем полностью слить систему для удаления всех посторонних частиц, которые могли попасть в циркуляцию. 
− Не следует смешивать воду в циркуляции с углеводородными добавками и с ароматизаторами. Максимальный объем 

добавки антифриза, там, где это необходимо, не должен превышать 30%.   
− При наличии изоляции (термоизоляции) необходимо проверить при помощи специального коплекта (если он 

прилагается), чтобы отверстия слива конденсата из корпуса двигателя не оказались закрытыми или частично 
засоренными.  

− При тех. обслуживании всегда используйте комплект новых уплотнений. 

 

Никогда не покрывать термоизоляцией электронный блок управления. 
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8.2.1 Положение пользовательского интерфейса в установках 
 
Пользовательский интерфейс можно разместить в трех различных положениях, поворачивая корпус мотора на 90°. 
Степень защиты IPX5 гарантируется только когда отверстие для слива направлено вниз; в противном случае, при повороте 
корпуса мотора теряется степень защиты IPX5. 
 

 

Обратите внимание на разницу между температурой окружающей среды и температурой жидкости: 
если температура окружающей среды выше температуры жидкости, существует риск образования 
конденсата, который можно слить только в том случае, когда отверстие для слива в корпусе мотора 
направлено вниз. 

 
Рисунок 4: Положения пользовательского интерфейса 

 
 
8.3 Вращение пользовательского интерфейса 

При установке на горизонтальные трубопроводы интерфейс с соответствующим электронным устройством необходимо 
повернуть на 90 градусов, для того чтобы сохранить степень защиты IP и обеспечить пользователю более комфортное 
взаимодействие с интерфейсом. 
 

 

Перед вращением циркуляционного насоса проверьте, чтобы из него была полностью слита 
жидкость. 
 

 
Вращение циркуляционного насоса EVOSTA2, EVOSTA3 выполняется в следующем порядке: 

1. Снимите 4 крепежных винта с головки циркуляционного насоа. 
2. Поверните корпус двигателя вместе с электронным блоком управления на 90 градусов по часовой стрелке или 

против часовой стрелке, в зависимости от необходимости. 
3. Установите на место и закрутите 4 крепежных винта головки циркуляционного насоа. 

 

 

Электронный блок управления всегда должен оставаться в вертикальном положении! 
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Рисунок 5: Изменение положения пользовательского интерфейса 

 

ВНИМАНИЕ 
Высокотемпературная вода. 
Высокая температура. 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Система под давлением. 
- Перед демонтажем насоса, слейте воду из системы или закройте запорные клапаны с обеих 
сторон насоса. Температура и давление циркулирующей в системе жидкости могут быть очень 
высокими. 

 
 
 
8.4 Обратный клапан 

Если система оснащена обратным клапаном, проверить, чтобы минимальное давление циркуляционного насоса было всегда 
выше давления закрывания клапана. 
 
8.5 Изоляция корпуса насоса (только для Evosta3) 

 
Рисунок 6: Изоляция корпуса насоса 

 
Для снижения тепловых потерь на корпус насоса EVOSTA3 можно установить изоляционные кожухи, входящие в комплект 
поставки. См. рис. 9 

 

Не допускается изолировать или накрывать электронный ящик и панель управления 

 

9. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 

Электропроводка должна выполняться опытным и квалифицированным персоналом. 
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ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

 

Перед началом обслуживания электрической или механической части изделия всегда отключайтн 
напряжение электропитания. Дождитесь, пока индикаторы на консоли управления погаснут, перед 
тем, как открыть крышку консоли. Конденсатор промежуточной сети непрерывного 
электропитания остается под опасно высоким напряжением даже после отключения 
электропитания.  
Допускаются только надежные подсоединения к сети электропитания. Устройство должно быть 
соединено с заземлением (IEC 536 класс 1, NEC и другие нормативы в этой области). 

 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ И НАДЕЖНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ СИСТЕМЫ! 

 

Для защиты элекрического оборудования рекомендуется установить подходящий 
дифференциальный автомат следующего типа: класс А, с регулируемым током утечки, 
селективный. 
Дифференциальный автомат должен быть промаркирован следующими символами: 

  
– Циркуляционный насос не нуждается во внешнем предохранителе двигателя. 
– Проверьте, чтобы напряжение и частота сети электропитания совпадали со значениями, указанными на шильдике 

циркуляционного насоса. 
 
9.1 Подсоединение линии электропитания 

EVOSTA3 
 

Стадия 1 2 3 

Действие 
Открутите гайку кабельного ввода 
и извлеките клеммную колодку из 
разъема при помощи боковых 
зажимов. 

Поверните клеммную колодку 
на 180°. 

Наденьте гайку и разъем на 
кабель. Оголите провода, как 
показано на рисунке. 
Подсоедините провода к 
клемнной колодке, следя за 
правильным положением фазы, 
нейтрали и заземления. 

Иллюстраци
я 

   
Стадия 4 5  

Действие 
Вставьте клеммную колодку в 
кабельный ввод и закрепите ее 
боковыми зажимами. Закрутите 
стопорную гайку. 

Подсоедините проводной 
разъем к насосу и закрепите 
его при помощи задней 
защелки. 
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Иллюстраци
я 

  

 

Таблица 4: Монтаж разъема Evosta3 
 
 
 

EVOSTA2 
 

Стадия 1 2 3 

Действие 
Открутите гайку кабельного 
ввода и извлеките клеммную 
колодку из разъема. 

Извлеките крепежный винт. 

Наденьте гайку и разъем на 
кабель. Оголите провода, как 
показано на рисунке. 
Подсоедините провода к клемнной 
колодке, следя за правильным 
положением фазы, нейтрали и 
заземления. 

Иллюстрация 

   
Стадия 4 5  

Действие 
Вставьте клеммную колодку в 
кабельный ввод. Закрутите 
стопорную гайку. 

Подсоедините проводной 
разъем к насосу и закрутите 
стопорную гайку. 

 



РУССКИЙ 

 312 
 

Иллюстрация 

 

 

 

Таблица 5: Монтаж разъема Evosta2 

10. ЗАПУСК 

 

Все операции по запуску должны выполняться с закрытой крышкой консоли управления EVOSTA2, 
EVOSTA3!  
 
Запускать систему только после завершения всех электрических и водопроводных соединений. 
 
Избегайте эксплуатации насоса в отсутствие воды в системе. 

 

 

Жидкость, содержащаяся в системе, может находиться под давлением или иметь высокую 
температуру, а также находиться в парообразном состоянии. ОПАСНОСТЬ ОЖЕГОВ! 
 
Прикасаться к циркуляционному насосу опасно. ОПАСНОСТЬ ОЖЕГОВ! 

По завершении всех электрических и водопроводных подсоединений заполните систему водой и при необходимости гликолем 
(максимальную концентрацию гликоля см. в парагр.4) и запитайте систему. 
После запуска системы можно изменить режим работы для оптимального соответствия потребностям системы 
 
10.1 Удаление воздуха из насоса 

 
 

Рисунок 7: Удаление воздуха из насоса 

 

Не забудьте выпустить воздух из насоса, прежде чем его запустить! 



РУССКИЙ 

 313 
 

 

Не допускайте работу насоса без воды. 

 
10.2 Автоматическое удаление воздуха из насоса 

Автоматическое удаление воздуха возможно только для насоса Evosta3. Чтобы включить функцию, нажимайте в течение 3” 
кнопку Mode; функция предусматривает работу насоса на максимальной скорости в течение 1 минуты, после чего насос 
переходит на установленный режим работы. 

 
Рисунок 8: Автоматическое удаление воздуха из насоса 

 
11. ФУНКЦИИ 

11.1 Режимы регуляции 

Циркуляционные насосы EVOSTA2, EVOSTA3.позволяют выполнить регуляцию в следующих режимах в зависимости от 
запросов системы: 

− Регуляция пропорционального дифференциального давления по расходу в системе. 
− Регуляция постоянного дифференциального давления. 
− Регуляция по постоянной кривой. 

 
Режим регуляции может быть задан на консоли управления EVOSTA2, EVOSTA3. 
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11.1.1 Регуляция пропорционального дифференциального давления 

 
 
 

В этом режиме регуляции дифференциальное давление 
понижается или повышается при сокращении или 
увеличении водоразбора. 
Контрольное значение Hs может быть задано на дисплее. 
Такой режим рекомендуется для: 

– Систем отопления и кондиционирования воздуха 
со значительными потерями нагрузки. 

– Системы с регуляцией вторичного 
дифференциального давления. 

– Первичные циркуляции с высокой потерей 
нагрузки. 

– Системы рециркуляции БГВ с 
терморегуляционными клапанами на несущих 
стойках. 

11.1.1.1 Регулирование по пропорциональному дифференциальному давлению – Расширенное меню 

 
 

 

Нажатие кнопки Mode в течение 20” открывает доступ в 
Расширенное меню, где можно выбрать одну из 6 
характеристик регулирования по пропорциональному 
дифференциальному давлению 

1 
2 

3 
4 

5 6 
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11.1.2 Регуляция постоянного дифференциального давления 

 
 
 

В этом режиме регуляции дифференциальное давление 
поддерживается постоянным независимо от водоразбора. 
Контрольное значение Hs может быть задано на дисплее. 
 
Такой режим рекомендуется для: 

– Систем отопления и кондиционирования воздуха 
с низкими потерями нагрузки. 

– Систем с одной трубой с терморегуляционными 
клапанами 

– Системы с натуральной циркуляцией 
– Первичные циркуляции с низкой потерей нагрузки. 
– Системы рециркуляции БГВ с 

терморегуляционными клапанами на несущих 
стойках. 

11.1.3 Регуляция по постоянной кривой 

 
 

В этом режиме регуляции циркуляционный насос работает 
по типичным кривым с постоянной скоростью. 
 
 
Этот режим регуляции рекомендуется для отопления и 
кондиционирования воздуха с постоянным расходом. 
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12. КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Функции циркуляционных насосов EVOSTA2, EVOSTA3 могут быть изменены с консоли управления, расположенной на 
крышке электронного блока управления. 
 
12.1 Элементы дисплея 

 

 
 

Рисунок 9: Дисплей 

1 Светящиеся сегменты, указывающие на тип установленной характеристики 
2 Индикация мгновенной потребляемой мощности в Вт, подачи в м3/ч, напора в метрах и установленной 

характеристики. 
3 Кнопка выбора режима работы насоса 
4 Светящиеся сегменты, указывающие на установленную характеристику 

 
12.2 Графический дисплей 

12.2.1 Светящиеся сегменты, отображающие режим работы насоса 

Насос располагает девятью режимами работы, которые можно установить с помощью кнопки  . 
Режимы работы отображаются на дисплее посредством шести светящихся сегментов.  
 
12.2.2 Кнопка выбора режима работы 

При каждом нажатии на кнопку   изменяется режим работы насоса. Один цикл состоит из десяти нажатий на кнопку. 
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12.2.3 Работа дисплея 
 

 
Рисунок 10: Дисплей Evosta3 

 
Циркуляционный насос Evosta3 оснащен дисплеем, на котором отображаются следующие величины. 
 

 
Высота выбранной характеристики  (1-2-3) 

 
Мгновенная потребляемая мощность, в Вт 

 
Мгновенный напор, в м 

 
Мгновенная подача, в м3/ч 

 
Величины отображаются одна за другой в течение 3”. По завершении цикла отображения дисплей отключается, и остается 
включенным только светодиодный индикатор режима управления. 
 
Если пользователь нажимает кнопку выбора режима в течение 10”, то дисплей выполняет 6 циклов отображения, после чего 
переходит в режим ожидания. 
 
При повторном нажатии кнопки в течение 10” дисплей выполняет еще 11 циклов отображения, предоставляя пользователю 
больше времени для чтения. 
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12.2.4 Установка режима работы насоса 
 

 EVOSTA3 EVOSTA2  

1 

  

Самая низкая характеристика регулирования по 
пропорциональному давлению, PP1 

2 

  

Промежуточная характеристика регулирования по 
пропорциональному давлению, PP2 

3 

  

Самая высокая характеристика регулирования по 
пропорциональному давлению, PP3 

4 

  

Самая низкая характеристика регулирования по 
постоянному давлению, CP1 

5 

  

Промежуточная характеристика регулирования по 
постоянному давлению, CP2 

6 

  

Самая высокая характеристика регулирования по 
постоянному давлению, CP3 

7 

  

Самая низкая постоянная характеристика, I 

8 

  

Промежуточная постоянная характеристика, II 

9 

  

Самая высокая постоянная характеристика, III 

Таблица 6: Режимы работы насоса  
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13. ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ 

Режим регулирования:  = Регулирование по минимальному пропорциональному дифференциальному давлению 
 
14. ТИПЫ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ 

EVOSTA 2 / EVOSTA 3 
Код ошибки / N° мерцаний Причина Устранение неполадки 

отсутствуют 
1. Питание насоса не подается должным 
образом 

1. Восстановите питание насоса 

2. Насос неисправен 2. Замените насос 
E1 - 1 мерцание Сухой ход Проверьте систему на наличие утечек  

E2 - 2 мерцания Крыльчатка заблокирована 
Разблокируйте крыльчатку в 
соответствии с приведенными ниже 
инструкциями. Если неисправность не 
устранена, замените насос 

E3 - 3 мерцания Короткое замыкание  Замените насос 
E4 - 4 мерцания Ошибка программного обеспечения Замените насос 

E5 - 5 мерцаний Электробезопасность 
Подождите 30 минут, чтобы снова 
включить устройство, следуйте 
приведенным ниже инструкциям 

 

Таблица 7: Типы аварийных сигналов 
 

 

E2 - 2 МЕРЦАНИЯ 
В случае блокировки циркулятора с кодом ошибки E2 или 2 мерцания рекомендуется выполнить ручную 
разблокировку двигателя: 
1. Перед выполнением любого рода работ отключите оборудование от сети электропитания. 
2. Закройте запорные клапаны, установленные в системе над и под насосом, чтобы предотвратить 

опорожнение всей системы во время выполнения работ. 
3. Отвинтите латунную переднюю заглушку с помощью шлицевой отвертки и снимите ее (может 

наблюдаться потеря воды). 
4. С помощью шлицевой отвертки размером 0,5x3мм поверните приводной вал, расположенный внутри 

отверстия, пока он не будет свободно вращаться. 
5. Завинтите переднюю латунную заглушку обратно. 
6. Откройте запорные клапаны системы над и под насосом. 
7. Подключите прибор к электросети. 
8. Если операция выполнена успешно, насос больше не будет показывать ошибку и возобновит 

нормальную работу. 
 

 

E5 - 5 МЕРЦАНИЯ 
Эта ошибка может быть вызвана неожиданной электрической перегрузкой или другим сбоем аппаратного 
обеспечения платы. В результате насос не будет работать, и необходимо выполнить следующие 
действия: Оставьте насос подключенным к линии питания и подождите 30 минут для автоматического 
восстановления. В случае продолжения ошибки рекомендуется произвести замену насоса. 

 
 

15. МОНТАЖ - EVOSTA2 SOL 

 

Перед началом обслуживания электрической или механической части изделие следует всегда 
отключать напряжение электропитания. Дождитесь, пока индикаторы на консоли управления 
погаснут, перед тем, как открыть крышку консоли. Конденсатор промежуточной сети непрерывного 
электропитания остается под опасно высоким напряжением даже после отключения 
электропитания.  
Допускаются только надежные подсоединения к сети электропитания. Устройство должно быть 
соединено с заземлением (IEC 536 класс 1, NEC и другие нормативы в этой области). 

 

Проверьте, чтобы напряжение и частота, указанные на шильдике EVOSTA2 SOL  соответствовали 
параметрам сети электропитания. 
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15.1 Механическая установка 

 
Рисунок 11: Монтаж EVOSTA2 SOL 

Стрелки на корпусе насоса указывают направление потока через насос. См. Рис. 1, поз. 
1. Вставьте две прокладки при установке насоса в трубу. См. Рис. 1, поз. B. 
2. Установите насос с коленчатым валом горизонтально. См. Рис. 1, поз. C. 
3. Затяните фитинги. 
 
15.2 Положение пользовательского интерфейса 

 

Вал циркуляторного насоса EVOSTA2 SOL всегда должен быть установлен в горизонтальном 
положении. Установите электронный блок управления в вертикальном положении (см. Сх. 1). 

  

 
Рисунок 12: Монтажное положение 

 
− Циркуляционный насос может быть установлен в системы отопления и кондиционирования воздуха как на напорном 

трубопроводе, так и на обратном. Направление потока показано стрелкой, проштампованной на корпусе насоса. 
− По возможности установите циркуляторный насос выше минимального уровня водонагревательной колонки и как можно 

дальше от колен и ответвлений.  
− Для облегчения проверок и технического обслуживания установить отсечной клапан как на приточном, так и на напорном 

трубопроводе. 
− Перед установкой циркуляционного насоса произвести тщательную мойку системы простой водой при температуре 80°C. 

Затем полностью слить систему для удаления всех посторонних частиц, которые могли попасть в циркуляцию. 

A 

B 

C 
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− Не следует смешивать воду в циркуляции с углеводородными добавками и с ароматизаторами. Максимальный объем 
добавки антифриза, там, где это необходимо, не должен превышать 30%.   

− При наличии изоляции (термоизоляции) необходимо проверить при помощи специального коплекта (если он 
прилагается), чтобы отверстия слива конденсата из корпуса двигателя не оказались закрытыми или частично 
засоренными.  

− При тех. обслуживании всегда используйте комплект новых уплотнений. 

 

Никогда не покрывать термоизоляцией электронный блок управления. 

 
 
15.2.1 Положение пользовательского интерфейса в установках 
 
Пользовательский интерфейс можно разместить в трех различных положениях, поворачивая корпус мотора на 90°. 
Степень защиты IPX5 гарантируется только когда отверстие для слива направлено вниз; в противном случае, при повороте 
корпуса мотора теряется степень защиты IPX5. 
 

 

Обратите внимание на разницу между температурой окружающей среды и температурой жидкости: 
если температура окружающей среды выше температуры жидкости, существует риск образования 
конденсата, который можно слить только в том случае, когда отверстие для слива в корпусе мотора 
направлено вниз. 

 
Рисунок 13: Положения пользовательского интерфейса 

 
15.3 Вращение пользовательского интерфейса 

При установке на горизонтальные трубопроводы интерфейс с соответствующим электронным устройством необходимо 
повернуть на 90 градусов, для того чтобы сохранить степень защиты IP и обеспечить пользователю более комфортное 
взаимодействие с интерфейсом. 
 

 

Перед вращением циркуляционного насоса проверьте, чтобы из него была полностью слита 
жидкость. 
 

 
Вращение циркуляционного насоса EVOSTA2 SOL выполняется в следующем порядке: 

1. Снимите 4 крепежных винта с головки циркуляционного насоа. 
2. Поверните корпус двигателя вместе с электронным блоком управления на 90 градусов по часовой стрелке или 

против часовой стрелке, в зависимости от необходимости. 
3. Установите на место и закрутите 4 крепежных винта головки циркуляционного насоа. 
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Электронный блок управления всегда должен оставаться в вертикальном положении! 

 

 
Рисунок 14: Изменение положения пользовательского интерфейса 

 

ВНИМАНИЕ 
Высокотемпературная вода. 
Высокая температура. 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Система под давлением. 
- Перед демонтажем насоса, слейте воду из системы или закройте запорные клапаны с обеих 
сторон насоса. Температура и давление циркулирующей в системе жидкости могут быть очень 
высокими. 

 
 
 
15.4 Обратный клапан 

Если система оснащена обратным клапаном, проверить, чтобы минимальное давление циркуляционного насоса было всегда 
выше давления закрывания клапана. 
 
16. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 

Электропроводка должна выполняться опытным и квалифицированным персоналом. 
 

 

ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

 

Перед началом обслуживания электрической или механической части изделия всегда отключайтн 
напряжение электропитания. Дождитесь, пока индикаторы на консоли управления погаснут, перед 
тем, как открыть крышку консоли. Конденсатор промежуточной сети непрерывного 
электропитания остается под опасно высоким напряжением даже после отключения 
электропитания.  
Допускаются только надежные подсоединения к сети электропитания. Устройство должно быть 
соединено с заземлением (IEC 536 класс 1, NEC и другие нормативы в этой области). 

 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ И НАДЕЖНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ СИСТЕМЫ! 

 

 

Для защиты элекрического оборудования рекомендуется установить подходящий 
дифференциальный автомат следующего типа: класс А, с регулируемым током утечки, 
селективный. 
Дифференциальный автомат должен быть промаркирован следующими символами: 
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– Циркуляционный насос не нуждается во внешнем предохранителе двигателя. 
– Проверьте, чтобы напряжение и частота сети электропитания совпадали со значениями, указанными на шильдике 

циркуляционного насоса. 
 
 
16.1 Подсоединение линии электропитания 

Cм. Характеристики сигнала PWM в разд. 21. 
 

Подсоедините коннектор к насосу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 15 

 

17. ЗАПУСК 

 

Все операции по запуску должны выполняться с закрытой крышкой консоли управления EVOSTA2 SOL!  
 
Запускать систему только после завершения всех электрических и водопроводных соединений. 
 
Избегайте эксплуатации насоса в отсутствие воды в системе. 

 

 

Жидкость, содержащаяся в системе, может находиться под давлением или иметь высокую 
температуру, а также находиться в парообразном состоянии. ОПАСНОСТЬ ОЖЕГОВ! 
 
Прикасаться к циркуляционному насосу опасно. ОПАСНОСТЬ ОЖЕГОВ! 

 
По завершении всех электрических и водопроводных подсоединений заполните систему водой и при необходимости гликолем 
(максимальную концентрацию гликоля см. в парагр.4) и запитайте систему. 
После запуска системы можно изменить режим работы для оптимального соответствия потребностям системы 
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17.1 Удаление воздуха из насоса 

 
 

Рисунок 16: Удаление воздуха из насоса 

 

Не забудьте выпустить воздух из насоса, прежде чем его запустить! 

 

Не допускайте работу насоса без воды. 

 
18. ФУНКЦИИ 

18.1 Режимы регуляции 

Циркуляционные насосы EVOSTA2 SOL позволяют выполнить регуляцию в следующих режимах в зависимости от запросов 
системы: 

− Регуляция пропорционального дифференциального давления по расходу в системе. 
− Регуляция по постоянной кривой. 

 
Режим регуляции может быть задан на консоли управления EVOSTA2 SOL. 
 
 
18.1.1 Регуляция пропорционального дифференциального давления 

 

В этом режиме регуляции дифференциальное давление 
понижается или повышается при сокращении или 
увеличении водоразбора. 
Контрольное значение Hs может быть задано на дисплее. 
Такой режим рекомендуется для: 

– Систем отопления и кондиционирования воздуха 
со значительными потерями нагрузки. 

– Системы с регуляцией вторичного 
дифференциального давления. 

– Первичные циркуляции с высокой потерей 
нагрузки. 

– Системы рециркуляции БГВ с 
терморегуляционными клапанами на несущих 
стойках. 
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18.1.2 Регуляция по постоянной кривой 

 
 

В этом режиме регуляции циркуляционный насос работает 
по типичным кривым с постоянной скоростью. 
 
 
Этот режим регуляции рекомендуется для отопления и 
кондиционирования воздуха с постоянным расходом. 

 
19. КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Функции циркуляционных насосов EVOSTA2 SOL могут быть изменены с консоли управления, расположенной на крышке 
электронного блока управления. 
 
19.1 Элементы дисплея 

 
 

Рисунок 17: Дисплей 

1 Кнопка выбора режима работы насоса  
2 Светящиеся сегменты, указывающие на тип установленной характеристики 
3 Светящиеся сегменты, указывающие на установленную характеристику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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19.2 Установка режима работы насоса 

 EVOSTA2 SOL  

1 

 

 
 

Самая низкая характеристика регулирования по 
пропорциональному давлению, PP1 

2 

 

 
 

Промежуточная характеристика регулирования по 
пропорциональному давлению, PP2 

3 

 

 
 

Самая высокая характеристика регулирования по 
пропорциональному давлению, PP3 

4 

 

 
 

Постоянная кривая, скорость I 

5 

 

 
 

Постоянная кривая, скорость II 

6 

 

 
 

Постоянная кривая, скорость III 

7 

 

 
 

Постоянная кривая, скорость IV 

8 

 

 
 

Постоянная кривая, скорость V 

9 

 

 
 

Постоянная кривая, скорость VI 

Таблица 8: Режимы работы насоса  
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20. ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ 

Режим регулирования:  = Регулирование по минимальному пропорциональному дифференциальному давлению 
 
21. СИГНАЛ PWM 

21.1  Сигнал PWM на входе 

Профиль сигнала PWM на входе версии  СОЛНЕЧНАЯ 
 
Неактивный уровень: 0В 
Активный уровень 5В-15В 
Минимальный ток активного уровня: 5мА 
Частота: 100Гц – 5кГц 
Класс изоляции: Класс 2 
Класс ЭСР Соответствует IEC 61000-4-2 (ЭСР) 
 
 
 
 
 

Рабочая зона Рабочий цикл PWM 
Режим ожидания <5% 
Площадь гистерезиса ≥5% / <9% 
Минимальное заданное значение ≥9% / <16% 
Переменное заданное значение ≥16% / <90% 
Максимальное заданное значение >90% / ≤100% 

 
 
 
21.2  Сигнал PWM на выходе 

Тип: Открытый коллектор В 
Частота: 5В-15В 
Максимальный ток на транзисторе на выходе: 50 мА 
Максимальная мощность на резисторе выходе: 125 мВт 
Максимальная мощность на зенере на выходе 36 В: 300 
мВт 
Частота: 75 Гц +/- 2% 
Класс изоляции: Класс 2 
Класс ЭСР: Соответствует IEC 61000-4-2 (ЭСР) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая зона Рабочий цикл 
PWM 

Работающий насос 1%-70% 
Ошибка 1 работа всухую 75% 
Ошибка 2 заклиненный ротор 80% 
Ошибка 3 короткое замыкание 85% 
Внутренняя ошибка 90% 
Режим ожидания (СТОП) сигнала PWM 95% 

Профиль PWM  СОЛНЕЧНАЯ 
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21.3  Схема для справки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. ТИПЫ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ 

EVOSTA 2 SOL 
Код ошибки / N° мерцаний Причина Устранение неполадки 

отсутствуют 
1. Питание насоса не подается должным 
образом 

1. Восстановите питание насоса 

2. Насос неисправен 2. Замените насос 
E1 - 1 мерцание Сухой ход Проверьте систему на наличие утечек  

E2 - 2 мерцания Крыльчатка заблокирована 
Разблокируйте крыльчатку в 
соответствии с приведенными ниже 
инструкциями. Если неисправность не 
устранена, замените насос 

E3 - 3 мерцания Короткое замыкание  Замените насос 
E4 - 4 мерцания Ошибка программного обеспечения Замените насос 

E5 - 5 мерцаний Электробезопасность 
Подождите 30 минут, чтобы снова 
включить устройство, следуйте 
приведенным ниже инструкциям 

 

Таблица 9: Типы аварийных сигналов 
 

 

E2 - 2 МЕРЦАНИЯ 
В случае блокировки циркулятора с кодом ошибки E2 или 2 мерцания рекомендуется выполнить ручную 
разблокировку двигателя: 
1. Перед выполнением любого рода работ отключите оборудование от сети электропитания. 
2. Закройте запорные клапаны, установленные в системе над и под насосом, чтобы предотвратить 

опорожнение всей системы во время выполнения работ. 
3. Отвинтите латунную переднюю заглушку с помощью шлицевой отвертки и снимите ее (может 

наблюдаться потеря воды). 
4. С помощью шлицевой отвертки размером 0,5x3мм поверните приводной вал, расположенный внутри 

отверстия, пока он не будет свободно вращаться. 
5. Завинтите переднюю латунную заглушку обратно. 
6. Откройте запорные клапаны системы над и под насосом. 
7. Подключите прибор к электросети. 
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8. Если операция выполнена успешно, насос больше не будет показывать ошибку и возобновит 
нормальную работу. 

 

 

E5 - 5 МЕРЦАНИЯ 
Эта ошибка может быть вызвана неожиданной электрической перегрузкой или другим сбоем аппаратного 
обеспечения платы. В результате насос не будет работать, и необходимо выполнить следующие 
действия: Оставьте насос подключенным к линии питания и подождите 30 минут для автоматического 
восстановления. В случае продолжения ошибки рекомендуется произвести замену насоса. 

 
23. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Работы по чистке и обслуживанию не могут выполняться детьми (до 8 лет) без контроля 
квалифицированного взрослого лица. Перед тем, как начинать любые операции на установке или поиск 
неисправностей, нужно отключить электрические соеди нения насоса (вынуть вилку из розетки) и 
прочитайте руководство по эксплуатации и обслуживанию. 

 
24. УТИЛИЗАЦИЯ  

 

Это изделие и его части должны вывозиться в отходы в соответствии с местными нормативами по охране 
окружающей среды; используйте местные организации, как государственные, так и частные, по сбору 
отходов 

Информация 
Частые вопросы (FAQ) касательно директивы по экологическому проектированию 2009/125/СЕ, определяющей план 
составления спецификаций по экологическому проектированию энергопотребляющих изделий и связанных с нею прикладных 
правил: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-
design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf 
Инструкции, прилагающиеся к правилам комиссии по применению директивы по экологическому проектированию: 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm - см. циркуляционные насосы 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
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1. УМОВНІ СИМВОЛИ 

На титульній сторінці наведено версію цього документа у формі Vn.x. Ця версія вказує на те, що документ є дійсним для будь-
якої версії програмного забезпечення пристрою n.y. Наприклад: V3.0 дійсна для будь-якого програмного забезпечення: 3.y. 
 
У цьому документі для позначення небезпечних ситуацій використовуються такі символи: 
 

 

Ситуація загальної небезпеки. Порушення наведених далі інструкцій може призвести до травмування 
користувачів або пошкодження речей. 

 

 

Ситуація небезпеки ураження електричним струмом. Порушення наведених далі інструкцій може 
призвести до виникнення ситуації серйозної небезпеки для людей. 

 
 
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Перш ніж перейти до монтажу, уважно прочитайте всю документацію. 

 
 
Монтаж має здійснюватися компетентним і кваліфікованим персоналом, який відповідає всім технічним вимогам, 
передбаченим чинними у цій сфері нормативами. Поняття «кваліфікований персонал» означає осіб, які відповідно до їхніх 
освіти, досвіду та обізнаності, а також знань відповідних нормативних документів, приписів щодо запобігання нещасним ви-
падкам і умов експлуатації обладнання, мають дозволи від відповідального за безпеку установки на виконання необхідних 
робіт і відповідним чином ознайомлені з можливими аварійними ситуаціями та здатні забезпечити їх уникнення. (Визначення 
технічного персоналу згідно з IEC 364) 
Не допускається використання приладу дітьми молодше 8 років і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими можливостями, а також особами, що не мають досвіду та необхідних знань, без належного догляду за ними або 
без попереднього інструктажу щодо безпечного використання приладу і ознайомлення з можливими, пов’язаними з ним 
ризиками. Забороняються ігри дітей з приладом.   
 

 

Переконайтеся, що насос не зазнав пошкоджень під час перевезення або зберігання. Перевірте, 
що зовнішню упаковку не було пошкоджено і вона знаходиться у відмінному стані. 

 
2.1 Безпека 

Експлуатація дозволяється лише якщо електрична мережа відповідає чинним нормативам з безпеки тієї країни, де має 
бути встановлений насос. 
 

2.2 Відповідальність 

Виробник не відповідає за справність роботи обладнання або за можливо нанесені в результаті його роботи збитки, якщо 
насос був розібраний, змінений і/або він використовувався для цілей не передбачених іншими положеннями цього 
керівництва. 
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2.3 Особливі попередження 

 

Перш ніж обслуговувати будь-які електричні або механічні компоненти установки, обов’язково 
відключіть її від електромережі. Дочекайтеся вимкнення світлових індикаторів на панелі 
керування перш ніж відкривати сам прилад. Конденсатор проміжного контуру постійного струму 
продовжує знаходитися під небезпечно високою напругою навіть після вимкнення напруги 
мережі.  
Допускаються лише надійно з’єднані кабелями електричні поєднання. Прилад має бути 
заземлений (IEC 536 клас 1, NEC і інші відповідні стандарти). 

 

На клемах мережі і двигуна може залишатися небезпечна напруга навіть після вимкнення двигуна. 

 

 

У випадку пошкодження кабелю живлення, його заміна повинна здійснюватися сервісною 
службою або кваліфікованим персоналом для того, щоб запобігти будь-якому ризику. 

 
3. ОПИС ВИРОБУ 

 
Малюнок 1: Рідини, що перекачуються, попередження та умови 

експлуатації 
 
Циркуляційні насоси серії EVOSTA2, EVOSTA3 i EVOSTA2 SOL складають повну гаму циркуляційних насосів. 
У цій інструкції з монтажу та експлуатації наводиться опис як моделей EVOSTA2, EVOSTA3 так і моделей EVOSTA2 SOL. Тип 
моделі вказується на упаковці і на паспортній табличці. 
 
У нижченаведеній таблиці показані моделі EVOSTA2, EVOSTA3 та EVOSTA2 SOL з вбудованими функціями та 
характеристиками 
 

Функції/характеристики EVOSTA 2 EVOSTA 3 EVOSTA2 SOL 
Пропорційний тиск ● ● ● 
Постійний тиск ● ● ● 
Крива постійних значень ● ●  
Захист від "сухого ходу"  ●  
Автоматичний випуск газів  ●  

Таблиця 1: Функції і функціональність 
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4. ПЕРЕКАЧУВАНІ РІДИНИ 

Чисті, вільні від твердих частинок і мінеральних олив, не в’язкі, хімічно нейтральні, близькі за своїми характеристиками до води 
(макс. вміст гліколя 30%, 50% EVOSTA2 SOL). 
5. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ 

Циркуляційні насоси серій EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL забезпечують інтегровану регуляцію диференційного тиску, 
що дозволяє адаптувати роботу циркуляційного насосу до дійсних потреб установки. Це призводить до значної економії 
енергії, покращення контролю за установкою і зниження шумності. 
Циркуляційні насоси EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL розроблені для циркуляції: 

– води в системах опалення та кондиціонування. 
– води в промислових гідравлічних контурах. 
– побутової води лише у версії з бронзовим корпусом насоса. 

 
Циркуляційні насоси EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL самозахищені проти: 

– Перевантажень 
– Відсутності фази 
– Занадто високої температури 
– Занадто високої або низької напруги 

 
6. ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Напруга живлення 1x230 V (+/-10%),  50/60 Hz 
Споживана потужність Див. табличку з електричними даними 
Максимальний струм Див. табличку з електричними даними 
Ступінь захисту IPX5 
Клас захисту F 
Клас TF TF 110 
  
Мотопротектор Не радимо встановлювати зовнішній мотопротектор 
  
Максимальна температура довкілля  40 ºC 60°C EVOSTA2 SOL 
Температура рідини -10 ºC ÷ 110 ºC -10 ºC ÷ 130 ºC EVOSTA2 SOL 
  
Витрата Див. Таблицю 3 
Висота натиску Див. Таблицю 3  
Максимальний робочий тиск 1.0 Mpa – 10 bar 
Мінімальний робочий тиск 0.1 Mpa – 1 bar 
Звуковий тиск Lpa [dB(A)] ≤ 43 

Таблиця 2: Технічні дані 

Розшифрування назви 
(приклад) 

 

EVOSTA  SOL 40-70/ 130 ½” X 
Назва серії       
Сонячного       
Максимальна висота натиску (dm)       
Міжвісева відстань (мм)       
½” = нарізні отвори 1” ½ 
     = нарізні отвори 1” 

      

Стандарт(без посил.) = нарізні отвори 1” ½ 
½”                               = нарізні отвори 1” 
X                                 = нарізні отвори 2” 
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EVOSTA2, EVOSTA3, EVOSTA2 SOL Hmax [m] Qmax [m3/h] 

EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60 6,9 3,6 

EVOSTA2 80/xxx M230/50-60 8 4,2 

EVOSTA3 40/xxxM230/50-60 4 2,9 

EVOSTA3 60/xxx M230/50-60 6 3,6 

EVOSTA3 80/xxx M230/50-60 8 4,2 

EVOSTA2 75/xxx SOL 7,5 4 

EVOSTA2 105/xxx SOL 10,5 3,6 

EVOSTA2 145/xxx SOL 14,5 3,6 

Таблиця 3: Максимальна висота натиску (Hmax) і максимальна витрата (Qmax) циркуляційних насосів EVOSTA2, EVOSTA3, 
EVOSTA2 SOL 

 
7. ПОВОДЖЕННЯ 

7.1 Зберігання 

Всі циркуляційні насоси повинні зберігатися в закритому сухому приміщенні, по можливості, з постійним рівнем вологості 
повітря, захищеному від вібрації та пилу. Насоси постачаються в своїй оригінальній упаковці, в якій вони мають залишатися 
до моменту монтажа. У іншому випадку, щільно закрийте всмоктуючий і напірний патрубки. 
 
7.2 Переміщення 

Запобігайте випадкових ударів і зіткнень насосів. Для підіймання і переміщення насоса, користуйтеся серійною палетою, що 
входить до комплекту (якщо передбачено) і підйомниками. 
 
7.3 Вага 

На наклеєній на упаковці етикетці вказано загальну вагу циркуляційного насоса. 
 
 
8. МОНТАЖ - EVOSTA2, EVOSTA3 

 

Перш ніж обслуговувати будь-які електричні або механічні компоненти установки, обов’язково 
відключіть її від електромережі. Дочекайтеся вимкнення світлових індикаторів на панелі 
керування перш ніж відкривати сам прилад. Конденсатор проміжного контуру постійного струму 
продовжує знаходитися під небезпечно високою напругою навіть після вимкнення напруги 
мережі.  
Допускаються лише надійно з’єднані кабелями електричні поєднання. Прилад має бути 
заземлений (IEC 536 клас 1, NEC і інші відповідні стандарти). 

 

 

Перевірте, що зазначені на паспортній табличці циркуляційного насоса EVOSTA2, EVOSTA3 
напруга і частота відповідають цим показникам в мережі живлення. 
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8.1 Монтаж механічної частини обладнання 

 
Малюнок 2: Монтаж EVOSTA2 або EVOSTA3  

 
Стрілки на корпусі насоса вказують на напрямок руху потоку рідини через насос. Див. рис. 1, поз. A. 
1. Встановіть дві прокладки при встановленні насоса у трубопроводі. Див. рис. 1, поз. B. 
2. Встановіть насос так, щоб вал електродвигуна знаходився в горизонтальному положенні. Див. рис. 1, поз. C.  
3. Затягніть фітинги. 
 
8.2 Розміщення інтерфейсу користувача 

 

Встановіть циркуляційний насос EVOSTA2, EVOSTA3 таким чином, щоб вал двигуна завжди 
знаходився в горизонтальному положенні.  
Встановіть пристрій електронного керування в вертикальне положення. 

  

 
Малюнок 3: Положення монтажу 

 
− Циркуляційний насос можна встановити на установках опалення і кондиціонування як на подавальному, так і на 

зворотному трубопроводі; стрілка на корпусі насоса вказує напрямок потоку. 
− По можливості, встановіть циркуляційний насос над мінімальним рівнем котла і якмога далі від колін, вигинів та відводів. 
− Для полегшення перевірок і техобслуговування, встановіть на подавальному і на зворотньому трубопроводах відсічний 

клапан. 

A 

B 

C 
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− Перш ніж монтувати циркуляційний насос, ретельно промийте установку лише водою, нагрітою до температури 80°C. 
Потім повністю спорожніть установку з метою видалення будь-яких шкідливих речовин. 

− Не допускайте додання до води добавок, що містять вуглеводень або ароматизатори. Якщо є необхідність додання 
протизамерзаючої рідини, радимо не перевищувати її концентрації 30%. 

− У випадку ізоляції (термоізоляції), користуйтеся спеціальним комплектом (якщо він входить в постачання), і переконайтеся 
у тому, що отвори зливу конденсата з корпуса двигуна є відкритими і вільними від засмічення. 

− При техобслуговуванні завжди використовуйте комплект нових прокладок. 
 

 

Забороняється ізолювати пристрій електронного керування. 
 

 
 
8.2.1 Положення інтерфейсу користувача в установках 
 
Інтерфейс користувача можна розмістити в трьох різних положеннях, повертаючи корпус мотора на 90°. 
Ступінь захисту IPX5 гарантується тільки тоді, коли отвір для зливу спрямований вниз; в іншому випадку, при повороті корпусу 
двигуна втрачається ступінь захисту IPX5. 
 

 

Зверніть увагу на різницю між температурою навколишнього середовища та температурою рідини: 
якщо температура навколишнього середовища вища, ніж температура рідини, існує ризик 
конденсації, яку можна зливати лише тоді, коли отвір для зливу в корпусі двигуна спрямований 
вниз. 

 
Малюнок 4: Розміщення інтерфейсу користувача 
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8.3 Обертання інтерфейсу користувача 

У випадку монтажу на горизонтальні труби, необхідно повернути інтерфейс з відповідним електронним пристроєм на 90 
градусів для того, щоб зберегти ступінь захисту IP і забезпечити користувачеві зручніший доступ до графічного інтерфейсу. 
 

 

Перш ніж здійснити обертання циркуляційного насоса, переконайтеся, що він був повністю 
спорожнений. 
 

 
Для обертання циркуляційного насоса EVOSTA2, EVOSTA3 виконайте наступні дії: 

1. Зніміть 4 кріпильні гвинта головки насоса. 
2. Поверніть на 90 градусів корпус двигуна разом з пристроєм електронного контролю за годинною або проти годинної 

стрілки в залежності від необхідності. 
3. Поверніть на місце і загвинтіть 4 кріпильних гвинта голівки насоса. 

 

 

Пристрій електронного керування повинен завжди залишатися в вертикальному положенні! 

 

 
Малюнок 5: Зміна положення інтерфейсу користувача 

 

УВАГА 
Гаряча вода. 
Висока температура. 
 

 

УВАГА 
Установка під тиском 
- Перш ніж зняти насос, спорожніть установку або закрийте відсічні клапани з обох боків насоса. 
Перекачувана рідина може бути дуже гарячою і знаходитися під високим тиском. 

 
 
 
8.4 Незворотний клапан 

Якщо на установці встановлений незворотний клапан, переконайтеся, що мінімальний тиск циркуляційного насоса завжди 
перевищує тиск закриття клапана. 
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8.5 Ізоляція корпусу насоса (лише для Evosta3) 

 
 

Малюнок 6: Ізоляція корпусу насоса 
 

Зменшити втрату тепла в насосі EVOSTA3 можна, ізолювавши корпус насоса за допомогою ізолюючих  кожухів, що 
постачаються разом з насосом. Див.мал.9 

 

Не ізолюйте електричну коробку і не накривайте панель керування 
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9. ЕЛЕКТРИЧНІ З’ЄДНАННЯ 

Електричні з’єднання повинні здійснюватися досвідченим і кваліфікованим персоналом. 
 
 

 

УВАГА! ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ МІСЦЕВИХ НОРМ БЕЗПЕКИ. 

 

 

Перш ніж обслуговувати будь-які електричні або механічні компоненти установки, обов’язково 
відключіть її від електромережі. Дочекайтеся вимкнення світлових індикаторів на панелі 
керування, перш ніж відкривати сам прилад. Конденсатор проміжного контуру постійного струму 
продовжує знаходитися під небезпечно високою напругою навіть після вимкнення напруги 
мережі.  
Допускаються лише надійно з’єднані кабелями електричні поєднання. Прилад має бути 
заземлений (IEC 536 клас 1, NEC і інші відповідні стандарти). 

 

 

УСТАНОВКА ПОВИННА БУТИ ПРАВИЛЬНО І БЕЗПЕЧНО ЗАЗЕМЛЕНА! 

 

 

 
 
Радимо встановити для захисту установки диференційний вимикач з відповідними 
характеристиками типу: клас А з регульованим струмом витоку, селективний. 
Автоматичний диференційний вимикач має бути помічений такими символами: 

  
 
– Циркуляційний насос не потребує жодного зовнішнього захисту двигуна  
– Перевірте, що напруга і частота живлення відповідають значенням, вказаним на паспортній табличці циркуляційного 

насоса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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9.1 Підключення живлення 

EVOSTA3 
 

Фаза 1 2 3 

Дія 
Відкрутити гайку кабельного 
затиску і вилучити клемну колодку 
зі з’єднувача, звільнивши його від 
бокових зажимів. 

Повернути клемну колодку 
на 180° 

Надягти гайку і з’єднувач на 
кабель. Зачистити проводи, як 
зазначено на малюнку. 
Під’єднати проводи до клемної 
колодки, дотримуючися фази, 
нейтралі і заземлення.  

Ілюстрація 

   
Фаза 4 5  

Дія 

Вставити під’єднану клемну 
колодку до кабельного затиску, 
заблокувавши її за допомогою 
бокових зажимів. Затягнути 
стопорну гайку. 

Під’єднати з’єднувач з 
проводами до насосу, 
затиснувши його за 
допомогою заднього гака. 

 

Ілюстрація 

  

 

Таблиця 4: Монтаж з’єднувача Evosta3 
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EVOSTA2 
 

Фаза 1 2 3 

Дія 
Відкрутити гайку кабельного 
затиску і вилучити клемну 
колодку зі з’єднувача. 

Зняти кріпильний гвинт 

Надягти гайку і з’єднувач на кабель. 
Зачистити проводи, як зазначено на 
малюнку. Під’єднати проводи до 
клемної колодки, дотримуючися 
фази, нейтралі і заземлення. 

Ілюстрація 

   
Фаза 4 5  

Дія 
Вставити під’єднану клемну 
колодку до кабельного затиску. 
Затягнути стопорну гайку. 

Під’єднати з’єднувач з 
проводами і загвинтити 
кріпильний гвинт. 

 

Ілюстрація 

 

 

 

Таблиця 5: Монтаж з’єднувача Evosta2 

10. ЗАПУСК 

 

Всі операції запуску повинні виконуватися з закритою кришкою панелі керування EVOSTA2, 
EVOSTA3! 
Запустіть систему лише після підключення всіх електричних і гідравлічних з’єднань. 
Запобігайте експлуатації циркуляційного насоса за відсутності води в системі. 

 

 

Рідина, що знаходиться в установці, може бути не лише гарячою і знаходитися під тиском, але 
також у вигляді пари. НЕБЕЗПЕКА ОПІКІВ! 
Небезпечно доторкатися до циркуляційного насоса. НЕБЕЗПЕКА ОПІКІВ! 

Після підключення всіх електричних і гідравлічних з’єднань, наповніть установку водою і, за необхідності, гліколем 
(максимальний вміст гліколю зазначений в розд. 4) і ввімкніть систему. 
Після запуску установки можна внести змін до режиму її роботи для кращої адаптації до потреб системи. 
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10.1 Випуск газів з насоса 

 
 

Малюнок 7: Випуск газів з насоса 
 

 

Не забудьте випустити повітря з насосу, перш ніж його запустити! 

 

Насос не повинен працювати всуху. 

10.2 Автоматичний випуск газів 

Автоматичний випуск газів відбувається лише в насосі Evosta3. Натисніть протягом 3” кнопку режиму Mode для ввімкнення 
цієї функції: 1 хвилина на максимальній швидкості з наступним переходом до заданого режиму. 

 
Малюнок 8: Автоматичний випуск газів з насоса 

11. ФУНКцІЇ 

11.1 Режими регулювання 

Циркуляційні насоси EVOSTA2, EVOSTA3 дозволяють здійснити такі режими регулювання в залежності від потреб установки: 
− Регулювання за пропорційного диференційного тиску в залежності від присутнього в установці потоку. 
− Регулювання за постійного диференційного тиску. 
− Регулювання за постійної кривої ( постійна кількість обертів). 

 
Режим регулювання можна налаштувати за допомогою панелі керування EVOSTA2, EVOSTA3. 
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11.1.1 Регулювання за пропорційного диференційного тиску 

 
 
 

У цьому режимі регулювання диференційний тиск 
знижується або підвищується відповідно до збільшення або 
зменшення потреб необхідної води. 
 
Регулювання рекомендується для: 

– Систем опалення і кондиціонування зі значними 
втратами навантаження  

– Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e 
prevalenza ≥ 4 m 

– Установок з вторинним регулятором 
диференційного тиску  

– Первинних контурів з великими втратами 
навантаження  

– Систем рециркуляції побутової води з 
термостатичними клапанами на стояку  

 Регулювання за пропорційного диференційного тиску – Просунуте Меню 

 
 

 

Тримаючи натисненою кнопку Mode протягом 20”, 
виконується перехід до Просунутого Меню з можливістю 
вибору 6 кривих пропорційного диференційного тиску  

1 
2 

3 
4 

5 6 
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11.1.2  Регулювання за постійного диференційного тиску 

 
 
 

У цьому режимі регулювання диференційний тиск 
підтримується на постійному рівні, незалежно від потреб 
води. 
 
Регулювання рекомендується для: 

– Систем опалення і кондиціонування з низькими 
втратами навантаження  

– Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e 
prevalenza ≤ 2 m 

– Однотрубних систем з термостатичними 
клапанами 

– Установок з природною циркуляцією  
– Первинних контурів з низькими втратами 

навантаження  
– Систем рециркуляції побутової води з 

термостатичними клапанами на стояку  

11.1.3  Регулювання за постійної кривої 

 
 
 

У цьому режимі регулювання циркуляційний насос працює 
по характерних кривих на постійній швидкості. 
 
 
Регулювання рекомендується для систем опалення і 
кондиціонування з постійною витратою. 
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12. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ 

Функції циркуляційних насосів EVOSTA2, EVOSTA3 можуть бути змінені через панель керування, розташовану на кришці 
пристрою електронного контролю. 
 
12.1 Елементи на дисплеї 

 

 
 

Малюнок 9: Дисплей 

1 Підсвітлені сегменти, що вказують на тип заданої кривої  
2 Дисплей, що вказує миттєве споживання потужності в Ватт, витрату в м3/год, висоту натиску в метрах і задану криву. 
3 Кнопка для налаштування роботи насоса  
4 Підсвітлені сегменти, що вказують на тип заданої кривої  

 
 
12.2 Графічний дисплей 

12.2.1 Підсвітлені сегменти, що вказують на налаштування насоса   

Насос має дев’ять позицій налаштування, які можна обрати за допомогою кнопки . 
Налаштування насоса відмічено шістьма підсвітленими сегментами на дисплеї.  
 
12.2.2 Кнопка для вибору налаштування насоса  

Щоразу, за натиснення кнопки   , змінюється налаштування насоса. Весь цикл включає в себе десять натисків кнопки. 
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12.2.3 Функціонування Дисплея 
 

 
Малюнок 10: ДисплейEvosta3 

 
Циркуляційний насос Evosta3 оснащений дисплеєм, на який можуть виводитися такі значення. 

 

Висота обраної кривої (1-2-3) 

 

Миттєве споживання потужності в Ватт 

 

Миттєва висота натиску в м 

 

Миттєва витрата в м3/год 

 
Значення виводяться на дисплей по черзі протягом 3”. По закінченні циклу візуалізації дисплей вимикається і залишається 
ввімкненим лише індикатор режиму дії. 
 
Якщо натиснути кнопку вибору протягом 10”, дисплей покаже 6 циклів візуалізації і потім перейде до режиму очікування. 
 
Якщо знов натиснути кнопку протягом 10”, дисплей покаже інших 11 циклів візуалізації для того, щоб дати більше часу для 
зчитування. 
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12.2.4 Налаштування режиму роботи насоса 
 

 EVOSTA3 EVOSTA2  

1 

  

Низька крива пропорційного тиску, PP1 

2 

  

Проміжна крива пропорційного тиску, PP2 

3 

  

Висока крива пропорційного тиску, PP3 

4 

  

Низька крива постійного тиску, CP1 

5 

  

Проміжна крива постійного тиску, CP2 

6 

  

Висока крива постійного тиску, CP3 

7 

  

Низька постійна крива, I 

8 

  

Проміжна постійна крива, II 

9 

  

Висока постійна крива, III 

Таблиця 6: Режими роботи насоса 
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13. ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ 

Режим регулювання:  = Регулювання за мінімального пропорційного диференційного тиску 
 
14. ТИПИ АВАРІЙНИХ СИГНАЛІВ 

EVOSTA 2 / EVOSTA 3 
Код помилки / N° мерехтінь Причина Усунення несправності 

немає 
1. Живлення насоса не подається 
належним чином 

1. Відновіть живлення насоса 

2. Насос несправний 2. Замініть насос 

E1 - 1 мерехтіння Сухий хід Перевірте систему на наявність 
протікання  

E2 - 2 мерехтіння Крильчатка заблокована 
Розблокуйте крильчатку відповідно до 
наведених нижче інструкцій. Якщо 
несправність не усунена, замініть насос 

E3 - 3 мерехтіння Коротке замикання  Замініть насос 
E4 - 4 мерехтіння Помилка програмного забезпечення Замініть насос 

E5 - 5 мерехтінь Електробезпека 
Зачекайте 30 хвилин. Щоб знову 
увімкнути пристрій, дотримуйтесь 
наведених нижче інструкцій 

 

Таблиця 7: Типи аварійних сигналів 
 

 

E2 - 2 мерехтіння 
У разі блокування циркулятора з кодом помилки E2 або 2 мерехтіння рекомендується виконати ручне 
розблокування двигуна: 
1. Перед виконанням будь-яких робіт від'єднайте обладнання від мережі. 
2. Закрийте запірні клапани, встановлені в системі над і під насосом, щоб запобігти випорожненню всієї 

системи під час виконання робіт. 
3. Викрутіть латунну передню заглушку за допомогою шліцевої викрутки і зніміть її (може спостерігатися 

втрата води). 
4. За допомогою шліцевої викрутки розміром 0,5x3мм поверніть приводний вал, розташований усередині 

отвору, доки він не буде вільно обертатися. 
5. Закрутіть передню латунну заглушку назад. 
6. Відкрийте запірні клапани системи над та під насосом. 
7. Під'єднайте пристрій до мережі. 
8. Якщо операцію виконано успішно, насос більше не показуватиме помилку та відновить нормальну 

роботу. 
 

 

E5 - 5 мерехтіння 
Ця помилка може бути викликана несподіваним електричним перенавантаженням або іншим збоєм 
апаратного забезпечення плати. В результаті насос не працюватиме, і необхідно виконати такі дії: 
Залиште насос підключеним до лінії живлення та зачекайте 30 хвилин для автоматичного відновлення. У 
разі продовження помилки рекомендується замінити насос. 

 
 

15. МОНТАЖ - EVOSTA2 SOL 

 

Перш ніж обслуговувати будь-які електричні або механічні компоненти установки, обов’язково 
відключіть її від електромережі. Дочекайтеся вимкнення світлових індикаторів на панелі 
керування перш ніж відкривати сам прилад. Конденсатор проміжного контуру постійного струму 
продовжує знаходитися під небезпечно високою напругою навіть після вимкнення напруги 
мережі.  
Допускаються лише надійно з’єднані кабелями електричні поєднання. Прилад має бути 
заземлений (IEC 536 клас 1, NEC і інші відповідні стандарти). 
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Перевірте, що зазначені на паспортній табличці циркуляційного насоса EVOSTA2 SOL напруга і 
частота відповідають цим показникам в мережі живлення. 
 

15.1 Монтаж механічної частини обладнання 

 
Малюнок 11: Монтаж EVOSTA2 SOL  

 
Стрілки на корпусі насоса вказують на напрямок руху потоку рідини через насос. Див. рис. 1, поз. A. 
1. Встановіть дві прокладки при встановленні насоса у трубопроводі. Див. рис. 1, поз. B. 
2. Встановіть насос так, щоб вал електродвигуна знаходився в горизонтальному положенні. Див. рис. 1, поз. C.  
3. Затягніть фітинги. 
 
15.2 Розміщення інтерфейсу користувача 

 

Встановіть циркуляційний насос EVOSTA2 SOL таким чином, щоб вал двигуна завжди знаходився 
в горизонтальному положенні.  
Встановіть пристрій електронного керування в вертикальне положення. 

  

 
Малюнок 12: Положення монтажу 

 
− Циркуляційний насос можна встановити на установках опалення і кондиціонування як на подавальному, так і на 

зворотному трубопроводі; стрілка на корпусі насоса вказує напрямок потоку. 
− По можливості, встановіть циркуляційний насос над мінімальним рівнем котла і якмога далі від колін, вигинів та відводів. 
− Для полегшення перевірок і техобслуговування, встановіть на подавальному і на зворотньому трубопроводах відсічний 

клапан. 

A 

B 

C 

B 
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− Перш ніж монтувати циркуляційний насос, ретельно промийте установку лише водою, нагрітою до температури 80°C. 
Потім повністю спорожніть установку з метою видалення будь-яких шкідливих речовин. 

− Не допускайте додання до води добавок, що містять вуглеводень або ароматизатори. Якщо є необхідність додання 
протизамерзаючої рідини, радимо не перевищувати її концентрації 30%. 

− У випадку ізоляції (термоізоляції), користуйтеся спеціальним комплектом (якщо він входить в постачання), і переконайтеся 
у тому, що отвори зливу конденсата з корпуса двигуна є відкритими і вільними від засмічення. 

− При техобслуговуванні завжди використовуйте комплект нових прокладок. 
 

 

Забороняється ізолювати пристрій електронного керування. 
 

 
 
15.2.1 Положення інтерфейсу користувача в установках 
 
Інтерфейс користувача можна розмістити в трьох різних положеннях, повертаючи корпус мотора на 90°. 
Ступінь захисту IPX5 гарантується тільки тоді, коли отвір для зливу спрямований вниз; в іншому випадку, при повороті корпусу 
двигуна втрачається ступінь захисту IPX5. 
 

 

Зверніть увагу на різницю між температурою навколишнього середовища та температурою рідини: 
якщо температура навколишнього середовища вища, ніж температура рідини, існує ризик 
конденсації, яку можна зливати лише тоді, коли отвір для зливу в корпусі двигуна спрямований 
вниз. 

 
Малюнок 13: Розміщення інтерфейсу користувача 

 
15.3 Обертання інтерфейсу користувача 

У випадку монтажу на горизонтальні труби, необхідно повернути інтерфейс з відповідним електронним пристроєм на 90 
градусів для того, щоб зберегти ступінь захисту IP і забезпечити користувачеві зручніший доступ до графічного інтерфейсу. 
 

 

Перш ніж здійснити обертання циркуляційного насоса, переконайтеся, що він був повністю 
спорожнений. 
 

 
Для обертання циркуляційного насоса EVOSTA2 SOL виконайте наступні дії: 

1. Зніміть 4 кріпильні гвинта головки насоса. 
2. Поверніть на 90 градусів корпус двигуна разом з пристроєм електронного контролю за годинною або проти годинної 

стрілки в залежності від необхідності. 
3. Поверніть на місце і загвинтіть 4 кріпильних гвинта голівки насоса. 
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Пристрій електронного керування повинен завжди залишатися в вертикальному положенні! 

 

 
Малюнок 14: Зміна положення інтерфейсу користувача 

 

УВАГА 
Гаряча вода. 
Висока температура. 
 

 

УВАГА 
Установка під тиском 
- Перш ніж зняти насос, спорожніть установку або закрийте відсічні клапани з обох боків насоса. 
Перекачувана рідина може бути дуже гарячою і знаходитися під високим тиском. 

 
 
 
15.4 Незворотний клапан 

Якщо на установці встановлений незворотний клапан, переконайтеся, що мінімальний тиск циркуляційного насоса завжди 
перевищує тиск закриття клапана. 
 
16. ЕЛЕКТРИЧНІ З’ЄДНАННЯ 

Електричні з’єднання повинні здійснюватися досвідченим і кваліфікованим персоналом. 
 

 

УВАГА! ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ МІСЦЕВИХ НОРМ БЕЗПЕКИ. 

 

 

Перш ніж обслуговувати будь-які електричні або механічні компоненти установки, обов’язково 
відключіть її від електромережі. Дочекайтеся вимкнення світлових індикаторів на панелі 
керування, перш ніж відкривати сам прилад. Конденсатор проміжного контуру постійного струму 
продовжує знаходитися під небезпечно високою напругою навіть після вимкнення напруги 
мережі.  
Допускаються лише надійно з’єднані кабелями електричні поєднання. Прилад має бути 
заземлений (IEC 536 клас 1, NEC і інші відповідні стандарти). 

 

 

УСТАНОВКА ПОВИННА БУТИ ПРАВИЛЬНО І БЕЗПЕЧНО ЗАЗЕМЛЕНА! 

 

 

 
 
Радимо встановити для захисту установки диференційний вимикач з відповідними 
характеристиками типу: клас А з регульованим струмом витоку, селективний. 
Автоматичний диференційний вимикач має бути помічений такими символами: 
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– Циркуляційний насос не потребує жодного зовнішнього захисту двигуна  
– Перевірте, що напруга і частота живлення відповідають значенням, вказаним на паспортній табличці циркуляційного 

насоса. 
 
 
16.1 Підключення живлення 

Див. Характеристики сигналу PWM у розд. 21. 
 

Під’єднайте конектор до насосу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малюнок 15 

 

17. ЗАПУСК 

 

Всі операції запуску повинні виконуватися з закритою кришкою панелі керування EVOSTA2 SOL! 
Запустіть систему лише після підключення всіх електричних і гідравлічних з’єднань. 
Запобігайте експлуатації циркуляційного насоса за відсутності води в системі. 

 

 

Рідина, що знаходиться в установці, може бути не лише гарячою і знаходитися під тиском, але 
також у вигляді пари. НЕБЕЗПЕКА ОПІКІВ! 
 
Небезпечно доторкатися до циркуляційного насоса. НЕБЕЗПЕКА ОПІКІВ! 

Після підключення всіх електричних і гідравлічних з’єднань, наповніть установку водою і, за необхідності, гліколем 
(максимальний вміст гліколю зазначений в розд. 4) і ввімкніть систему. 
Після запуску установки можна внести змін до режиму її роботи для кращої адаптації до потреб системи. 
 

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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17.1 Випуск газів з насоса 

 
 

Малюнок 16: Випуск газів з насоса 
 

 

Не забудьте випустити повітря з насосу, перш ніж його запустити! 

 

Насос не повинен працювати всуху. 

 
18. ФУНКцІЇ 

18.1 Режими регулювання 

Циркуляційні насоси EVOSTA2 SOL дозволяють здійснити такі режими регулювання в залежності від потреб установки: 
− Регулювання за пропорційного диференційного тиску в залежності від присутнього в установці потоку. 
− Регулювання за постійної кривої ( постійна кількість обертів). 

Режим регулювання можна налаштувати за допомогою панелі керування EVOSTA2 SOL. 
 
18.1.1 Регулювання за пропорційного диференційного тиску 

 

У цьому режимі регулювання диференційний тиск 
знижується або підвищується відповідно до збільшення або 
зменшення потреб необхідної води. 
 
Регулювання рекомендується для: 

– Систем опалення і кондиціонування зі значними 
втратами навантаження  

– Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e 
prevalenza ≥ 4 m 

– Установок з вторинним регулятором 
диференційного тиску  

– Первинних контурів з великими втратами 
навантаження  

– Систем рециркуляції побутової води з 
термостатичними клапанами на стояку  
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18.1.2 Регулювання за постійної кривої 

 
 

У цьому режимі регулювання циркуляційний насос працює 
по характерних кривих на постійній швидкості. 
 
 
Регулювання рекомендується для систем опалення і 
кондиціонування з постійною витратою. 

 
 
 
 
 
19. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ 

Функції циркуляційних насосів EVOSTA2 SOL можуть бути змінені через панель керування, розташовану на кришці пристрою 
електронного контролю. 
 
19.1 Елементи на дисплеї 

 
Малюнок 17: Дисплей 

1 Кнопка для налаштування роботи насоса  
2 Підсвітлені сегменти, що вказують на тип заданої кривої 
3 Підсвітлені сегменти, що вказують на тип заданої кривої  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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19.2 Налаштування режиму роботи насоса 

 EVOSTA2 SOL  

1 

 

 
 

Низька крива пропорційного тиску, PP1 

2 

 

 
 

Проміжна крива пропорційного тиску, PP2 

3 

 

 
 

Висока крива пропорційного тиску, PP3 

4 

 

 
 

Постійна крива, швидкість I 

5 

 

 
 

Постійна крива, швидкість II 

6 

 

 
 

Постійна крива, швидкість III 

7 

 

 
 

Постійна крива, швидкість IV 

8 

 

 
 

Постійна крива, швидкість V 

9 

 

 
 

Постійна крива, швидкість VI 

Таблиця 8: Режими роботи насоса 
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20. ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ 

Режим регулювання:  = Регулювання за мінімального пропорційного диференційного тиску 
 
 
21. СИГНАЛ PWM 

21.1  Сигнал PWM на вході 

Профіль сигналу PWM на вході версії СОНЯЧНОГО 
 
Неактивний рівень: 0В 
Активний рівень: 5В-15В 
Мінімальний струм активного рівня: 5мА 
Частота: 100 Гц – 5 кГц 
Клас ізоляції: Клас 2 
Клас ЕСР: Відповідає IEC 61000-4-2 (ЕСР) 
 
 
 

 
 
 
 
 

21.2  Сигнал PWM на виході 

Тип: Відкритий колектор В 
Частота: 5В-15В 
Максимальний струм на транзисторі на виході: 50 мА 
Максимальна потужність на резисторі на виході: 125 мВт 
Максимальна потужність на зенері на виході 36 В: 300 
мВт 
Частота: 75 Гц +/- 2% 
Клас ізоляції: Клас 2 
Клас ЕСР: Відповідає IEC 61000-4-2 (ЕСР) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Робоча зона Робочий цикл PWM 
Режим очікування <5% 
Площа гістерезису ≥5% / <9% 
Мінімальне задане значення ≥9% / <16% 
Перемінне задане значення ≥16% / <90% 
Максимальне задане значення >90% / ≤100% 

Робоча зона Робочий цикл PWM 
Працюючий насос 1%-70% 
Помилка 1 робота всуху 75% 
Помилка 2 заклинений ротор 80% 
Помилка 3 коротке замикання 85% 
Внутрішня помилка 90% 
Режим очікування (СТОП) 
сигналу PWM 

95% 

Профіль PWM СОНЯЧНОГО 
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21.3  Схема для довідки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. ТИПИ АВАРІЙНИХ СИГНАЛІВ 

EVOSTA 2 SOL 
Код помилки / N° мерехтінь Причина Усунення несправності 

немає 
1. Живлення насоса не подається 
належним чином 

1. Відновіть живлення насоса 

2. Насос несправний 2. Замініть насос 

E1 - 1 мерехтіння Сухий хід Перевірте систему на наявність 
протікання  

E2 - 2 мерехтіння Крильчатка заблокована 
Розблокуйте крильчатку відповідно до 
наведених нижче інструкцій. Якщо 
несправність не усунена, замініть насос 

E3 - 3 мерехтіння Коротке замикання  Замініть насос 
E4 - 4 мерехтіння Помилка програмного забезпечення Замініть насос 

E5 - 5 мерехтінь Електробезпека 
Зачекайте 30 хвилин. Щоб знову 
увімкнути пристрій, дотримуйтесь 
наведених нижче інструкцій 

 

Таблиця 9: Типи аварійних сигналів 
 

 

E2 - 2 мерехтіння 
У разі блокування циркулятора з кодом помилки E2 або 2 мерехтіння рекомендується виконати ручне 
розблокування двигуна: 
1. Перед виконанням будь-яких робіт від'єднайте обладнання від мережі. 
2. Закрийте запірні клапани, встановлені в системі над і під насосом, щоб запобігти випорожненню всієї 

системи під час виконання робіт. 
3. Викрутіть латунну передню заглушку за допомогою шліцевої викрутки і зніміть її (може спостерігатися 

втрата води). 
4. За допомогою шліцевої викрутки розміром 0,5x3мм поверніть приводний вал, розташований усередині 

отвору, доки він не буде вільно обертатися. 
5. Закрутіть передню латунну заглушку назад. 
6. Відкрийте запірні клапани системи над та під насосом. 
7. Під'єднайте пристрій до мережі. 



УКРАЇНСЬКА 

 689 
 

8. Якщо операцію виконано успішно, насос більше не показуватиме помилку та відновить нормальну 
роботу. 

 

 

E5 - 5 мерехтіння 
Ця помилка може бути викликана несподіваним електричним перенавантаженням або іншим збоєм 
апаратного забезпечення плати. В результаті насос не працюватиме, і необхідно виконати такі дії: 
Залиште насос підключеним до лінії живлення та зачекайте 30 хвилин для автоматичного відновлення. У 
разі продовження помилки рекомендується замінити насос. 

 
23. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Не дозволяється проводити чищення і обслуговування дітям (до 8 років) без нагляду досвідченого 
дорослого. Перед початком будь-яких операцій в системі або пошуком несправностей необхідно 
відключити насос від електромережі (витягнути вилку з розетки електроживлення) і прочитати інструкцію з 
експлуатації і техобслуговування. 

 
24. УТИЛІЗАЦІЯ  

 

Цей прилад або його деталі підлягають утилізації з дотриманням вимог щодо екології та у відповідності з 
місцевими нормами щодо захисту навколишнього середовища; Використовуйте місцеві державні або 
приватні системи збору відходів. 

Інформація 
Часті запитання (FAQ) щодо директиви з екодизайну 2009/125/CE,  яка встановлює рамки для визначення вимог з екодизайну 
енергоспоживчих продуктів і її виконавчих регламентів: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf 
Основні принципи, що супроводжують регламенти комісії з застосування директиви з екодизайну: 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm - див. циркуляційні насоси 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
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